
STICK-IT

www.stick-it.ch

Das Original seit 1993

LÕoriginal depuis 1993
Das Original-
Steckverbindungssystem
fŸr Dekorationsrohre
in Edelstahl

Syst•me 
original et dŽcoratif 
dÕassemblage de tubes 
en acier inoxydable

K A T A L O G  2 0 1 0

C A T A L O G U E  2 0 1 0
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Freibad in S"dfrankreich
Piscine au plein air dans

le midi de la France

STICK-IT

Villa in Deutschland
Villa en Allemagne

Villa in S"dfrankreich
Villa dans le midi de la France
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Einfamilienhaus in Norwegen
Maison particuli#re en Norv#ge

Gartenanlage in
S"dfrankreich
Jardin dans le midi
de la France
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Verkehrsanzeigen
und Hinweistafeln 
in Karlsruhe
Annonces des transports
et panneaux d©indication
$ Karlsruhe
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Statt Rohre zu schweissen
wird zusammengesteckt 
und verleimt.
Das komplette Steckverbindungssystem 

fŸr Dekorationsrohre in Edelstahl.

Werkstoff:

Nr. 1.4301/AISI 304 + Nr. 1.4401/AISI 316

im Wachausschmelzverfahren hergestellt,

sŠmtliche Teile sind geschliffen mit

Korn 320

Pas dÕassemblage par 
soudure, un collage suffit.
Syst•me original et dŽcoratif dÕassemblage 

de tubes en acier inoxydable.

QualitŽ:

Nos pi•ces sont en inox de qualitŽ, 

mati•re no 1.4301/AISI 304 + no 1.4401/AISI 316

poli au grain 320

STICK-IT

Flughafen Hannover
A%roport Hannovre

Gartenanlage in S"dfrankreich
Jardin dans le midi de la France

Einfamilienhaus in Paris
Maison individuelle $ Paris

44
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Edle Teile aus 
rostfreiem Edelstahl. 
Unendlich variabel.
GelŠnder aus Edelstahl sichern ab

und verschšnern den Bau. 

Der Schutz vor Gefahren geht nicht auf

Kosten der €sthetik.

Les mains-courantes
composŽes de tubes en inox 
donnent un cachet original 
au b‰timent.
Les garde-corps rŽalisŽs en STICK-IT

allient esthŽtique et sŽcuritŽ.

Gesch&ftshaus in Deutschland
Immeuble commercial en Allemagne

Terrasse in Frankreich
Terrasse en France

Galerie in England
Galerie en Angleterre

55
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STICK-IT

Auffahrt von Einkaufszentrum in Z"rich
Rampe d'en centre commercial $ Zurich

Villa in Portugal
Villa au Portugal

Einfamilienhaus in Frankreich
Maison individuelle en France

Kosteneinsparung
in der Montage.
Verbindungen, wie sie im Flugzeugbau 

und in der Raumfahrtechnik seit Jahrzehnten

verwendet werden.

Economique par son gain de
temps au montage.
Les techniques de collage STICK-IT sont 

utilisŽes dans lÕaŽronautique.
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Terrasse Innenhof in Deutschland
Terrasse cour int%rieure en Allemagne

†berall, wo es um Funktion
und Form geht.
AufwŠndige und schwierige Schweiss-

arbeiten und das Nachschleifen sind nicht 

mehr nštig.

Nos pi•ces articulŽes 
sÕadaptent ˆ de nombreuses 
situations.
Notre concept Žvite le dŽcapage et le polissage 

dÕune soudure traditionnelle.
Terrasse in Frankreich

Terrasse en France

B"ro in Spanien
Bureau en Espagne
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STICK-IT

Rastst&tte Pratteln
Restauroute Pratteln

Galerie in einer Villa in der Schweiz
Galerie dans une villa en Suisse

Balkon in (sterreich
Balcon en Autriche

Design ist die Symbiose
zwischen Form und Funktion.
Architekten, Designer und Planer sehen 

in STICK-IT die Zukunft im kreativen Umgang

mit Edelstahl.

La conception de nos produits
est le rŽsultat qui associe la
forme et la fonction.
Les architectes, agenceurs et dŽcorateurs 

trouveront dans STICK-IT une rŽponse ˆ leurs

exigences dÕesthŽtique et de fonctionnalitŽ. 
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Einfamilienhaus in D&nemark
Maison individuelle au Danemark

Mehrfamilienhaus in Deutschland
Maison collective en Allemagne

Staketentor in Z"rich
Porte $ Zurich

Ein komplettes 
Steckverbindungssystem.
Stahl- und Metallbauer bevorzugen

immer mehr unser Steckverbindungs-

system aus Edelstahl.

Le syst•me complet
dÕassemblage de tubes inox.
Les soudeurs, ferronniers et menuisiers 

apprŽcieront la simplicitŽ et la rapiditŽ

du montage des pi•ces par rapport aux 

solutions traditionnelles.
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STICK-IT

Gartenweg in Italien
All%e de jardin en Italie

Rastst&tte Pratteln
Restauroute Pratteln

Terrasse in D"bendorf
Terrasse $  D"bendorf

10
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Treppengel&nder in England
Main-courante d©escalier en Angleterre

Terrassengel&nder in der Schweiz
Main-courante de terrasse en Suisse

Terrasse in (sterreich
Terrasse en Autriche

11
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Einzelteile   ElŽments

STICK-IT

Pfosten mit Bodenplatte 
verschweisst
Werkstoff Nr.1.4301/AISI 304
geschliffen mit Korn 320,
fŸr Rohr 42,4 mm
Nr. 011

Poteau soudŽ avec plaque de base
Mati•re no 1.4301/AISI 304
poli grain 320, 
pour tube 42,4 mm
no 011

Abdeckrosette 
fŸr Nr. 010 + Nr. 011
Werkstoff Nr.1.4301/AISI 304
geschliffen mit Korn 320,
fŸr Rohr 42,4 mm
Nr. 019

Pi•ce de recouvrement 
pour no 010 + no 011
Mati•re no 1.4301/AISI 304
poli grain 320, 
pour tube 42,4 mm
no 019

Wandanschluss
Werkstoff Nr.1.4301/AISI 304
geschliffen mit Korn 320,
fŸr Rohr 42,4 mm
Nr. 020

Raccord mural
Mati•re no 1.4301/AISI 304
poli grain 320, 
pour tube 42,4 mm
no 020
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Bodenplatte
Werkstoff Nr.1.4301/AISI 304
geschliffen mit Korn 320,
fŸr Rohr 42,4 mm, 
Teilkreis ¯ 92 mm
Nr. 010

Plaque de base
Mati•re no 1.4301/AISI 304
poli grain 320, 
pour tube 42,4 mm,
milieu partiel ¯ 92 mm
no 010
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Wandanschluss mit Gelenk
Werkstoff Nr.1.4301/AISI 304
geschliffen mit Korn 320,
fŸr Rohr 42,4 mm
Nr. 021

Raccord mural avec articulation
Mati•re no 1.4301/AISI 304
poli grain 320, 
pour tube 42,4 mm
no 021

Wandanschluss klein 
Werkstoff Nr.1.4301/AISI 304
geschliffen mit Korn 320,
fŸr Rohr 42,4 mm
Nr. 022

Raccord mural petit
Mati•re no 1.4301/AISI 304
poli grain 320, 
pour tube 42,4 mm
no 022

Abdeckrosette fŸr
Nr. 020 + Nr. 021
Werkstoff Nr.1.4301/AISI 304
geschliffen mit Korn 320,
fŸr Rohr 42,4 mm
Nr. 029

Pi•ce de recouvrement pour 
no 020 + no 021
Mati•re no 1.4301/AISI 304
poli grain 320, 
pour tube 42,4 mm
no 029

BrŸstungsteil
Werkstoff Nr.1.4301/AISI 304
geschliffen mit Korn 320,
3-teilig fŸr Rohr 33,7 
und 42,4 mm
Nr. 030

Set de balustrade
Mati•re no 1.4301/AISI 304
poli grain 320, 
3 pi•ces pour tubes 33,7 
et 42,4 mm
no 030
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STICK-IT

Wandhalterung
Werkstoff Nr.1.4301/AISI 304
geschliffen mit Korn 320,
fŸr Rohr 33,7 und 42,4 mm
Nr. 040

Support mural
Mati•re no 1.4301/AISI 304
poli grain 320,
pour tubes 33,7 et 42,4 mm
no 040

Wandhalterung mit Gelenk
Werkstoff Nr.1.4301/AISI 304
geschliffen mit Korn 320,
fŸr Rohr 33,7 und 42,4 mm
Nr. 041

Support mural avec articulation
Mati•re no 1.4301/AISI 304
poli grain 320,
pour tubes 33,7 et 42,4 mm
no 041

Wandhalterung
Werkstoff Nr.1.4301/AISI 304
geschliffen mit Korn 320,
fŸr Rohr 33,7 und 42,4 mm
Nr. 042

Support mural
Mati•re no 1.4301/AISI 304
poli grain 320,
pour tubes 33,7 et 42,4 mm
no 042

Wandhalter ohne Schale
Werkstoff Nr.1.4301/AISI 304
geschliffen mit Korn 320
Nr. 043

Support mural sans coquille           
Mati•re no 1.4301/AISI 304
poli grain 320
no 043
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Wandhalterung mit Ring
Werkstoff Nr.1.4301/AISI 304
geschliffen mit Korn 320,
fŸr Rohr 42,4 mm
Nr. 044

Support avec anneau 
Mati•re no 1.4301/AISI 304
poli grain 320,
pour tube 42,4 mm
no 044
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Nr. 044
Nr. 045
Nr. 060 
Nr. 070
Nr. 080
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Wandhalterung fŸr Glasmontage
Werkstoff Nr.1.4301/AISI 304
geschliffen mit Korn 320,
geeignet fŸr GlasstŠrke bis 25 mm,
fŸr Rohr 33,7 und 42,4 mm
Nr. 045

Support mural pour vitrage
Mati•re no 1.4301/AISI 304
poli grain 320, 
pour verre jusquÕˆ 25 mm,
pour tubes 33,7 et 42,4 mm
no 045

Halbschale
Werkstoff Nr.1.4301/AISI 304
fŸr Rohr 33,7 und 42,4 mm
Nr. 080

Demi-coquille
Mati•re no1.4301/AISI 304
pour tubes 33,7 et 42,4 mm
no 080

4x: ¯9

¯ 60/80

6

Rosette
Werkstoff Nr.1.4301/AISI 304
geschliffen mit Korn 320
Nr. 060  60 x 6 mm 
Nr. 070  80 x 6 mm

Rosace
Mati•re no 1.4301/AISI 304
poli grain 320
no 060  60 x 6 mm,
no 070  80 x 6 mm
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STICK-IT

16

Nr. 090
Nr. 100
Nr. 101
Nr. 102

Pfostenhalter klein
Werkstoff Nr.1.4301/AISI 304
geschliffen mit Korn 320,
fŸr Rohr 42,4 mm
Nr. 102

Support pour poteau, petit               
Mati•re no1.4301/AISI 304
poli grain 320,
pour tube 42,4 mm
no 102

Seitenplatte kurz
Werkstoff Nr.1.4301/AISI 304
geschliffen mit Korn 320,
fŸr Rohr 42,4 mm
Nr. 090

Plaque latŽrale courte
Mati•re no1.4301/AISI 304
poli grain 320, 
pour tube 42,4 mm
no 090   
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Seitenplatte lang
Werkstoff Nr.1.4301/AISI 304
geschliffen mit Korn 320,
fŸr Rohr 42,4 mm
Nr. 100

Plaque latŽrale longue
Mati•re no1.4301/AISI 304
poli grain 320, 
pour tube 42,4 mm
no 100  

Pfostenhalter
Werkstoff Nr.1.4301/AISI 304
geschliffen mit Korn 320,
fŸr Rohr 42,4 mm
Nr. 101

Support pour poteau
Mati•re no1.4301/AISI 304
poli grain 320, 
pour tube 42,4 mm
no 101
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Aufsteckplatte unten
Werkstoff Nr.1.4301/AISI 304
geschliffen mit Korn 320,
fŸr Rohr 42,4 mm
Nr. 105

Plaque infŽrieure
Mati•re no1.4301/AISI 304
poli grain 320,
pour tube 42,4 mm
no 105

17

Nr. 103
Nr. 105
Nr. 107
Nr. 120
Nr. 130
Nr. 140
Nr. 150

Betonpfostenhalter
Werkstoff Nr.1.4301/AISI 304
geschliffen mit Korn 320,
fŸr Rohr 42,4 mm
Nr. 107

Support pour poteau bŽton
Mati•re no1.4301/AISI 304
poli grain 320,
pour tube 42,4 mm
no 107
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Pfostenhalter, zweitteilg
Werkstoff Nr.1.4301/AISI 304
geschliffen mit Korn 320,
fŸr Rohr 42,4 mm
Nr. 103

Support pour poteaux, 2 pi•ces
Mati•re no1.4301/AISI 304
poli grain 320,
pour tube 42,4 mm
no 103

¯ 42,4 / 33,7 ¯ 42,4 / 33,7
u t u t

Steckkappe mit Kunststoffmanschette
Werkstoff Nr. 1.4301/AISI 304
geschliffen mit Korn 320

Nr. 120  33,7 mm flach
Nr. 130  33,7 mm halbrund
Nr. 140  42,4 mm flach
Nr. 150  42,4 mm halbrund

Bouchon avec embout plastique
Mati•re no 1.4301/AISI 304
poli grain 320

no 120  33,7 mm plat
no 130  33,7 mm demi-rond
no 140  42,4 mm plat
no 150  42,4 mm demi-rond

Die Kappen mit KunststoffeinsŠtzen dŸrfen nur
von Hand eingeschlagen werden (kein Hammer)
und mŸssen zusŠtzlich mit den Rohrenden 
verklebt werden.
Les embouts ne peuvent quÕ•tre mis dans 
les tubes ˆ la main (pas de marteau) et doivent
en plus •tre collŽs avec les tubes. 
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Steckkappe, ganz aus Edelstahl
Werkstoff Nr.1.4301/AISI 304
geschliffen mit Korn 320,
fŸr Rohr 42,4 mm
Nr. 155

Bouchon rond, en inox plein
Mati•re no 1.4301/AISI 304
poli grain 320,
pour tube 42,4 mm
no 155

Kappe halbrund, mit Federn
Werkstoff Nr.1.4301/AISI 304
geschliffen mit Korn 320,
fŸr Schlitzrohr 42,4 mm
Nr. 156

Bouchon demi-rond,
avec ressorts             
Mati•re no 1.4301/AISI 304
poli grain 320,
pour tube ˆ rainure 42,4 mm
no 156

STICK-IT
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Nr. 141
Nr. 146
Nr. 155
Nr. 156

Kappe flach, mit Federn
Werkstoff Nr.1.4301/AISI 304
geschliffen mit Korn 320,
fŸr Schlitzrohr 42,4 mm
Nr. 146

Bouchon plat, avec ressorts
Mati•re no 1.4301/AISI 304
poli grain 320,
pour tube ˆ rainure 42,4 mm
no 146
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Steckkappe flach,
ganz aus Edelstahl
Werkstoff Nr.1.4301/AISI 304
geschliffen mit Korn 320,
fŸr Rohr 42,4 mm
Nr. 141

Bouchon plat, en inox plein 
Mati•re no 1.4301/AISI 304
poli grain 320,
pour tube 42,4 mm
no 141
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19

Nr. 157
Nr. 160
Nr. 161
Nr. 165
Nr. 166

Bogen 90¡
Werkstoff Nr.1.4301/AISI 304
geschliffen mit Korn 320,
fŸr Rohr 33,7 und 42,4 mm 
Nr. 160 42,4 mm
Nr. 161 33,7 mm

Coude 90¡
Mati•re no 1.4301/AISI 304
poli grain 320,
pour tubes 33,7 et 42,4 mm
no 160  42,4 mm
no 161  33,7 mm

64 /54
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Kappe flach, fŸr Schlitzrohre
Werkstoff Nr.1.4301/AISI 304
geschliffen mit Korn 320,
fŸr Rohr 42,4 mm x 1,5 mm,
Schlitz 20 x 20 und 25 x 25 mm
Nr. 157

Bouchon plat
Mati•re no1.4301/AISI 304
poli grain 320, 
pour tube 42,4 mm x 1,5 mm,
pour rainure 20 x 20 et 25 x 25 mm 
no 157

Anschlussbogen 
Werkstoff Nr.1.4301/AISI 304
geschliffen mit Korn 320,
fŸr Rohr 42,4 mm
Nr. 165

Raccord
Mati•re no 1.4301/AISI 304
poli grain 320,
pour tube 42,4 mm
no 165
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Anschlussbogen
inkl. Befestigungsteil
Werkstoff Nr. 1.4301/AISI 304
geschliffen mit Korn 320,
fŸr Rohr 42,4 mm
Nr. 166

Raccord avec pi•ce de fixation
Mati•re no 1.4301/AISI 304
poli grain 320,
pour tube 42,4 mm
no 166
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STICK-IT
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Nr. 170
Nr. 171
Nr. 175
Nr. 176
Nr. 177

Ecke 45¡
Werkstoff Nr. 1.4301/AISI 304
geschliffen mit Korn 320,
fŸr Rohr 42,4 mm
Nr. 175

Equerre 45¡
Mati•re no 1.4301/AISI 304
poli grain 320,
pour tube 42,4 mm
no 175

GelenkstŸck Rohr-Rohr
Werkstoff Nr. 1.4301/AISI 304
geschliffen mit Korn 320,
fŸr Rohr 42,4 mm
innen hohl zum DurchfŸhren 
vom elektrischem Kabel
Nr. 177

Raccordement articulŽ
Mati•re no 1.4301/AISI 304
poli grain 320,
pour tube 42,4 mm
intŽrieur cave pour passer 
cable Žlectrique
no 177
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42,4 / 33,7

Ecke 90¡
Werkstoff Nr. 1.4301/AISI 304
geschliffen mit Korn 320,
fŸr Rohr 42,4 mm / 33,7 mm
Nr. 170 42,4 mm
Nr. 171 33,7 mm

Equerre 90¡
Mati•re no 1.4301/AISI 304
poli grain 320,
pour tubes 42,4 mm / 33,7 mm
no 170 42,4 mm
no 171 33,7 mm
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Ecke 45¡ halbrund
Werkstoff Nr.1.4301/AISI 304
geschliffen mit Korn 320,
fŸr Rohr 42,4 mm
Nr. 176

Equerre 45¡ demi-rond
Mati•re no1.4301/AISI 304
poli grain 320,
pour tube 42,4 mm
no 176
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T-StŸck
Werkstoff Nr. 1.4301/AISI 304
geschliffen mit Korn 320,
fŸr Rohr 42,4 mm
Nr. 210

Raccord T
Mati•re no 1.4301/AISI 304
poli grain 320,
pour tube 42,4 mm
no 210

SattelstŸck
Werkstoff Nr. 1.4301/AISI 304
geschliffen mit Korn 320,
fŸr Rohr 42,4 mm
Nr. 230

Selle de raccordement            
Mati•re no 1.4301/AISI 304
poli grain 320,
pour tube 42,4 mm
no 230
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Nr. 190
Nr. 210
Nr. 230
Nr. 230 L
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SattelstŸck lang
Werkstoff Nr. 1.4301/AISI 304
geschliffen mit Korn 320,
fŸr Rohr 42,4 mm
Nr. 230 L

Selle de raccordement longue 
Mati•re no 1.4301/AISI 304
poli grain 320,
pour tube 42,4 mm
no 230 L 

Ecke Ð Abgang
Werkstoff Nr. 1.4301/AISI 304
geschliffen mit Korn 320,
fŸr Rohr 42,4 mm
Nr. 190

Equerre dÕangle
Mati•re no 1.4301/AISI 304
poli grain 320,
pour tube 42,4 mm
no 190

42,4

42
,4

49,2

42
,4
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p

q

p

q
p
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STICK-IT

2222

Nr. 233
Nr. 234
Nr. 235
Nr. 236

Stabsattel mit Ring
Werkstoff Nr. 1.4301/AISI 304
geschliffen mit Korn 320
fŸr Rohr 42,4 mm
Nr. 234

Support articulŽ avec collier          
Mati•re no 1.4301/AISI 304
poli grain 320
pour tube 42,4 mm
no 234

20

49

42
,4

¯ 42,4

65

SattelstŸck
Werkstoff Nr. 1.4301/AISI 304
geschliffen mit Korn 320,
fŸr Rohr 33,7 mm
Nr. 235

Selle de raccordement
Mati•re no 1.4301/AISI 304
poli grain 320,
pour tube 33,7 mm
no 235

33,7

u t

u
t

q

p

q

p

q

p

8
u t

u t

Stabsattel mit Gelenk, 
Auflage flach
Werkstoff Nr. 1.4301/AISI 304
geschliffen mit Korn 320,
fŸr Rohr 42,4 mm
Nr. 236

Selle de raccordement pour barre, 
avec articulation plat  
Mati•re no 1.4301/AISI 304
poli grain 320,
pour tube 42,4 mm
no 236

65

q

p

42.4
u t

Stabsattel mit Gelenk
Werkstoff Nr. 1.4301/AISI 304
geschliffen mit Korn 320
fŸr Rohr 42,4 mm
Nr. 233

Selle de raccordement pour
barre, avec articulation             
Mati•re no 1.4301/AISI 304
poli grain 320
pour tube 42,4 mm
no 233¯ 42,4

65
u t

q

p
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GelenkstŸck Rohr-Rohr
Werkstoff Nr. 1.4301/AISI 304
geschliffen mit Korn 320,
fŸr Rohr 42,4 mm
Nr. 250

Raccordement articulŽ
Mati•re no 1.4301/AISI 304
poli grain 320,
pour tube 42,4 mm
no 250

3-Weg-Gelenk
Werkstoff Nr. 1.4301/AISI 304
geschliffen mit Korn 320,
fŸr Rohr 42,4 mm
Nr. 251

Raccordement articulŽ 
ˆ 3 embranchements            
Mati•re no 1.4301/AISI 304
poli grain 320,
pour tube 42,4 mm
no 251

Nr. 240
Nr. 241
Nr. 250
Nr. 251

29

104

42
,4

42,4

42
,4

42,4

GelenkstŸck
Werkstoff Nr. 1.4301/AISI 304
geschliffen mit Korn 320,
fŸr Rohr 42,4 mm
Nr. 240

Raccordement articulŽ
Mati•re no 1.4301/AISI 304
poli grain 320,
pour tube 42,4 mm
no 240

80

¯ 5

42,4

42
,4

42

72

Pfostengelenk
Werkstoff Nr. 1.4301/AISI 304
geschliffen mit Korn 320,
fŸr Rohr 42,4 mm
Nr. 241

Articulation pour poteau
Mati•re no 1.4301/AISI 304
poli grain 320,
pour tube 42,4 mm
no 241

23

39

46
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STICK-IT
Nr. 260
Nr. 260 F
Nr. 262
Nr. 263
Nr. 264
Nr. 264 F

Glashalter, unten geschlossen
Werkstoff Nr.1.4301/AISI 304
geschliffen mit Korn 320,
fŸr Rohr 42,4 mm
geeignet fŸr Glas 8 Ð 10 mm
Nr. 263

Support pour verres
Mati•re no1.4301/AISI 304
poli grain 320, pour tube 42,4 mm
pour verres 8 Ð 10 mm
no 263

20

67

¯9
¯ 4

2,
4

t

t

u

46 tq p

30

2012
utu t

q

p

Glashalter, fŸr vorgehŠngtes Glas
Werkstoff Nr.1.4301/AISI 304
geschliffen mit Korn 320,
fŸr Rohr 42,4 mm
geeignet fŸr Glas 6 Ð 14 mm
Nr. 262

Support pour verres suspendus         
Mati•re no1.4301/AISI 304
poli grain 320, pour tube 42,4 mm
pour verre 6 Ð 14 mm
no 262

Flexibler Glashalter 
Werkstoff Nr.1.4301/AISI 304
geschliffen mit Korn 320,
fŸr Rohr 42,4 mm
geeignet fŸr Glas 6 Ð 10 mm
Nr. 264
Nr. 264 F flache AusfŸhrung

Support pour verres flexible 
Mati•re no1.4301/AISI 304
poli grain 320, pour tube 42,4 mm
pour verre 6 Ð 10 mm
no 264
no 264 F type plat

p

q

Flexibler Glashalter 
Werkstoff Nr.1.4301/AISI 304
geschliffen mit Korn 320,
fŸr Rohr 42,4 mm
geeignet fŸr EinsŠtze von 2 Ð 5 mm
Nr. 260
Nr. 260 F flache AusfŸhrung

Support pour verres flexible 
Mati•re no1.4301/AISI 304
poli grain 320, pour tube 42,4 mm
pour inserts de 2 Ð 5 mm
no 260
no 260 F type plat

u

p

t45 u
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Nr. 265
Nr. 265 F
Nr. 265 A
Nr. 265 B
Nr. 266

Nr. 267
Nr. 267 F
Nr. 267 A

Nr. 267
Nr. 267 F
Nr. 267 A
Nr. 267 B
Nr. 268
Nr. 268 F

25

25

Tafelhalter
Werkstoff Nr.1.4301/AISI 304, geschliffen mit 
Korn 320, geeignet fŸr EinsŠtze von 3 Ð 10 mm, 
fŸr Rohr 42,4 mm
Nr. 265
Nr. 265 F flache AusfŸhrung
Nr. 265 A
Nr. 265 B
Support pour tablettes             
Mati•re no1.4301/AISI 304, poli grain 320, 
pour tablettes 3 Ð 10 mm, pour tube 42,4 mm
no 265
no 265 F type plat
no 265 A
no 265 B

Tafelhalter Zamac
geschliffen mit Korn 320, 
geeignet fŸr EinsŠtze von 3 Ð 10 mm, 
fŸr Rohr 42,4 mm
Nr. 267
Nr. 267 F   flache AusfŸhrung
Nr. 267 A
Nr. 267 B

Support pour tablettes Zamac            
poli grain 320, pour tablettes 3 Ð 10 mm, 
pour tube 42,4 mm
no 267
no 267 F type plat
no 267 A
no 267 B

35

21

13
4

68

21
¯7

35

21

13
4

68

21
¯7

Glashalter, mit Fixierband
Werkstoff Nr.1.4301/AISI 304
geschliffen mit Korn 320,
fŸr Rohr 42,4 mm
geeignet fŸr Glas 8 Ð 10 mm
Nr. 266

Support pour verres,
avec bande de fixation
Mati•re no1.4301/AISI 304
poli grain 320, pour tube 42,4 mm
pour verre 8 Ð 10 mm
no 266

Flexibler Glashalter 
Werkstoff Nr.1.4301/AISI 304
geschliffen mit Korn 320,
fŸr Rohr 42,4 mm
geeignet fŸr Glas 10.76 Ð 14 mm
Nr. 268
Nr. 268 F flache AusfŸhrung

Support pour verres flexible 
Mati•re no1.4301/AISI 304
poli grain 320, pour tube 42,4 mm
pour verre 10.76 Ð 14 mm
no 268
no 268 F type plat

u t u t
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STICK-IT
Nr. 270
Nr. 270 F
Nr. 271
Nr. 271 F
Nr. 272
Nr. 272 F
Nr. 273
Nr. 273 F

26

Glashalter Zamac
geschliffen mit Korn 320, 
fŸr Rohr 42,4 mm
geeignet fŸr Glas 10.76 Ð 12 mm
Nr. 273
Nr. 273 F flache AusfŸhrung

Support Zamac
poli grain 320, pour tube 42,4 mm
pour verre 10,76 Ð 12 mm
no 273
no 273 F type plat46

20
67

u t

q

p

q

p

Glashalter Zamac
geschliffen mit Korn 320, 
fŸr Rohr 42,4 mm
geeignet fŸr Glas 10.76 Ð 12 mm
Nr. 271
Nr. 271 F flache AusfŸhrung

Support Zamac
poli grain 320, pour tube 42,4 mm
pour verre 10,76 Ð 12 mm
no 271
no 271 F type plat46

20
67

u t

q

p

q

p

Flexibler Glashalter Zamac
Werkstoff Nr.1.4301/AISI 304
geschliffen mit Korn 320,
fŸr Rohr 42,4 mm
geeignet fŸr EinsŠtze von 2 Ð 5 mm
Nr. 270
Nr. 270 F flache AusfŸhrung

Support pour verres flexible Zamac 
Mati•re no1.4301/AISI 304
poli grain 320, pour tube 42,4 mm
pour inserts de 2 Ð 5 mm
no 270
no 270 F type plat
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Flexibler Glashalter Zamac
geschliffen mit Korn 320,
fŸr Rohr 42,4 mm
geeignet fŸr Glas 6 Ð 10 mm
Nr. 275  flache AusfŸhrung

Support Zamac flexible
Mati•re no1.4301/AISI 304
poli grain 320,
pour tube 42,4 mm,
pour verre 6 Ð 10 mm
no 275 type plat

Flexibler Glashalter Zamac
geschliffen mit Korn 320,
fŸr Rohr 42,4 mm
geeignet fŸr Glas 10,76 Ð 14 mm
Nr. 276  flache AusfŸhrung

Support Zamac flexible
Mati•re no1.4301/AISI 304
poli grain 320,
pour tube 42,4 mm,
pour verre 10,76 Ð 14 mm
no 276 type plat

46
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pVerbindungsstŸck
Werkstoff Nr. 1.4301/AISI 304
fŸr Rohr 33,7 und 42,4 mm 
Nr. 280 42,4 mm
Nr. 290  33,7 mm

Pi•ce de raccordement
Mati•re no 1.4301/AISI 304
pour tubes 33,7 et 42,4 mm 
no 280   42,4 mm
no 290 33,7 mm

Nr. 274
Nr. 274 F
Nr. 275
Nr. 276
Nr. 280
Nr. 290

27

Glashalter Zamac
geschliffen mit Korn 320, 
fŸr Rohr 42,4 mm
geeignet fŸr Glas 10.76 Ð 14 mm
Nr. 274
Nr. 274 F flache AusfŸhrung

Support Zamac
poli grain 320, pour tube 42,4 mm
pour verre 10,76 Ð 14 mm
no 274
no 274 F type plat
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STICK-IT
Nr. 311
Nr. 320
Nr. 351 Ð 358

28

30

20

u t

q

p

Rundstahlhalter
Werkstoff Nr. 1.4301/AISI 304
geschliffen mit Korn 320,
fŸr Rundstahl ¯ 12 mm und
Rohr 12 x 1,5 mm
Nr. 311

Support pour barres
Mati•re no 1.4301/AISI 304
poli grain 320, pour barres ¯ 12
mm et tubes 12 x 1,5 mm
no 311

Kleber
LOCTITE 638 / 50 ml
Nr. 320

Colle             
LOCTITE 638 / 50 ml
no 320

Kugeln mit Innengewinde
Werkstoff Nr. 1.4301/AISI 304
geschliffen mit Korn 320
Nr. 351 Ð 358 
Nr. 351 ¯ 20 M6, Nr. 353 ¯ 30 M6, Nr. 354 ¯ 40 M6, 
Nr. 355 ¯ 50 M6, Nr. 356 ¯ 60 M8, Nr. 357 ¯ 80 M8, 
Nr. 358 ¯ 100 M10

Boules
Mati•re no 1.4301/AISI 304
poli grain 320
no 351 Ð 358 
no 351 ̄  20 M6, no 353 ̄  30 M6, no 354 ̄  40 M6,
no 355 ̄  50 M6, no 356 ̄  60 M8, no 357 ̄  80 M8,
no 358 ¯ 100 M10
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29

45

6 Kt 15

42

6 Kt 15

6 Kt 15

20

27
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Nr. 450
Nr. 451
Nr. 452
Nr. 471
Nr. 472
Nr. 490

Nr. 400
Nr. 410
Nr. 420
Nr. 430
Nr. 440

Montagehinweise
Indications pour le montage

1

2

3

4

29

SpannhŸlse
Nr. 400 

Douille
no 400

Gelenk
Nr. 410

Articulation
no 410

Drahtklemme
Nr. 420

Serre-c‰ble
no 420

…se
Nr. 430

Îillet
no 430

Schale
Nr. 440

Coquille
no 440
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STICK-IT
Nr. 500
Nr. 510
Nr. 520
Nr. 641

30

STICK-IT

Schraube
Nr. 450 M6 

Vis
no 450 M6

Gewindestange
Nr. 451 M6 

Tige filetŽe
no 451  M6

Schraube fŸr Scharnier
Werkstoff Nr. 1.4301/AISI 304
Nr. 452 M6

Vis pour charni•re
Mati•re no 1.4301/AISI 304
no 452  M6

Draht
¯ 4 mm, 7 x 7, ca. 70 g/m
Nr. 490

C‰ble
¯ 4 mm, 7 x 7, ca. 70 g/m
no 490

Nr. 450
Nr. 451
Nr. 452
Nr. 471
Nr. 472
Nr. 490

Drahtseil-Set
Werkstoff Nr. 1.4301/AISI 304
Nr. 471 Nr. 400, Nr. 410, Nr. 420, Nr. 440, 
Gewindestange mit Hutmutter

Nr. 472 Nr. 400, Nr. 410, Nr. 420, 
Stockschraube

Set pour c‰ble
Mati•re no 1.4301/AISI 304

no 471 no 400, no 410, no 420, no 440, 
Tige filetŽe avec Žcrou borgne

no 472 no 400, no 410, no 420, 
Tige ˆ deux filets

30

Nr. 471 Nr. 472

60 mm

56 mm

60 mm
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u

t

u

t
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Nr. 492
Nr. 500
Nr. 510
Nr. 520
Nr. 610

Scharnier
Werkstoff Nr.1.4301/AISI 304
geschliffen mit Korn 320,
fŸr Rohr 42,4 mm
Nr. 500 mit Zapfen
Nr. 510  mit Loch

Charni•re
Mati•re no 1.4301/AISI 304
poli grain 320,
pour tube 42,4 mm
no 500  avec cheville
no 510  avec trou

SchliessbŸgel
Werkstoff Nr.1.4301/AISI 304
geschliffen mit Korn 320,
fŸr Rohr 42,4 mm
Nr. 520 (2-teilig)

Verrou
Mati•re no 1.4301/AISI 304
poli grain 320,
pour tube 42,4 mm
no 520   (en deux pi•ces) 

Bodenplatte
Werkstoff Nr.1.4301/AISI 304
geschliffen mit Korn 320,
fŸr Rohr 50 x 10 x 1,5 mm
Nr. 610

Platine rectangulaire
Mati•re no 1.4301/AISI 304
poli grain 320,
pour tube 50 x 10 x 1,5 mm
no 610
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Kette
Werkstoff Nr. 1.4401/AISI 316
Nr. 492

Cha”ne
Mati•re no 1.4401/AISI 316
no 492
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STICK-IT

32

Nr. 641
Nr. 644
Nr. 650
Nr. 680

51

3

¯ 42,4
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Stabsattel mit Ring
Werkstoff Nr. 1.4301/AISI 304
geschliffen mit Korn 320,
fŸr Rohr 50 x 10 x 1,5 mm
Nr. 644

Support articulŽ avec collier
Mati•re no 1.4301/AISI 304
poli grain 320,
pour tube 50 x 10 x 1,5 mm
no 644

EndstŸck
Werkstoff Nr. 1.4301/AISI 304
geschliffen mit Korn 320,
fŸr Rohr 50 x 10 x 1,5 mm
Nr. 650

Terminaison
Mati•re no 1.4301/AISI 304
poli grain 320,
pour tube 50 x 10 x 15 mm
no 650   

VerbindungsstŸck
Werkstoff Nr. 1.4301/AISI 304
geschliffen mit Korn 320,
fŸr Rohr 50 x 10 x 1,5 mm
Nr. 680

Pi•ce de raccordement
Mati•re no 1.4301/AISI 304
poli grain 320,
pour tube 50 x 10 x 1,5 mm
no 680

Pfostengelenk
Werkstoff Nr.1.4301/AISI 304
geschliffen mit Korn 320,
fŸr Rohr 50 x 10 x 1,5 mm
Nr. 641

Support articulŽ
Mati•re no 1.4301/AISI 304
poli grain 320,
pour tube 50 x 10 x 1,5 mm
no 641
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Nr. 690
Nr. 800
Nr. 950

StaketengelŠnder
Werkstoff Nr.1.4301/AISI 304 
geschliffen mit Korn 320, 
oben und unten Rundrohr 
42,4 x 2,0 mm
Staketen: 15 x 1,5 mm
LŠngen:1 m, 1,5 m und 2 m
Hšhe: 1 m
Staketenabstand Achse Ð Achse:100 mm

Nr. 950

Barreaux
Mati•re no1.4301/AISI 304
poli grain 320, 
en haut et en bas tube rond
42,4 x 2,0 mm 
Parapet: 15 x 1,5 mm
Longueurs: 1 m, 1,5 m et 2 m
Hauteur: 1 m
Distance entre les barreaux: 100 mm

no 950

Handlauf komplett
Werkstoff Nr.1.4301/AISI 304
geschliffen mit Korn 320 
Bestehend aus:
2 m Rohr 42,4 x 2,0 mm, 
2 Wandhaltern mit Gelenk, Nr. 041, montiert,
2 Kappen flach Nr. 140 oder halbrund Nr. 150,
nach Wahl, montiert

Nr. 800

Main-courante compl•te
Mati•re no 1.4301/AISI 304
poli grain 320 
Contenant:
2 m de tube 42,4 x 2,0 mm,
2 supports muraux avec articulation, 
no 041, montŽs, 2 bouchons plats no 140
ou demi-ronds no 150, 
selon choix, montŽs

no 800

200
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Befestigungsset
Werkstoff Nr. 1.4301/AISI 304
geschliffen mit Korn 320,
fŸr Rohr 50 x 10 x 1,5 mm
Nr. 690

Vis de fixation
Mati•re no 1.4301/AISI 304
poli grain 320,
pour tube 50 x 10 x 1,5 mm
no 690
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STICK-IT
Nr. 500
Nr. 510
Nr. 520
Nr. 641

STICK-IT
Nr. 960

StaketengelŠnder
Werkstoff Nr.1.4301/AISI 304 
geschliffen mit Korn 320, 
oben und unten Rundrohr 
42,4 x 2,0 mm
Staketen: 15 x 1,5 mm
LŠngen:1 m, 1,5 m und 2 m
Hšhe: 800 mm
Staketenabstand Achse Ð Achse:100 mm

Nr. 960

Barreaux
Mati•re no1.4301/AISI 304
poli grain 320, 
en haut et en bas tube rond
42,4 x 2,0 mm 
Parapet: 15 x 1,5 mm
Longueurs: 1 m, 1,5 m et 2 m
Hauteur: 800 mm
Distance entre les barreaux: 100 mm

no 960

34

Firmeneingang von Technometall
L'entr%e de la firme Technometall
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Nr. 1100
Nr. 1200
Nr. 1110
Nr. 1210

LED-Technologie   Lumi•re LED   

LED-Technologie-Lampe
Werkstoff Nr.1.4401/AISI 316 
geschliffen mit Korn 320,
Pfosten Nr. 011, 
inkl. Kappe Nr. 141, 
Trafo 20 W oder 75 W  
Nr. 1100  fŸr die Innenanwendung

mit Trafo 20 W

Nr. 1200 fŸr die Aussenanwendung
mit Trafo 75 W

Lampe en technologie LED
Mati•re no 1.4401/AISI 316
poli grain 320,
Poteau no 011, 
avec bouchon no 141,
transformateur 20 W ou 75 W
no 1100   pour lÕutilisation ˆ lÕintŽrieur 

avec transformateur 20 W

no 1200  pour lÕutilisation ˆ lÕextŽrieur 
avec transformateur 75 W

LED-Technologie-Lampe
Werkstoff Nr.11.4401/AISI 316
geschliffen mit Korn 320,
Pfosten Nr. 011, 
inkl. Kappe Nr. 141,
inkl. Rosette Nr. 019, 
Trafo 20 W oder 75 W  
Nr. 1110  fŸr die Innenanwendung

mit Trafo 20 W

Nr. 1210 fŸr die Aussenanwendung
mit Trafo 75 W

Lampe en technologie LED
Mati•re no 1.4401/AISI 316
poli grain 320,
Poteau no 011,
avec bouchon no 141,
avec rosace no 019,
transformateur 20 W ou 75 W
no 1110   pour lÕutilisation ˆ lÕintŽrieur

avec transformateur 20 W

no 1210   pour lÕutilisation ˆ lÕextŽrieur 
avec transformateur 75 W
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STICK-IT

LED-Technologie-Lampe
Werkstoff Nr.1.4301/AISI 304 
geschliffen mit Korn 320,
Pfosten Nr. 011,
inkl. Rosette Nr. 019 
Trafo 20 W oder 75 W  
Nr. 1111  fŸr die Innenanwendung

mit Trafo 20 W

Nr. 1211 fŸr die Aussenanwendung
mit Trafo 75 W

Lampe en technologie LED
Mati•re no 1.4301/AISI 304
poli grain 320,
Poteau no 011,
avec rosace no 019, 
transformateur 20 W ou 75 W
no 1111  pour lÕutilisation ˆ lÕintŽrieur 

avec transformateur 20 W

no 1211  pour lÕutilisation ˆ lÕextŽrieur 
avec transformateur 75 W

LED-Technologie-Lampe
Werkstoff Nr.1.4401/AISI 316
geschliffen mit Korn 320
Nr. 1150   

Lampe en technologie LED
Mati•re no 1.4401/AISI 316 
poli grain 320
no 1150 

LED-Technologie-Lampe
Werkstoff Nr.1.4401/AISI 316
geschliffen mit Korn 320,
Pfosten Nr. 011 
(Hšhe nach Wunsch)
Nr. 1140   

Lampe en technologie LED
Mati•re no 1.4401/AISI 316
poli grain 320,
Poteau no 011
(hauteur sur demande)
no 1140  
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Trafo fŸr die Innenanwendung 
20 W
Nr. 1190 
Trafo fŸr die Aussenanwendung
75 W
Nr. 1290 

Transformateur pour lÕutilisation
intŽrieur 20 W
no 1190
Transformateur pour lÕutilisation
extŽrieur 75 W
no 1290 

LED-Technologie-Handlauf
Werkstoff Nr. 1.4401/AISI 316 
geschliffen mit Korn 320,
Beleuchtet 1,5 m 
mit zwei Schlitzen
Nr. 1170

Main-courante en technologie LED
Mati•re no 1.4401/AISI 316
poli grain 320,
EclairŽe 1,5 m 
avec deux fentes
no 1170

Nr. 1170
Nr. 1190
Nr. 1290

235 mm
u t

280 mm
u t

470 mm
u t

280 mm
u t

235 mm
u t

Nr. 1190 Nr. 1290 
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Nr. 2000

LED-Leuchtpfosten mit Buchstaben
Werkstoff Nr.1.4401/AISI 316, Korn 320,
Pfosten max. Hšhe 2 m,
inkl. Spezial-Bodenplatte und Kappe
Nr. 141 + LED
Nr. 2000

Poteau luminaire LED avec lettres
Mati•re no 1.4401/AISI 316, poli grain
320,
Poteau hauteur max. 2 m,
avec plaque de base spŽciale et bou-
chon no 141 + LED
no 2000
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Gel&nder mit Licht im Tessin, Schweiz
Rampe avec lumi#re en Tessin, Suisse

Golfplatz in Norditalien
Terrain de golf en Italie du Nord, 
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10 x 1,5 mm
12 x 1,5 mm 
15 x 1,5 mm
15 x 2,0mm 
20 x 1,5 mm 
33,7 x 2,0 mm
42,4 x 2,0 mm

¯ 42,4 x1,5 mm 
Schlitz 20 x 20 mm
auch erhŠltlich in AISI 316

rainure 20 x 20 mm
aussi en vente en AISI 316

¯ 42,4 x1,5 mm 
Schlitz 25 x 25 mm
auch erhŠltlich in AISI 316

rainure 25 x 25 mm
aussi en vente en AISI 316

¯ 50,8 x1,5 mm 
Schlitz 15 x 15 mm
auch erhŠltlich in AISI 316

rainure 15 x 15 mm
aussi en vente en AISI 316

¯ 63,5 x1,5 mm 
Schlitz 20 x 20 mm
auch erhŠltlich in AISI 316

rainure 20 x 20 mm
aussi en vente en AISI 316

Rundrohr
Werkstoff Nr.1.4301/AISI 304
geschliffen mit Korn 320,
Decorrohr, 
HL 6 m

Tube rond
Mati•re no 1.4301/AISI 304
poli grain 320 
Tube dŽco, 
HL 6 m

Schlitzrohr
Werkstoff Nr.1.4301/AISI 304
geschliffen mit Korn 320

Tube avec rainure
Mati•re no 1.4301/AISI 304 
poli grain 320

Rechteckrohr
Werkstoff Nr.1.4301/AISI 304
geschliffen mit Korn 320

Tube rectangulaire
Mati•re no 1.4301/AISI 304
poli grain 320

50 x 10 x 1,5 mm
auch erhŠltlich in AISI 316
aussi en vente en AISI 316

40
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Golplatz in Norditalien
Terrain de golf en Italie du Nord, 

Bahnhof SBB in Baden, Schweiz
Gare CFF de Baden, Suisse

Hauseingang in Belgien
Entr%e en Belgique

Terrasse in der Schweiz
Terrasse en Suisse 
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Glasbau mit Schlitzrohren
Constructions en verre avec
tubes rainure

Konstruieren Sie mit ein paar Handgriffen
Ihr individuelles GelŠnder.

Stellen Sie Ihr GelŠnder nach Ihren eigenen
Vorstellungen zusammen.
Mit Glasscheiben, Firmen- oder Werbetafeln.
Unsere Technik erlaubt es Ihnen, mittels
Edelstahlschlitzrohren einfach und schnell Ihre
persšnliche Wunschkonstruktion zu verwirklichen.

Unsere Rohrpreise erhalten Sie auf Anfrage.

Construisez votre balustrade individuelle
avec quelques poignŽes simples.

Construisez individuellemt votre propre balustrade
avec des vitres. des panneaux publicitaires ou
dÕentreprise.
Notre nouvelle technique vous permet de rŽaliser
vos idŽes ˆ lÕaide de nos tubes avec rainure en
acier inoxydable.

NÕhŽsitez pas ˆ nous contacter pour obtenir des
informations concernant nos prix.
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50,8 x 1,5 mm
Schlitz  15 x15 mm
Rainure 15 x15 mm
auch erhŠltlich in AISI 316
aussi en vente en AISI 316

50,8 x 1,5 mm
Schlitz  15 x15 mm
Rainure 15 x15 mm
auch erhŠltlich in AISI 316
aussi en vente en AISI 316

Doppelschlitzrohr
Werkstoff Nr.1.4301/AISI 304
lŠngsgeschliffen mit Korn 320

Tube avec rainure double 
Mati•re no 1.4301/AISI 304
poli grain 320

Doppelschlitzohr 90¡
Werkstoff Nr.1.4301/AISI 304
lŠngsgeschliffen mit Korn 320

Tube avec rainure 
en inox inoxydable
Mati•re no 1.4301/AISI 304
poli grain 320

50,8 x 1,5 mm
Schlitz  15 x15 mm
Rainure 15 x15 mm
auch erhŠltlich in AISI 316
aussi en vente en AISI 316

Schlitzrohr
Werkstoff Nr.1.4301/AISI 304
lŠngsgeschliffen mit Korn 320

Tube avec rainure 
en inox inoxydable
Mati•re no 1.4301/AISI 304
poli grain 320

43

Glasbau
Construction en verre
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Bodenplatte
Werkstoff Nr.1.4301/AISI 304
geschliffen mit Korn 320
fŸr Rohr 50,8
Nr. 2010

Plaque de base
Mati•re no 1.4301/AISI 304
poli grain 320
pour tube 50,8
no 2010

Ecke 90¡
Werkstoff Nr.1.4301/AISI 304
geschliffen mit Korn 320
Nr. 2170

Equerre 90¡
Mati•re no 1.4301/AISI 304
poli grain 320
no 2170

Stabsattel mit Ring
Werkstoff Nr.1.4301/AISI 304 
geschliffen mit Korn 320
Nr. 2234

Support articulŽ avec collier
Mati•re no 1.4301/AISI 304
poli grain 32020,
no 2234

Nr. 2010
Nr. 2170
Nr. 2234
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So einfach gehts...
CÕest tellement simple...

Distanzprofil
Profil dÕespacement 5

Das Distanzprofil 
im Schlitzrohr
einfŸgen
InsŽrez le profil dans
le tube avec rainure

6

und die erste Glas-
scheibe einsetzen
et place la vitre sur 
le profil

7

Den Stabsattel 
einfŸgen, verkleben
und verschrauben
InsŽrez le support
articulŽ avec collier,
collez-le et vissez-le

8

1

2

3

4

9u

Bodenplatte
Nr. 2010
Plaque de base
no 2010

Schlitzrohr auf
gewŸnschte LŠnge
zugesŠgt und mit 
der Bodenplatte 
verschraubt und 
verklebt
Le tube avec 
rainure coupŽ ˆ la
longueur dŽsirŽe. 
Boulonnez-le  et 
collez-le avec la
plaque de base

Stabsattel
Nr. 2234
Support articulŽ 
avec collier
no 2234

Den Stabsattel 
einfŸgen und
ausrichten
Integrez le support
articulŽ avec collier
et ajustez le tube 
avec rainure
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Ecke 90¡
Nr. 2170
Equerre 90¡
no 2170

Die Ecke mit einem
Doppelschlitzrohr 90¡
verkleben und ver-
schrauben
Collez et visser
lÕŽquerre avec le tube
avec rainure 90¡

und je einen 
Handlauf anfŸgen
und verkleben
et placez une 
main-courante aux
deux c™tes

Erste fertig gebaute
Ecke. Weitere
Elemente kšnnen
nach Ihren persšnli-
chen BedŸrfnissen
angehŠngt werden
Et voilˆ. Le premier
coin pr•t. Des ŽlŽ-
ments supplŽmentai-
res peuvent •tre atta-
ches selon vos
besoins

und das nŠchste
Schlitzrohr anfŸgen
ajoutez le prochain
tube avec rainure

9 13

14

15

16

10

11

12

Edelstahlrohr 
(¯ 42,2 mm) durch
den Halterungsring
schieben
Poussez le tube 
(¯ 42,4 mm) dans le
collier

und durch den zwei-
ten Ring fixieren
et fixez-le avec le
deuxi•me collier

Ein zweites Element
kann an das
Doppelschlitzrohr
180¡ angefŸgt werden
On peut ajouter un
deuxi•me ŽlŽment au
tube avec rainure
180¡

So einfach gehts...
CÕest tellement simple...
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Balkongel&nder mit Doppelschlitzrohren
Main-courante avec rainure double

48
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Holz-HandlŠufe kombiniert mit
STICK-IT-Teilen
Main-courante en bois combinŽ
avec des pi•ces STICK-IT

HOLZ
Durchmesser 42,4 mm 
Nr. H 42

BOIS
Diam•tre  42,4 mm
no H 42

STICK-IT

Kappe flach
Werkstoff Nr.1.4301/AISI 304
geschliffen mit Korn 320,
fŸr Holz 42,4 mm
Nr. H 144

Bouchon plat
Mati•re no1.4301/AISI 304
poli grain 320,
pour bois 42,4 mm
no H 144

Kappe halbrund
Werkstoff Nr.1.4301/AISI 304
geschliffen mit Korn 320,
fŸr Holz 42,4 mm
Nr. H 155

Bouchon demi-rond
Mati•re no1.4301/AISI 304
poli grain 320,
pour bois 42,4 mm
no H 155

Bogen 90¡
Werkstoff Nr.1.4301/AISI 304
geschliffen mit Korn 320,
fŸr Holz 42,4 mm
Nr. H 160

L
Mati•re no1.4301/AISI 304
poli grain 320,
pour bois 42,4 mm
no H 160

Nr. H 42
Nr. H 144
Nr. H 155
Nr. H 160
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Ecke 90¡
Werkstoff Nr.1.4301/AISI 304
geschliffen mit Korn 320,
fŸr Holz 42,4 mm
Nr. H 170

Equerre 90¡
Mati•re no1.4301/AISI 304
poli grain 320,
pour bois 42,4 mm
no H 170

Gelenk
Werkstoff Nr.1.4301/AISI 304
geschliffen mit Korn 320,
fŸr Holz 42,4 mm
Nr. H 250

Raccordement
Mati•re no1.4301/AISI 304
poli grain 320,
pour bois 42,4 mm
no H 250

VerbindungsstŸck
Werkstoff Nr.1.4301/AISI 304
geschliffen mit Korn 320,
fŸr Holz 42,4 mm
Nr. H 280

Pi•ce de raccordement
Mati•re no1.4301/AISI 304
poli grain 320,
pour bois 42,4 mm
no H 280

Befestigungsteil fŸr alle
Holzteile
Werkstoff Nr.1.4301/AISI 304
geschliffen mit Korn 320,
fŸr Holz 42,4 mm
Nr. H 281

Pi•ce de fixations pour tous les
pi•ces en bois
Mati•re no1.4301/AISI 304
poli grain 320,
pour bois 42,4 mm
no H 280

STICK-IT

Nr. H 170
Nr. H 250
Nr. H 280
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Holzgel&nder in Einfamilienhaus in Norwegen
Balustrades en bois dans une maison particuli#re
en Norv#ge
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www.stick-it.ch

LED-Technologie in Verbindung 
mit dem rostfreien 
Edelstahl-GelŠndersystem

La technologie LED  associŽe
au  syst•me de main-courantes
en acier inoxydable

Das Original-
Steckverbindungssystem 
fŸr Dekorationsrohre 
in Edelstahl

Le syst•me dÕorigine
pour lÕassemblage de 
tubes dŽcoratifs en acier 
inoxydable

STICK-IT
Le syst•me dÕorigine
pour lÕassemblage de 
tubes dŽcoratifs en acier 
inoxydable

La technologie LED  associŽe
au  syst•me de main-courantes
en acier inoxydable

54
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STICK-IT
www.stick-it.ch

Das vielseitige Beleuchtungssystem
Un syst•me dÕŽclairage polyvalent  

STICK-IT AG
Postfach 2110
CH-8600 DŸbendorf

T E L E F O N

FA X

E M A I L

I N T E R N E T

043-255 70 30
043-255 70 35
anita.kradolfer @stick-it.ch
www.stick-it.ch

Die technischen Angaben und Eigenschaften der verschiedenen
Produkte in unseren Verkaufsunterlagen sind Richtwe rte und keine
zugesicherten Eigenschaften. €nderungen auch in Bezug auf das
Dimensionsprogramm bleiben jederzeit vorbehalten.

Les caractŽristiques techniques et les propriŽtŽs des diffŽrents 
produits figurant dans notre documentation sont don nŽes ˆ titre
indicatif et nÕont pas valeur dÕengagement. Nous nous rŽservons 
le droit de modifier ˆ tout moment les dimensions.

Parkplatz Restaurant «Rossweid» in Gockhausen
Parking du restaurant «Rossweid» $ Gockhausen

Hauseingang von Privathaus in Wien
Entr%e d'une maison particuli#re $ Vienne

55
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Treppenhausbeleuchtung im Pensionsstall «Rossweid in
Gockhausen
Eclairage de la cage d'escalier $ la pension pour chevaux
«Rossweid» de Gockhausen

Joweid Zentrum, R"ti
Centre Joweid, R"ti

LED-Technologie-Handlauf
Werkstoff Nr. 1.4301/AISI 304
geschliffen mit Korn 320.
Beleuchtet, 1,5 m, mit zwei Schlitzen
Nr. 1170

Main courante en technologie LED
Mati•re no 1.4301/AISI 304
poli grain 320. EclairŽe, 1,5 m
avec deux fentes
no 1170

Lichtstrom in Lux (lx)

Mitte Stange

113 lx

Messhšhe Oberkante des Handlaufs: 85 cm

Seitlich unter Leuchtmittel

105 lx

Abstand 1,0 Meter seitlich

42 lx

Abstand 1,5 Meter seitlich

18 lx

¥

¥

¥

¥

¥

¥

Attraktive Hausbeschriftung mit ausgefr&stem Schriftzug
Une mani#re esth%tique de personnaliser votre maison,
avec des lettres d%coup%es dans le m%tal 

56
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Beleuchtete GelŠnder, Wegbeleuchtungen und
Abgrenzungen elegant gelšst mit dem

EdelstahlgelŠndersystem

¥

¥

¥

¥

¥

¥

Le syst•me de main-courante:
une solution ŽlŽgante pour les rampes, lÕŽclairage 

des chemins et les dŽlimitations 

STICK-IT

Beleuchtung besteht aus: 
OSRAM LINEARlight FLEX
garantierte Brenndauer 50Õ000 Std.
Leuchmittelwechsel ŸberflŸssig,
Leistung 1,44 Watt pro Element von
14 cm LŠnge. Abstrahlwinkel betrŠgt 
120¡ pro Modul.

Die einzelnen Teile sind parallel  
geschalten.

An den gelšteten Kabeln darf unter 
keinen UmstŠnden gezogen werden.

Die maximalen AbstŠnde von 10 m 
zum Trafo sind einzuhalten. 
Anderweitig Ÿbernimmt OSRAM
keine  Garantie.

Le syst•me dÕŽclairage est composŽ
de lampes OSRAM LINEARlight FLEX
durŽe de vie garantie: 50 000 h. 
Pas de changement des lampes, 
puissance 1,44 watt par ŽlŽment de 
14 cm de longueur. LÕangle de diffu-
sion est de 120¡ par module.

Les ŽlŽments sont connectŽs en
parall•le.

Ne tirer en aucun cas sur les c‰bles
soudŽs.

La distance maximale de 10 m jusquÕau
transfo doit •tre impŽrativement
respectŽe, sinon OSRAM nÕaccorde
plus de garantie. 

Eclairement lumineux en lux (lx)

Hauteur de mesure bord supŽrieur de la main-courant e: 85 cm

Milieu de barre

113 lx

LatŽral, sous la lampe

105 lx

A distance latŽrale dÕ1 m•tre 

42 lx

A distance latŽrale dÕ1,5 m

18 lx

Parkplatzbeleuchtung in Belgien
Eclairage d'un emplacement de parking en Belgique

57
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Montage-Tipps

Rohre und Fittings werden zusammengesteckt und mit einem Edelstahl-
Spezialkleber verbunden. Die Teile kšnnen auch mit Schrauben oder Nieten
an der Unterseite fixiert werden.
Die Wandhalterungen und Bodenplatten werden mit DŸbeln und Schrauben
befestigt.

Unbedingt darauf achten, dass die DŸbelvorschriften  eingehalten werden!

Vor Verarbeitung Teile reinigen, entfetten und Klebestellen leicht aufrauhen,
ideale Verarbeitungstemperatur ab 15¡ C, wenig Kleber  auftragen und Teile
gegenseitig verdrehen.

Ruhezeit 4 Ð 5 Minuten, AushŠrtung nach 30 Ð 60 Minuten, Endfestigkeit nach
ca. 12 Stunden, in dieser Zeit ruhen lassen.

Den an den Klebestellen ausgetretenen Leim nach dem AushŠrten entfernen,
Fuge max. 0,25 mm. Lšsen durch Hitze von Ÿber 800¡C (GeblŠse) mšglich.

Kleber LOCTITE 638 dient zum FŸgen und Kleben von zylindrischen Teilen.
Der gršsste Vorteil dieses Klebstoffes liegt in der  einfachen und rationellen
Fertigung der FŸgeteile Ð bedingt durch relativ grosse Toleranzen.
Ermšglicht Montage im Schiebesitz anstelle von Press- und Schrumpfsitzen,
die mit hohen Kosten verbunden sind und den Nachteil von Spannungs-
konzentrationen und Verzug haben. 12 Monate lagerfŠhig bei max. 20¡C.

Bisher... ... jetzt mit STICK-IT

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Aufmass erstellen

Vorarbeiten in der Werkstatt

Montage: 
Schweissen, 
Nachschleifen

Nacharbeiten

Je nach Material
vor- und nachstreichen

€nderungen vor Ort 
nicht mšglich

Folgekosten fŸr die 
Instandhaltung

1.

2.

3.

Aufmass und Montage vor Ort

Teile
¥ verkleben  
¥ verschrauben 
¥ zusammenstecken 
fertig!

Keine Nacharbeit Ð 
flexible Montage

t

t

t
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Recommandations pour le montage

Les tubes et les raccords sont joints au moyen d'un adhŽsif spŽcialement
con•u pour l'assemblage de pi•ces cylindriques en a cier inoydable.
Il est aussi possible de visser ou riveter les ŽlŽments au c™tŽ infŽrieur.
Les supports muraux et les plaques de base s'attachent ˆ l'aide de 
chevilles et vis.

Il est absolument indispensable d'observer les pres criptions concernant
le chevillage!

Afin d'obtenir des performances optimales, les surf aces doivent •tre
propres et exemptes de graisse. Il est recommandable de les rendre un peu 
rugueuses. La tempŽrature devrait •tre d'au moins 15 ¡ C.
Appliquer peu d'adhŽsif sur les surfaces ˆ joindre et embo”ter les pi•ces en
faisant un lŽger mouvement tournant afin d'assurer une bonne rŽpartition.

Temps de repos 4 Ð 5 minutes, durcissement apr•s 30 Ð 60 minutes, fixation
dŽfinitive apr•s 12 heures environ, laisser reposer pendant ce temps. Enlever
les excŽdents de colle aux endroits du collage apr•s le durcissement.

Ecart maximal 0,25 mm. La liaison peut •tre dŽfaite  en utilisant la chaleur
(ventilation), ce qui demande des tempŽratures de plus de 800¡ C.

LÕadhŽsif LOCTITE 638  est utilisŽ pour assembler des pi•ces cylindriques en
particulier quand les jeux peuvent atteindre 0,25 mm et quand on recherche
une rŽsistance maximale ˆ l'ambiante. Entreposable 1 2 mois ˆ 20¡C max.  

Jusqu'ˆ 
prŽsent...

...maintenant avec   
STICK-IT

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Faire un mŽtrŽ

Travaux prŽliminaires dans 
l'atelier

Montage:
souder,
repasser

Travaux ultŽrieurs 

Selon le matŽriau appliquer une
couche de peinture avant et /ou
apr•s l'assemblage

Modifications sur place ne sont
pas possibles

Frais ultŽrieurs pour 
la manutention 

1.

2.

3.

MŽtrŽ et montage sur place

Seulement
¥ coller  
¥ visser 
¥ embo”ter
terminŽ!

Pas de travaux ultŽrieurs Ð 
plus de flexibilitŽ dans le montage 

t

t

t
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Verwendung von STICK-IT
mit Schlitzrohren 

Die einzelnen Fittings sind so 
auszunehmen, dass die Teile in 
entsprechendem Winkel zum Rohr 
eingesetzt werden kšnnen. 

Die Schlitzrohre haben eine 
WandstŠrke von nur 1,5 mm, somit
ist die Fuge zwischen Rohr und
Fitting gršsser. Bei der Montage
muss diesem Umstand Rechnung 
getragen werden. 

So einfach gehts...

Kleber auf das zu klebende Teil auftragen Rohre und Fittings gegenseitig verdrehen und 
zusammenf"gen

Nach dem Kleben nicht mehr hantieren, 
aush&rten lassen

1 2 3

Anwendung

Schnell hŠrtend,
extra stark
fŸr dynamisch
beanspruchte
Verbindungen

1500 Ð 3000 0,25

ViskositŠt
DIN 54453
(mPa.s)

Spiel
maximal

mm

Druckscher-
festigkeit
(N/mm 2)

Einsetzbar
im Temperatur-

bereich

End- 
festigkeit

nach

20 Ð 35 Ð50¡C bis +150¡C ca. 12 Std.

Gebrauchsanweisung auf Kleber beachten!

Haftung: Durch die Vielzahl der verschiedenen Gesetze und Verordnungen ist es uns nicht mšglich, fŸr die 
baurechtliche Eignung unserer Produkte zu haften. Wir machen daher darauf aufmerksam, dass immer der
Besteller selbst fŸr die Einhaltung der gesetzliche n Bestimmungen verantwortlich ist.
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L'emploi de STICK-IT 
avec les tubes ˆ rainure

Les raccords sont ˆ prŽparer de
sorte qu'ils puissent •tre joints aux
tubes dans l'angle dŽsirŽ.

Les parois des tubes avec rainure
sont d'une Žpaisseur de 1,5 mm 
seulement. Il en rŽsulte un Žcart plus
grand entre le raccord et le tube,
dont il faut tenir compte ˆ l'heure 
de l'assemblage.

CÕest tellement simple...

Appliquer de l©adh%sif sur les pi#ces $ coller Embo)ter les pi#ces en faisant un l%ger mouvement
tournant

Laisser durcir les pi#ces sans ne plus les toucher

1 2 3

Application

Durcit rapidement, 
extra fort, pour
des liaisons devant
rŽaliser de bonnes
performances dyna-
miques

1500 Ð 3000 0,25

ViscositŽ
DIN 54453
(mPa.s)

Jeu
maximal

mm

RŽsistance 
ˆ la friction

(N/mm 2)

Gamme 
de 

tempŽrature

Fixation 
dŽfinitive 

apr•s

20 Ð 35 Ð50¡C bis +150¡C
12 heures
environ

Observer le mode d'emploi sur le flacon!

ResponsabilitŽ: Dž ˆ la multitude de lois et r•glements nous ne pou vons pas assumer la responsabilitŽ 
pour l'idonŽitŽ de nos produits en ce qui concerne le droit relatif aux constructions. C'est pourquoi nous vous 
faisons remarquer que c'est le client lui-m•me qui est responsable de l'observation des r•glements lŽg aux.  
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Als Kreuz egal mit 
durchgehendem Pfosten
Rohr 42,2 x 2 mm vertikal, 
links und rechts
2 x Sattel Nr. 230

FŸr das einfache Verarbeiten auf einer Geraden wird ein Loch gebohrt,
darauf wird die Gewindestange eingesetzt und mit zwei Muttern angezogen 

und befestigt.

Anwendung von der Nr. 311 
mit Rohr 12 x 1,5 mm 
Nr. 311 mit Rundrohr 12 x1,5 mm 
ist preislich gŸnstiger als der 
Rundstahl 12 mm.

Nr. 230  Sattel

Nr. 311  Rundstahlhalter

Nr. 263 ± 268 / 271± 276 
Glashalter

Glashalter oder SattelstŸck
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Croix obtenue par 
la combinaison d'un tube 
et deux selles de 
raccordement
Tube 42,2 x 2 mm,
ˆ gauche et ˆ droite 
selle de raccordement 
no 230

Suite ˆ la perforation du tube on y introduit une t ige filetŽ et place les 
supports de verres ou les selles de raccordement re spectivement, 

qui ˆ continuation sont fixŽs ˆ l'aide de deux Žcro us.

Exemple d'utilisation combinant 
support pour barres no 311
avec un tube 12 x 1,5 mm
La combinaison du no 311avec un tube
rond est meilleur marchŽe que celle
avec une barre 12 mm.

63

no 230  Selle de raccordement

no 311 Support pour barres

no 263 ± 268 / 271± 276 
Support pour verres

Support de verres ou Selle de raccordement
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Anwendung von StaketengelŠnder Nr. 950, 
wenn der Winkel nicht 90¡ betrŠgt.

Utilisation des barreaux no 950, si lÕangle
nÕest pas de 90¡.

Nr. 210  T-St"ck
no 210  Raccord T

Nr. 950  Staketengel&nder
no 950  Barreaux

Nr. 230  Sattel
no 230  Selle de raccordement

Nr.230 L Nr.230 L

Nr.210

Montageanleitung 
fŸr StaketengelŠnder

Exemple de dÕutilisation
des barreaux

Nr. 230 L  Sattel lang
no 230 L  Selle de raccordement 

longue
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Terrasse in (sterreich
Terrasse en Autriche

Terrasse in der Schweiz
Terrasse en Suisse 

Terrasse in St. Gallen
Terrasse $ St. Gall

Terrasse
in den Bergen, 

Schweiz
Terrasse au 
montagnes

suisse

Sichtschutz in Bassersdorf
*l%ment pare-vu $ Bassersdorf
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Gel&nderkonstruktionen in Yverdon
Balustrades $ Yverdon

Pfostenhalter an Haus in Yverdon
Support pour poteau $ la maison $ Yverdon
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Barriere
Nr. 241 Pfostengelenk als Verbindung zum Pfosten 
als bewegliche Barriere.

Barri•re
Articulation no 241 combinŽe avec poteau,
utilisation comme barri•re.

Nr. 241  Pfostengelenk
no 241  Articulation pour 

poteau

Nr. 041  Wandhalterung
mit Gelenk

no 041  Support mural 
avec articulation

Bar-FussstŸtze
Mit Nr. 041 als Halter fŸr
eine Fussstange an einer Bar.

Repose-pieds pour bar
Avec le no 041 comme support
pour une barre servant 
de repose-pieds.

Praktische Hinweise und Anwendungsmšglichkeiten
Renseignements pratiques et possibilitŽs dÕutilisat ion
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Haltestangen
2 x Nr. 090 oder Nr.100 verwenden,
z.B. als AufhŠngevorrichtung fŸr
HandtŸcher.

PoignŽe
Utiliser deux fois le no 090 ou 
le no100, par ex. pour porte-linge.

Haltestangen
2 x Nr. 090 oder Nr.100 
verwenden.
Als Haltestange in einer
Nasszelle. 
Das Perforohr ist dafŸr wegen
seiner Rutschfestigkeit ideal.

PoignŽe
Utiliser deux fois le no 090 
ou le no 100. 
Comme poignŽe dans des
salles de bains, etc.
Le tube perforŽe se pr•te 
idŽalement ˆ cette utilisation
gr‰ce ses propriŽtŽs 
antiglissantes.

BalkongelŠnder oder
Sicherheitsschutz vor Fenster 
mit Glas
Mit Schlitzrohr oben und unten
gŸnstiger als mit Glashalter

4 x Wandanschluss Nr. 020
(einschneiden gemŠss Anleitung)

4 x Abdeckrosette Nr. 029

Schlitzrohr

Garde-corps ou protection 
avec verre devant une fen•tre
Avec tube rainure en haut
et meilleur marchŽ quÕavec 
support pour verres

4x raccord mural no 020
(couper selon instruction)

4x pi•ce de recouvrement no 029

Tube avec rainure

Nr. 100  Seitenplatte lang
no 100  Plaque lat%rale longue

Nr. 090 Seitenplatte kurz
no 090 Plaque lat%rale courte

Nr. 029 Abdeckrosette f"r Nr. 020
no 029 Pi#ce de recouvrement

pour no 020

Nr. 020 Wandanschluss
no 020 Raccord mural
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Briefkastenpfosten 
(ohne Briefkasten)
Diverse Mšglichkeiten:

Poteau pour bo”te aux lettres 
(sans bo”te aux lettres)
PossibilitŽs diverses:

2 x Nr. 010
2 x no 010

1 x Nr. 010
1 x Nr. 107
1 x no 010
1 x no 107

1 x Nr. 010
1 x Nr. 101
1 x no 010
1 x no 101

Nr. 010 Bodenplatte
no 010 Plaque de base

Nr. 101  Pfostenhalter
no 101  Support pour poteau

Nr. 107  Betonpfostenhalter
no 107  Support pour poteau

b%ton
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Gel&nder
Balustrades
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Verwendung von Pfosten Nr. 011 anstelle von Nr. 010 und Rohr

Kosteneinsparung:
Nr. 011 fertig verschweisster Pfosten in der Hšhe von 1200 mm
(kann zugeschnitten werden) gŸnstiger als Nr. 010, plus Rohr zuschneiden
und Arbeit.

Nr. 230  Sattel
no 230  Selle de raccordement

Rohrst"ck
Tube

Nr. 011 Pfosten mit Bodenplatte
verschweisst

no 011 Poteau soud% 
avec plaque de base

Verwendung von Sattel Nr. 230 anstelle von T-StŸck Nr. 210

Kosteneinsparung:
Nr. 230 gŸnstiger als Nr. 210, Rohre mŸssen nicht geschnitten werden,
gršssere StabilitŠt.

Emploi du poteau soudŽ avec plaque de base no 011 au lieu de plaque
de base no 010 avec un tube

Economie de frais:
Poteau dÕune longueur de 1200 mm (peut •tre coupŽ sur demande) soudŽ
avec plaque de base (no 011) est meilleur marchŽ quÕune solution avec
no 010 (frais additionels pour coupage et travail).

Emploi de la selle de raccordement no 230 au lieu du  raccord T no 210

Economie de frais:
Le no 230 est meilleur marchŽ que le no 210, il nÕest pas nŽcessaire 
de couper les tubes, ce qui augmente la stabilitŽ.

p

p p
p

p p

p

p p
p

p p
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Mšbel und GebrauchsgegenstŠnde
Meubles et objets d'usage

STICK-IT

Bettgestell
Nr. 141 Steckkappe flach
Nr. 190 Ecke-Abgang
Nr. 210 T-StŸck
Nr. 264 Glashalter
Rundrohr 42,4 mm

Lit
no 141 Bouchon plat
no 190  Equerre dÕangle
no 210 Raccord T
no 264 Support pour verres
Tube rond 42,4 mm

Nr.190

Nr. 264

Nr. 264

Nr. 210

Nr.141

Nr.141

Nr. 210  T-St"ck
no 210  Raccord T

Nr. 190  Ecke-Abgang
no 190  Equerre d'angle

Nr. 141  Steckkappe flach
no 141  Bouchon plat

Nr. 261  Glashalter
no 261  Support pour verres
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Rednerpult /Stehpult
in Verbindung mit Holz
Nr. 141 Steckkappe flach
Nr. 170 Ecke 90¡
Nr. 230 Sattel
Nr. 262 Glashalter fŸr vorgehŠngtes Glas
Nr. 430 …se
Nr. 440 Schale
Nr. 450 Schraube

Pupitre
en combinaison avec du bois
no 141 Bouchon plat
no  170 Equerre 90¡
no 230 Selle de raccordement
no 262 Support pour verres suspendus
no 430 Îillet
no 440 Coquille
no 450 Vis

Nr. 230  Sattel
no 230  Selle de raccordement

Nr. 141  Steckkappe flach
no 141  Bouchon plat

Nr. 170  Ecke 90+
no 170  Equerre 90+

Nr. 440 Schale
no 440 Coquille

Nr. 450 Schraube
Nr. 450 Vis

Nr. 262  Glashalter f"r 
vorgeh&ngtes Glas

no 262  Support pour verres
suspendusNr.262

Nr.141

Nr. 170

Nr. 430

Nr. 450

Nr.230

Nr.440

Nr. 430  (se
no 430 êuillet
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Nr. 190  Ecke-Abgang
no 190  Equerre d'angle

Nr. 160 Bogen 90+
no 160  Coude 90+

Nr. 141  Steckkappe flach
no 141  Bouchon plat

Nr. 230  Sattel
no 230  Selle de raccordement 74

Nr. 151  Steckkappe 
halbrund

no 151  Bouchon rond

Nr. 440 Schale
no 440 Coquille

Nr. 190  Ecke-Abgang
no 190  Equerre d'angle

STICK-IT

Diverse Mšglichkeiten 
fŸr Gestelle
Nr. 141  Steckkappe flach
Nr. 160 90¡ Bogen
Nr. 190 Ecke-Abgang
Nr. 230 Sattel

PossibilitŽs diverses 
pour Žtag•res
no 141 Bouchon plat
no 160  Coude 90¡
no 190 Equerre dÕangle
no 230 Selle de 

raccordement

Bistrotisch
Transport problemlos, da er in Einzelteile
zerlegt werden kann.
Nr. 151  Steckkappe halbrund
Nr. 190 Ecke-Abgang
Nr. 440 Schale

Table rond
Facile ˆ transporter, car enti•rement
dŽmontable.
no 151 Bouchon rond
no 190 Equerre dÕangle
no 440 Coquille

Nr.141

Nr.190Nr.160 Nr.190

Nr.141Nr.141

Nr.230

Nr.190 Nr.151

Nr.440
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Esstisch
Ob Gartentisch draussen oder schšner
Esstisch im Haus: Mit STICK-IT ist alles
mšglich.
Nr. 141 Steckkappe flach
Nr. 190  Ecke-Abgang
Rundrohr 42,4 mm

Table
Une table de jardin ou une belle table dans
la salle ˆ manger: A lÕaide de STICK-IT, 
tout est possible.
no 141 Bouchon plat
no 190  Equerre dÕangle
Tube rond 42,4 mm

Nr.190

Nr.141 Nr.141

Nr.141 Nr.141

Rundrohr 42,4 mm
Tube rond 42,4 mm

Nr. 190  Ecke-Abgang
no 190  Equerre d'angle

Nr. 141  Steckkappe flach
no 141  Bouchon plat
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Nr. 190  Ecke-Abgang
no 190  Equerre 

d'angle

STICK-IT

Schuhgestell
In verschiedenen Varianten mšglich.
Auch mit integrierter LED-Beleuchtung.
Nr. 141  Steckkappe flach
Nr. 190 Ecke-Abgang
Nr. 430 …se
Nr. 440 Schale
Nr. 450 Schraube
Rohr 12 x 1,5 mm

Etag•re ˆ chaussures
Diverses possibilitŽs. 
Egalement avec Žclairage LED intŽgrŽ.
no 141 Bouchon plat
no 190  Equerre dÕangle
no 430  Îuillet
no 440 Coquille
no 450  Vis
Tube 12 x 1,5 mm

Nr. 141  Steckkappe 
flach

no 141 Bouchon plat

Nr. 440 Schale
no 440 Coquille

Nr. 450 Schraube
no 450 Vis

Perforohr
Tube perfor%

Nr. 430  (se
no 430 êuillet

Nr.440

Nr.450

Nr.430

Nr.190

Nr.141

Rundrohr
15 x 1,5 mm
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Bett und Fernsehergestell
Fernsehergestell mit Drahtvorrichtung,
fŸr Kinderzimmer, mit Kleidergestell.
Nr. 141  Steckkappe flach
Nr. 160 Bogen 90¡
Nr. 230  Sattel
Nr. 471 Drahtseil-Set

Lit et meuble pour tŽlŽviseur
Meuble tŽlŽ avec dispositiv ˆ c‰ble pour
chambre dÕenfants, avec Žtag•re ˆ 
v•tements.
no 141 Bouchon plat
no 160 Coude 90¡
no 230 Selle de raccordemet
no 471 Set pour c‰ble

Nr. 471 Drahtseil-Set
no 471 Set pour c:ble

Nr. 141  Steckkappe flach
no 141  Bouchon plat

Nr. 160 Bogen 90+
no 160  Coude 90+

Nr. 230  Sattel
no 230  Selle de 

raccordement

Nr.471

Nr.230

Nr.160

Nr.160
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Haus mit Terrasse
in der Schweiz

Maison avec terrasse
en Suisse

78

Terrasse in Spanien
Terrasse en Espagne
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Golfplatz Ascona
Cours de golf $ Ascona
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Forschungsschiff; JAMES COOK
Hergestellt; Flekkefjord Slipp < Maskinfabrikk AS, Norwegen

Verwendet; 975 STICK-IT-Teile,
600 Meter Handlaufrohr
Gekauft bei; Vike AS, 
N-6200 Stranda, www.vike.no
Bateau de recherche; JAMES COOK
Fabriqu%; Flekkefjord Slipp <
Maskinfabrikk AS, Norv#ge
Utilis%; 975 STICK-IT-parts,
600 m#tres tubes  
Achet% chez; Vike AS, 
N-6200 Stranda, www.vike.no

STICK-IT
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Gartenanlage in S"dfrankreich

Jardin dans le midi de la France

82
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Terrasse mit Treppe in Frankreich
Terrasse avec escalier en France

83
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Einfamilienhaus in Italien
Maison particuli#re en Italie

Holzgel&nder in Einfamilienhaus in Norwegen
Balustrades en bois dans une maison particuli#re
en Norv#ge
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STICK-IT
www.stick-it.ch

Die technischen Angaben und Eigenschaften der versc hiedenen Produkte
in unseren Verkaufsunterlagen sind Richtwerte und k eine zugesicherten
Eigenschaften. €nderungen auch in Bezug auf das Dim ensionsprogramm 
bleiben jederzeit vorbehalten.

Toutes les donnŽes techniques et les propriŽtŽs des  diffŽrents produits 
figurant dans notre documentation concernant la ven te sont des valeurs 
indicatives et non pas des propriŽtŽs qui soient ga ranties.

STICK-IT AG
Postfach 2110
CH-8600 DŸbendorf

T E L E F O N

FA X

E M A I L

I N T E R N E T

043-255 70 30
043-255 70 35
anita.kradolfer @stick-it.ch
www.stick-it.ch
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