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www.technometall.at

Poller Radparker

Parkplatzbügel Abfallbehälter 

➞ Basis-Design RUND
➞ Standard EDITION Licht-Design RUND
➞ Limited EDITION Licht-Design RUND
➞ Basis-Design ECKIG
➞ STANDARD EDITION Licht-Design ECKIG
➞ LIMITED EDITION Licht-Design ECKIG
➞ Pollersystem MOBIL
➞ 360° KIPP Poller
➞ KIPP Parkplatzpoller RUND
➞ KIPP Parkplatzpoller ECKIG
➞ Absturzsicherung

➞ Anlehnbügel RUND
➞	Anlehnbügel RUND GEHRUNG
➞	Anlehnbügel ECKIG
➞	RECHTECK
➞	FALTBÜGEL
➞ FLACHSTAHL MOBIL
➞ BOGENBÜGEL
➞ EINSTELLBÜGEL
➞ WANDBÜGEL

Schildsysteme

➞ RUND
➞ ECKIG

➞ STARR
➞ KIPP

➞ RUND
➞ LIGHT RUND
➞ ECKIG
➞ LIGHT ECKIG

 
   Bau    Architektur



           Befestigungsvarianten (R = RUND):  
R1	 zum Einbetonieren 
R2	 mit Bodenhülse und Drehverschluss 
R3	 mit Bodenhülse und Dreikantverschluss 
R4	 mit Bodenhülse und Vorbereitung für Zylinderschloss 
R5	 zum Aufschrauben mit angeschweißtem Flansch 
R6	 zum Aufschrauben mit Innenhülse 
R7	 zum Aufschrauben mit lösbarem Flansch und Dreikantverschluss 
R9	 zum Aufschrauben mit Innenhülse und Dreikantverschluss 
R10	 zum Aufschrauben mit Innenhülse und Vorbereitung für Zylinderschloss 
R11	 zum Aufschrauben mit Flansch und Dreikantverschluss - umlegbar 
R12	 zum Aufschrauben mit Flansch und Vorbereitung für Zylinderschloss - umlegbar 
R13	 zum Aufschrauben mit lösbarem Flansch und Schlitzverschluss 
 

Poller      Basis-Design RUND

BEFESTIGUNGSVARIANTEN R1 bis R13 (R = RUND)

Poller RUND

Basis-Design (B)

Außendurch- 
messer mm

     
                                                    Optionen

angeschweißte Edelstahlösen 
(leicht / massiv) 
Edelstahlkette  
(6 mm Glieddurchmesser) 
Bodendeckel 
Zierring 
Zylinderschloss

 
 
 
 
 
 

R1 R2 R3 
R4

R5 R6 R7 R9 
R10

R11 
R12

R13 

      60	                                                                           
	 76	                                                                                                   
      89                 	                                                                                                   
    104	                                                                                                   
    114         	                                                                                                   
    129        	                                                                                                   
    154        	                                                                                                   

Sonderhöhen und Sonderdurchmesser sind jederzeit auf Anfrage möglich 
Spezifikationscode:     EDELSTAHL Poller B       R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R9, R10, R11, R12, R13    Ø
 

 lieferbar
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EDELSTAHL Poller B R1 60
Basis Design (B), zum Einbetonieren (R1), Ø 60 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, (Überflur) K220 geschliffen 
Überflurhöhe 900 mm, Gesamthöhe 1.200 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Poller B R1 76
Basis Design (B), zum Einbetonieren (R1), Ø 76 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, (Überflur)K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm; Gesamthöhe 1.200 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Poller B R1 89
Basis Design (B), zum Einbetonieren (R1), Ø 89 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, (Überflur) K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm, Gesamthöhe 1.200 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Poller B R1 104
Basis Design (B), zum Einbetonieren (R1), Ø 104 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, (Überflur) K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm, Gesamthöhe 1.200 mm 
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Poller B R1 114
Basis Design (B), zum Einbetonieren (R1), Ø 114 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, (Überflur) K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm, Gesamthöhe 1.200 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Poller B R1 129
Basis Design (B), zum Einbetonieren (R1), Ø 129 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, (Überflur) K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm, Gesamthöhe 1.200 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Poller B R1 154
Basis Design (B), zum Einbetonieren (R1), Ø 154 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, (Überflur) K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm, Gesamthöhe 1.200 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL 

 

Poller Basis-Design RUND           R1 zum Einbetonieren
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1) 	 Standardhöhe über Flur 900 mm - 	
	 Sonderhöhe auf Anfrage
2) 	 Standard Ø 60, 76, 89, 104, 114, 	
	 129, 154 mm -  
	 Sonder Ø auf Anfrage 
 



Poller Basis-Design RUND                				    R2 mit Bodenhülse  
            und Drehverschluss 

EDELSTAHL Poller B R2 60
Basis Design (B), mit Bodenhülse und Drehverschluss (R2), Ø 60 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm, Gesamthöhe 1.200 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Poller B R2 76
Basis Design (B), mit Bodenhülse und Drehverschluss (R2), Ø 76 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm, Gesamthöhe 1.200 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Poller B R2 89
Basis Design (B), mit Bodenhülse und Drehverschluss (R2), Ø 89 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm, Gesamthöhe 1.200 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Poller B R2 104
Basis Design (B), mit Bodenhülse und Drehverschluss (R2), Ø 104 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm, Gesamthöhe 1.200 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Poller B R2 114
Basis Design (B), mit Bodenhülse und Drehverschluss (R2), Ø 114 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm, Gesamthöhe 1.200 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Poller B R2 129
Basis Design (B), mit Bodenhülse und Drehverschluss (R2), Ø 129 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm, Gesamthöhe 1.200 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Poller B R2 154
Basis Design (B), mit Bodenhülse und Drehverschluss (R2), Ø 154 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm, Gesamthöhe 1.200 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL
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1) 	 Standardhöhe über Flur 900 mm - 									  .	
	 Sonderhöhe auf Anfrage
2) 	 Standard Ø 60, 76, 89, 104, 114,  
	 129, 154 mm -  
	 Sonder Ø auf Anfrage
 



Poller Basis-Design RUND               				    R3 mit Bodenhülse  
         und Dreikantverschluss 

 
EDELSTAHL Poller B R3 76
Basis Design (B), mit Bodenhülse und Dreikantverschluss (R3)
Ø 76 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm, Gesamthöhe 1.200 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Poller B R3 89
Basis Design (B), mit Bodenhülse und Dreikantverschluss (R3)
Ø 89 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm, Gesamthöhe 1.200 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Poller B R3 104
Basis Design (B), mit Bodenhülse und Dreikantverschluss (R3)
Ø 104 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm, Gesamthöhe 1.200 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Poller B R3 114
Basis Design (B), mit Bodenhülse und Dreikantverschluss (R3)
Ø 114 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm, Gesamthöhe 1.200 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Poller B R3 129
Basis Design (B), mit Bodenhülse und Dreikantverschluss (R3)
Ø 129 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm, Gesamthöhe 1.200 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Poller B R3 154
Basis Design (B), mit Bodenhülse und Dreikantverschluss (R3)
Ø 154 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm, Gesamthöhe 1.200 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

4

Ausschreibungstexte Bau & Architektur l www.technometall.at

1) 	 Standardhöhe über Flur 900 mm - 									  .	
	 Sonderhöhe auf Anfrage
2) 	 Standard Ø 76, 89, 104, 114, 									   .		    	
	 129, 154 mm -  
	 Sonder Ø auf Anfrage
 



Poller Basis-Design RUND               			   R4 mit Bodenhülse  		   		  und Vorbereitung  
		             für Zylinderschloss 

EDELSTAHL Poller B R4 76
Basis Design (B), mit Bodenhülse und 
Vorbereitung für Zylinderschloss (R4), Ø 76 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm, Gesamthöhe 1.200 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Poller B R4 89
Basis Design (B), mit Bodenhülse und 
Vorbereitung für Zylinderschloss (R4), Ø 89 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm, Gesamthöhe 1.200 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Poller B R4 104
Basis Design (B), mit Bodenhülse und 
Vorbereitung für Zylinderschloss (R4), Ø 104 mm 
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm, Gesamthöhe 1.200 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Poller B R4 114
Basis Design (B), mit Bodenhülse und  
Vorbereitung für Zylinderschloss (R4) Ø 114 mm,  
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm, Gesamthöhe 1.200 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Poller B R4 129
Basis Design (B), mit Bodenhülse und  
Vorbereitung für Zylinderschloss (R4) Ø 129 mm,  
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm, Gesamthöhe 1.200 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Poller B R4 154
Basis Design (B), mit Bodenhülse und  
Vorbereitung für Zylinderschloss (R4) Ø 154 mm,  
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm, Gesamthöhe 1.200 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL
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1) 	 Standardhöhe über Flur 900 mm -  
	 Sonderhöhe auf Anfrage
2) 	 Standard Ø 76, 89, 104, 114,  
	 129, 154 mm - 
	 Sonder Ø auf Anfrage
 



Poller Basis-Design RUND               				    R5 zum Aufschrauben        mit angeschweißtem Flansch 
 

EDELSTAHL Poller B R5 60
Basis Design (B), zum Aufschrauben mit angeschweißtem Flansch (R5), Ø 60 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Poller B R5 76
Basis Design (B), zum Aufschrauben mit angeschweißtem Flansch (R5), Ø 76 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Poller B R5 89
Basis Design (B), zum Aufschrauben mit angeschweißtem Flansch (R5), Ø 89 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Poller B R5 104
Basis Design (B), zum Aufschrauben mit angeschweißtem Flansch (R5), Ø 104 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Poller B R5 114
Basis Design (B), zum Aufschrauben mit angeschweißtem Flansch (R5), Ø 114 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Poller B R5 129
Basis Design (B), zum Aufschrauben mit angeschweißtem Flansch (R5), Ø 129 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Poller B R5 154
Basis Design (B), zum Aufschrauben mit angeschweißtem Flansch (R5), Ø 154 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL
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1) 	 Standardhöhe über Flur 900 mm -  
	 Sonderhöhe auf Anfrage
2) 	 Standard Ø 60, 76, 89, 104, 114,  
	 129, 154 mm - 
	 Sonder Ø auf Anfrage
 



Poller Basis-Design RUND               		     R6 zum Aufschrauben          mit Innenhülse 
 

EDELSTAHL Poller B R6 60
Basis Design (B), zum Aufschrauben mit Innenhülse (R6), Ø 60 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm, mit Wurmschraube gesichert
Fabrikat: technometall EDELSTAHL 
 
EDELSTAHL Poller B R6 76
Basis Design (B), zum Aufschrauben mit Innenhülse (R6), Ø 76 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm, mit Wurmschraube gesichert
Fabrikat: technometall EDELSTAHL 

EDELSTAHL Poller B R6 89
Basis Design (B), zum Aufschrauben mit Innenhülse (R6), Ø 89 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm, mit Wurmschraube gesichert
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Poller B R6 104
Basis Design (B), zum Aufschrauben mit Innenhülse (R6), Ø 104 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm, mit Wurmschraube gesichert
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Poller B R6 114
Basis Design (B), zum Aufschrauben mit Innenhülse (R6), Ø 114 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm, mit Wurmschraube gesichert
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Poller B R6 129
Basis Design (B), zum Aufschrauben mit Innenhülse (R6), Ø 129 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm, mit Wurmschraube gesichert
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Poller B R6 154
Basis Design (B), zum Aufschrauben mit Innenhülse (R6), Ø 154 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm, mit Wurmschraube gesichert
Fabrikat: technometall EDELSTAHL
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1) 	 Standardhöhe über Flur 900 mm -  
	 Sonderhöhe auf Anfrage
2) 	 Standard Ø 60, 76, 89, 104, 114,  
	 129, 154 mm - 
	 Sonder Ø auf Anfrage
 



Poller Basis-Design RUND               		     R7 zum Aufschrauben   	 mit lösbarem Flansch   		  und Dreikantverschluss 

EDELSTAHL Poller B R7 76
Basis Design (B), zum Aufschrauben mit lösbarem Flansch und 
Dreikantverschluss (R7), Ø 76 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Poller B R7 89
Basis Design (B), zum Aufschrauben mit lösbarem Flansch und 
Dreikantverschluss (R7), Ø 89 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Poller B R7 104
Basis Design (B), zum Aufschrauben mit lösbarem Flansch und 
Dreikantverschluss (R7), Ø 104 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Poller B R7 114
Basis Design (B), zum Aufschrauben mit lösbarem Flansch und 
Dreikantverschluss (R7), Ø 114 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Poller B R7 129
Basis Design (B), zum Aufschrauben mit lösbarem Flansch und 
Dreikantverschluss (R7), Ø 129 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Poller B R7 154
Basis Design (B), zum Aufschrauben mit lösbarem Flansch und 
Dreikantverschluss (R7), Ø 154 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL
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1) 	 Standardhöhe über Flur 900 mm -  
	 Sonderhöhe auf Anfrage
2) 	 Standard Ø 76, 89, 104, 114,  
	 129, 154 mm - 
	 Sonder Ø auf Anfrage
 



Poller Basis-Design RUND               	 R9 zum Aufschrauben mit Innenhülse   und Dreikantverschluss 
 

EDELSTAHL Poller B R9 76
Basis Design (B), zum Aufschrauben mit Innenhülse 
und Dreikantverschluss (R9), Ø 76 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Poller B R9 89
Basis Design (B), zum Aufschrauben mit Innenhülse 
und Dreikantverschluss (R9), Ø 89 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Poller B R9 104
Basis Design (B), zum Aufschrauben mit Innenhülse 
und Dreikantverschluss (R9), Ø 104 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Poller B R9 114
Basis Design (B), zum Aufschrauben mit Innenhülse 
und Dreikantverschluss (R9), Ø 114 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Poller B R9 129
Basis Design (B), zum Aufschrauben mit Innenhülse 
und Dreikantverschluss (R9), Ø 129 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Poller B R9 154
Basis Design (B), zum Aufschrauben mit Innenhülse 
und Dreikantverschluss (R9), Ø 154 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL
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1) 	 Standardhöhe über Flur 900 mm -  
	 Sonderhöhe auf Anfrage
2) 	 Standard Ø 76, 89, 104, 114,  
	 129, 154 mm - 
	 Sonder Ø auf Anfrage
 



Poller Basis-Design RUND               	 R10 zum Aufschrauben mit   		  Innenhülse und Vorbereitung   	 für Zylinderschloss 

EDELSTAHL Poller B R10 76
Basis Design (B), zum Aufschrauben mit Innenhülse 
und Vorbereitung für Zylinderschloss (R10), Ø 76 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Poller B R10 89
Basis Design (B), zum Aufschrauben mit Innenhülse 
und Vorbereitung für Zylinderschloss (R10), Ø 89 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Poller B R10 104
Basis Design (B), zum Aufschrauben mit Innenhülse 
und Vorbereitung für Zylinderschloss (R10), Ø 104 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Poller B R10 114
Basis Design (B), zum Aufschrauben mit Innenhülse 
und Vorbereitung für Zylinderschloss (R10), Ø 114 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Poller B R10 129
Basis Design (B), zum Aufschrauben mit Innenhülse 
und Vorbereitung für Zylinderschloss (R10), Ø 129 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Poller B R10 154
Basis Design (B), zum Aufschrauben mit Innenhülse 
und Vorbereitung für Zylinderschloss (R10), Ø 154 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL
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1) 	 Standardhöhe über Flur 900 mm -  
	 Sonderhöhe auf Anfrage
2) 	 Standard Ø 76, 89, 104, 114,  
	 129, 154 mm - 
	 Sonder Ø auf Anfrage
 



Poller Basis-Design RUND               	 R11 zum Aufschrauben mit Flansch     und Dreikantverschluss – umlegbar 
 

EDELSTAHL Poller B R11 76
Basis Design (B), zum Aufschrauben mit Flansch und
Dreikantverschluss – umlegbar (R11), Ø 76 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, 
Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Poller B R11 89
Basis Design (B), zum Aufschrauben mit Flansch und
Dreikantverschluss – umlegbar (R11), Ø 89 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, 
Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Poller B R11 104
Basis Design (B), zum Aufschrauben mit Flansch und
Dreikantverschluss – umlegbar (R11), Ø 104 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Poller B R11 114
Basis Design (B), zum Aufschrauben mit Flansch und
Dreikantverschluss – umlegbar (R11), Ø 114 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Poller B R11 129
Basis Design (B), zum Aufschrauben mit Flansch und
Dreikantverschluss – umlegbar (R11), Ø 129 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Poller B R11 154
Basis Design (B), zum Aufschrauben mit Flansch und
Dreikantverschluss – umlegbar (R11), Ø 154 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL
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1) 	 Standardhöhe über Flur 900 mm -  
	 Sonderhöhe auf Anfrage
2) 	 Standard Ø 76, 89, 104, 114,  
	 129, 154 mm - 
	 Sonder Ø auf Anfrage
 



Poller Basis-Design RUND               	 R12 zum Aufschrauben  	  		  mit Flansch und Vorbereitung     für Zylinderschloss – umlegbar 

EDELSTAHL Poller B R12 76
Basis Design (B), zum Aufschrauben mit Flansch und
Vorbereitung für Zylinderschloss – umlegbar (R12), Ø 76 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, 
Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Poller B R12 89
Basis Design (B), zum Aufschrauben mit Flansch und
Vorbereitung für Zylinderschloss – umlegbar (R12), Ø 89 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, 
Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Poller B R12 104
Basis Design (B), zum Aufschrauben mit Flansch und
Vorbereitung für Zylinderschloss – umlegbar (R12), Ø 104 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Poller B R12 114
Basis Design (B), zum Aufschrauben mit Flansch und
Vorbereitung für Zylinderschloss – umlegbar (R12), Ø 114 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Poller B R12 129
Basis Design (B), zum Aufschrauben mit Flansch und
Vorbereitung für Zylinderschloss – umlegbar (R12), Ø 129 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Poller B R12 154
Basis Design (B), zum Aufschrauben mit Flansch und
Vorbereitung für Zylinderschloss – umlegbar (R12), Ø 154 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL
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1) 	 Standardhöhe über Flur 900 mm -  
	 Sonderhöhe auf Anfrage
2) 	 Standard Ø 76, 89, 104, 114,  
	 129, 154 mm - 
	 Sonder Ø auf Anfrage
 



Poller Basis-Design RUND               	 R13 zum Aufschrauben   		  mit lösbarem Flansch  
	 und Schlitzverschluss 

EDELSTAHL Poller B R13 76
Basis Design (B), zum Aufschrauben mit lösbarem Flansch und
Schlitzverschluss (R13), Ø 76 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Poller B R13 89
Basis Design (B), zum Aufschrauben mit lösbarem Flansch und
Schlitzverschluss (R13), Ø 89 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Poller B R13 104
Basis Design (B), zum Aufschrauben mit lösbarem Flansch und
Schlitzverschluss (R13), Ø 104 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Poller B R13 114
Basis Design (B), zum Aufschrauben mit lösbarem Flansch und
Schlitzverschluss (R13), Ø 114 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Poller B R13 129
Basis Design (B), zum Aufschrauben mit lösbarem Flansch und
Schlitzverschluss (R13), Ø 129 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Poller B R13 154
Basis Design (B), zum Aufschrauben mit lösbarem Flansch und
Schlitzverschluss (R13), Ø 154 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL
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1) 	 Standardhöhe über Flur 900 mm -  
	 Sonderhöhe auf Anfrage
2) 	 Standard Ø 76, 89, 104, 114,  
	 129, 154 mm - 
	 Sonder Ø auf Anfrage
 



 Höhe 700 mm
	 Ø 104              	                         	             	             	 
	 Ø 129                 	                         	             	             	 
      Ø 154                 	                         	             	             	 
Höhe 900 mm                
 	 Ø 104                 	                         	             	             	    
 	 Ø 129                 	                         	             	             	    
 	 Ø 154                 	                         	             	             	    
Höhe 1100 mm
	 Ø 104                 	                         	             	             	    
 	 Ø 129                 	                         	             	             	    
 	 Ø 154                	                         	             	             	    
 	           

Poller STANDARD EDITION       Licht-Design RUND 

BEFESTIGUNG UNTERFLUR MIT DREHVERSCHLUSS

Licht-Design 
Poller RUND 

(SE)

Geschliffen K220

Sonderhöhen und Sonderdurchmesser sind jederzeit auf Anfrage möglich 
Spezifikationscode:     EDELSTAHL Licht-Design Poller RUND     SE   Ø / Höhe 

Ausschreibungstexte Bau & Architektur l www.technometall.at

 lieferbar, Geometrie 1 = Vollausschnitt, Geometrie 2 = Schlitze

Pulverbeschichtung 
RAL/DB nach Wahl
Werkstoff V4A
Folienfarbe nach Wahl
LED-System mit 
Farbwechselsteuerung
Befestigung Überflur zum 
Aufschrauben mit Bodenplatte
Dreikant oder Zylinderschloss
 
 

 
 

  
 

 


 Pulverbeschichtet anthrazit matt
Geometrie 1 Geometrie 2 Geometrie 1 Geometrie 2

                                                Optionen



STANDARD EDITION
Licht-Design Poller RUND 
	          NIRO pur geschliffen K220			         Geometrie 1 (Vollausschnitt)

EDELSTAHL Licht-Design Poller RUND SE 104 / 700
Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, Ø 104 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 700 mm, Gesamthöhe 1.000 mm
mit Geometrie 1 (Vollausschnitt), Folienfarbe weiß transparent
mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller RUND SE 129 / 700
Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, Ø 129 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 700 mm, Gesamthöhe 1.000 mm
mit Geometrie 1 (Vollausschnitt), Folienfarbe weiß transparent
mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller RUND SE 154 / 700
Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, Ø 154 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 700 mm, Gesamthöhe 1.000 mm
mit Geometrie 1 (Vollausschnitt), Folienfarbe weiß transparent
mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller RUND SE 104 / 900
Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, Ø 104 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm, Gesamthöhe 1.200 mm
mit Geometrie 1 (Vollausschnitt), Folienfarbe weiß transparent
mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller RUND SE 129 / 900
Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, Ø 129 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm, Gesamthöhe 1.200 mm
mit Geometrie 1 (Vollausschnitt), Folienfarbe weiß transparent
mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
Fabrikat: technometall EDELSTAHL
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STANDARD EDITION
Licht-Design Poller RUND 
	          NIRO pur geschliffen K220			         Geometrie 1 (Vollausschnitt)

EDELSTAHL Licht-Design Poller RUND SE 154 / 900
Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, Ø 154 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm, Gesamthöhe 1.200 mm
mit Geometrie 1 (Vollausschnitt), Folienfarbe weiß transparent
mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller RUND SE 104 / 1100
Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, Ø 104 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 1.100 mm, Gesamthöhe 1.400 mm
mit Geometrie 1 (Vollausschnitt), Folienfarbe weiß transparent
mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller RUND SE 129 / 1100
Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, Ø 129 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 1.100 mm, Gesamthöhe 1.400 mm
mit Geometrie 1 (Vollausschnitt), Folienfarbe weiß transparent
mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller RUND SE 154 / 1100
Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, Ø 154 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 1.100 mm, Gesamthöhe 1.400 mm
mit Geometrie 1 (Vollausschnitt), Folienfarbe weiß transparent
mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
Fabrikat: technometall EDELSTAHL



STANDARD EDITION
Licht-Design Poller RUND 
	          NIRO pur geschliffen K220			         Geometrie 2 (Schlitze)
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EDELSTAHL Licht-Design Poller RUND SE 104 / 700
Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, Ø 104 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 700 mm, Gesamthöhe 1.000 mm
mit Geometrie 2 (Schlitze), Folienfarbe weiß transparent
mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller RUND SE 129 / 700
Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, Ø 129 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 700 mm, Gesamthöhe 1.000 mm
mit Geometrie 2 (Schlitze), Folienfarbe weiß transparent
mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller RUND SE 154 / 700
Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, Ø 154 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 700 mm, Gesamthöhe 1.000 mm
mit Geometrie 2 (Schlitze), Folienfarbe weiß transparent
mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller RUND SE 104 / 900
Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, Ø 104 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm, Gesamthöhe 1.200 mm
mit Geometrie 2 (Schlitze), Folienfarbe weiß transparent
mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller RUND SE 129 / 900
Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, Ø 129 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm, Gesamthöhe 1.200 mm
mit Geometrie 2 (Schlitze), Folienfarbe weiß transparent
mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
Fabrikat: technometall EDELSTAHL



STANDARD EDITION
Licht-Design Poller RUND 
	          NIRO pur geschliffen K220			         Geometrie 2 (Schlitze)
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EDELSTAHL Licht-Design Poller RUND SE 154 / 900
Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, Ø 154 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm, Gesamthöhe 1.200 mm
mit Geometrie 2 (Schlitze), Folienfarbe weiß transparent
mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller RUND SE 104 / 1100
Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, Ø 104 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 1.100 mm, Gesamthöhe 1.400 mm
mit Geometrie 2 (Schlitze), Folienfarbe weiß transparent
mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller RUND SE 129 / 1100
Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, Ø 129 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 1.100 mm, Gesamthöhe 1.400 mm
mit Geometrie 2 (Schlitze), Folienfarbe weiß transparent
mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller RUND SE 154 / 1100
Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, Ø 154 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 1.100 mm, Gesamthöhe 1.400 mm
mit Geometrie 2 (Schlitze), Folienfarbe weiß transparent
mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
Fabrikat: technometall EDELSTAHL



STANDARD EDITION
Licht-Design Poller RUND 
	   NIRO pulverbeschichtet anthrazit matt
  Geometrie 1 (Vollausschnitt)
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EDELSTAHL Licht-Design Poller RUND SE 104 / 700
Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, Ø 104 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche pulverbeschichtet anthrazit matt
Überflurhöhe 700 mm, Gesamthöhe 1.000 mm
mit Geometrie 1 (Vollausschnitt), Folienfarbe weiß transparent
mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller RUND SE 129 / 700
Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, Ø 129 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche pulverbeschichtet anthrazit matt
Überflurhöhe 700 mm, Gesamthöhe 1.000 mm
mit Geometrie 1 (Vollausschnitt), Folienfarbe weiß transparent
mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller RUND SE 104 / 700
Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, Ø 154 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche pulverbeschichtet anthrazit matt
Überflurhöhe 700 mm, Gesamthöhe 1.000 mm
mit Geometrie 1 (Vollausschnitt), Folienfarbe weiß transparent
mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller RUND SE 104 / 900
Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, Ø 104 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche pulverbeschichtet anthrazit matt
Überflurhöhe 900 mm, Gesamthöhe 1.200 mm
mit Geometrie 1 (Vollausschnitt), Folienfarbe weiß transparent
mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller RUND SE 129 / 900
Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, Ø 129 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche pulverbeschichtet anthrazit matt
Überflurhöhe 900 mm, Gesamthöhe 1.200 mm
mit Geometrie 1 (Vollausschnitt), Folienfarbe weiß transparent
mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
Fabrikat: technometall EDELSTAHL



STANDARD EDITION
Licht-Design Poller RUND 
	   NIRO pulverbeschichtet anthrazit matt
  Geometrie 1 (Vollausschnitt)
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EDELSTAHL Licht-Design Poller RUND SE 154 / 900
Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, Ø 154 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche pulverbeschichtet anthrazit matt
Überflurhöhe 900 mm, Gesamthöhe 1.200 mm
mit Geometrie 1 (Vollausschnitt), Folienfarbe weiß transparent
mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller RUND SE 104 / 1100
Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, Ø 104 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche pulverbeschichtet anthrazit matt
Überflurhöhe 1.100 mm, Gesamthöhe 1.400 mm
mit Geometrie 1 (Vollausschnitt), Folienfarbe weiß transparent
mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller RUND SE 129 / 1100
Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, Ø 129 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche pulverbeschichtet anthrazit matt
Überflurhöhe 1.100 mm, Gesamthöhe 1.400 mm
mit Geometrie 1 (Vollausschnitt), Folienfarbe weiß transparent
mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller RUND SE 154 / 1100
Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, Ø 154 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche pulverbeschichtet anthrazit matt
Überflurhöhe 1.100 mm, Gesamthöhe 1.400 mm
mit Geometrie 1 (Vollausschnitt), Folienfarbe weiß transparent
mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
Fabrikat: technometall EDELSTAHL



STANDARD EDITION
Licht-Design Poller RUND 
	     NIRO pulverbeschichtet anthrazit matt
	 Geometrie 2 (Schlitze)
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EDELSTAHL Licht-Design Poller RUND SE 104 / 700
Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, Ø 104 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche pulverbeschichtet anthrazit matt
Überflurhöhe 700 mm, Gesamthöhe 1.000 mm
mit Geometrie 2 (Schlitze), Folienfarbe weiß transparent
mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller RUND SE 129 / 700
Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, Ø 129 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche pulverbeschichtet anthrazit matt
Überflurhöhe 700 mm, Gesamthöhe 1.000 mm
mit Geometrie 2 (Schlitze), Folienfarbe weiß transparent
mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller RUND SE 154 / 700
Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, Ø 154 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche pulverbeschichtet anthrazit matt
Überflurhöhe 700 mm, Gesamthöhe 1.000 mm
mit Geometrie 2 (Schlitze), Folienfarbe weiß transparent
mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller RUND SE 104 / 900
Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, Ø 104 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche pulverbeschichtet anthrazit matt
Überflurhöhe 900 mm, Gesamthöhe 1.200 mm
mit Geometrie 2 (Schlitze), Folienfarbe weiß transparent
mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller RUND SE 129 / 900
Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, Ø 129 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche pulverbeschichtet anthrazit matt
Überflurhöhe 900 mm, Gesamthöhe 1.200 mm
mit Geometrie 2 (Schlitze), Folienfarbe weiß transparent
mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
Fabrikat: technometall EDELSTAHL



STANDARD EDITION
Licht-Design Poller RUND 
	     NIRO pulverbeschichtet anthrazit matt
	 Geometrie 2 (Schlitze)
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EDELSTAHL Licht-Design Poller RUND SE 154 / 900
Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, Ø 154 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche pulverbeschichtet anthrazit matt
Überflurhöhe 900 mm, Gesamthöhe 1.200 mm
mit Geometrie 2 (Schlitze), Folienfarbe weiß transparent
mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller RUND SE 104 / 1100
Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, Ø 104 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche pulverbeschichtet anthrazit matt
Überflurhöhe 1.100 mm, Gesamthöhe 1.400 mm
mit Geometrie 2 (Schlitze), Folienfarbe weiß transparent
mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller RUND SE 129 / 1100
Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, Ø 129 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche pulverbeschichtet anthrazit matt
Überflurhöhe 1.100 mm, Gesamthöhe 1.400 mm
mit Geometrie 2 (Schlitze), Folienfarbe weiß transparent
mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller RUND SE 154 / 1100
Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, Ø 154 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche pulverbeschichtet anthrazit matt
Überflurhöhe 1.100 mm, Gesamthöhe 1.400 mm
mit Geometrie 2 (Schlitze), Folienfarbe weiß transparent
mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
Fabrikat: technometall EDELSTAHL



Poller LIMITED EDITION     Licht-Design RUND 

 Höhe 700 mm
	 Ø 104              	                         	             	
	 Ø 129                 	                         	             	
   Ø 154                 	                         	             	
Höhe 900 mm                
 	 Ø 104                 	                         	             	   
 	 Ø 129                 	                         	             	   
 	 Ø 154                 	                         	             	   
Höhe 1100 mm
	 Ø 104                 	                         	             	
 	 Ø 129                 	                         	             	
 	 Ø 154                	                         	             	
 	           

BEFESTIGUNG UNTERFLUR MIT DREHVERSCHLUSS

Licht-Design 
Poller RUND 

(LE)

                                                Optionen

Geschliffen K220

Sonderhöhen und Sonderdurchmesser sind jederzeit auf Anfrage möglich 
Spezifikationscode:     EDELSTAHL Licht-Design Poller RUND     LE   Ø / Höhe 
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 lieferbar

Pulverbeschichtung 
RAL/DB nach Wahl
Werkstoff V4A
Folienfarbe nach Wahl
LED-System mit 
Farbwechselsteuerung
Befestigung Überflur zum 
Aufschrauben mit Bodenplatte
Dreikant oder Zylinderschloss
 
 

 
 

  
 

 


 Pulverbeschichtet anthrazit matt
Geometrie „Limited Edition Geometrie „Limited Edition



LIMITED EDITION
Licht-Design Poller RUND   
	    NIRO pur geschliffen K220			         

EDELSTAHL Licht-Design Poller RUND LE 104 / 700
Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, Ø 104 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 700 mm, Gesamthöhe 1.000 mm
mit Geometrie „Limited Edition“ nach Kundenspezifikation, Folienfarbe weiß transparent
mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller RUND LE 129 / 700
Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, Ø 129 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 700 mm, Gesamthöhe 1.000 mm
mit Geometrie „Limited Edition“ nach Kundenspezifikation, Folienfarbe weiß transparent
mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller RUND LE 154 / 700
Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, Ø 154 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 700 mm, Gesamthöhe 1.000 mm
mit Geometrie „Limited Edition“ nach Kundenspezifikation, Folienfarbe weiß transparent
mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller RUND LE 104 / 900
Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, Ø 104 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm, Gesamthöhe 1.200 mm
mit Geometrie „Limited Edition“ nach Kundenspezifikation, Folienfarbe weiß transparent
mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller RUND LE 129 / 900
Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, Ø 129 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm, Gesamthöhe 1.200 mm
mit Geometrie „Limited Edition“ nach Kundenspezifikation, Folienfarbe weiß transparent
mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

2

Ausschreibungstexte Bau & Architektur l www.technometall.at



LIMITED EDITION
Licht-Design Poller RUND   
	    NIRO pur geschliffen K220			         

EDELSTAHL Licht-Design Poller RUND LE 154 / 900
Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, Ø 154 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm, Gesamthöhe 1.200 mm
mit Geometrie „Limited Edition“ nach Kundenspezifikation, Folienfarbe weiß transparent
mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller RUND LE 104 / 1100
Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, Ø 104 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 1.100 mm, Gesamthöhe 1.400 mm
mit Geometrie „Limited Edition“ nach Kundenspezifikation, Folienfarbe weiß transparent
mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller RUND LE 129 / 1100
Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, Ø 129 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 1.100 mm, Gesamthöhe 1.400 mm
mit Geometrie „Limited Edition“ nach Kundenspezifikation, Folienfarbe weiß transparent
mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller RUND LE 154 / 1100
Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, Ø 154 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 1.100 mm, Gesamthöhe 1.400 mm
mit Geometrie „Limited Edition“ nach Kundenspezifikation, Folienfarbe weiß transparent
mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
Fabrikat: technometall EDELSTAHL
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LIMITED EDITION
Licht-Design Poller RUND   
	 NIRO pulverbeschichtet anthrazit matt 			         

EDELSTAHL Licht-Design Poller RUND LE 104 / 700
Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, Ø 104 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche pulverbeschichtet anthrazit matt
Überflurhöhe 700 mm, Gesamthöhe 1.000 mm
mit Geometrie „Limited Edition“ nach Kundenspezifikation, Folienfarbe weiß transparent
mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller RUND LE 129 / 700
Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, Ø 129 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche pulverbeschichtet anthrazit matt
Überflurhöhe 700 mm, Gesamthöhe 1.000 mm
mit Geometrie „Limited Edition“ nach Kundenspezifikation, Folienfarbe weiß transparent
mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller RUND LE 154 / 700
Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, Ø 154 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche pulverbeschichtet anthrazit matt
Überflurhöhe 700 mm, Gesamthöhe 1.000 mm
mit Geometrie „Limited Edition“ nach Kundenspezifikation, Folienfarbe weiß transparent
mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller RUND LE 104 / 900
Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, Ø 104 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche pulverbeschichtet anthrazit matt
Überflurhöhe 900 mm, Gesamthöhe 1.200 mm
mit Geometrie „Limited Edition“ nach Kundenspezifikation, Folienfarbe weiß transparent
mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller RUND LE 129 / 900
Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, Ø 129 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche pulverbeschichtet anthrazit matt
Überflurhöhe 900 mm, Gesamthöhe 1.200 mm
mit Geometrie „Limited Edition“ nach Kundenspezifikation, Folienfarbe weiß transparent
mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
Fabrikat: technometall EDELSTAHL
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LIMITED EDITION
Licht-Design Poller RUND   
	 NIRO pulverbeschichtet anthrazit matt 			         

EDELSTAHL Licht-Design Poller RUND LE 154 / 900
Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, Ø 154 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche pulverbeschichtet anthrazit matt
Überflurhöhe 900 mm, Gesamthöhe 1.200 mm
mit Geometrie „Limited Edition“ nach Kundenspezifikation, Folienfarbe weiß transparent
mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller RUND LE 104 / 1100
Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, Ø 104 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche pulverbeschichtet anthrazit matt
Überflurhöhe 1.100 mm, Gesamthöhe 1.400 mm
mit Geometrie „Limited Edition“ nach Kundenspezifikation, Folienfarbe weiß transparent
mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller RUND LE 129 / 1100
Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, Ø 129 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche pulverbeschichtet anthrazit matt
Überflurhöhe 1.100 mm, Gesamthöhe 1.400 mm
mit Geometrie „Limited Edition“ nach Kundenspezifikation, Folienfarbe weiß transparent
mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller RUND LE 154 / 1100
Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, Ø 154 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche pulverbeschichtet anthrazit matt
Überflurhöhe 1.100 mm, Gesamthöhe 1.400 mm
mit Geometrie „Limited Edition“ nach Kundenspezifikation, Folienfarbe weiß transparent
mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
Fabrikat: technometall EDELSTAHL
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           Befestigungsvarianten (E = ECKIG):  
E1	 zum Einbetonieren
E3 	 mit Bodenhülse und Dreikantverschluss
E4	 mit Bodenhülse und Vorbereitung für Zylinderschloss
E5	 zum Aufschrauben mit angeschweißtem Flansch
E6	 zum Aufschrauben mit Innenhülse
E7	 zum Aufschrauben mit lösbarem Flansch und Dreikantverschluss
E9	 zum Aufschrauben mit Innenhülse und Dreikantverschluss
E10	 zum Aufschrauben mit Innenhülse und Vorbereitung für Zylinderschloss
E11	 zum Aufschrauben mit Flansch und Dreikantverschluss – umlegbar
E12	 zum Aufschrauben mit Flansch und Vorbereitung  
		 für Zylinderschloss – umlegbar 
 

Poller        Basis-Design ECKIG 

BEFESTIGUNGSVARIANTEN E1 bis E12 (E = ECKIG)

Poller ECKIG

Basis-Design (B)

Querschnitt  
mm

                                                   Optionen
angeschweißte Edelstahlösen 
leicht / massiv 
Edelstahlkette  
(6 mm Glieddurchmesser) 
Bodendeckel 
Zylinderschloss 
 

 
 
  
 
 
 

E1 E3 
E4

E5 E6 E7 E9 
E10

E11 
E12

      60x60	               
	 80x80 	                                                                                                             
  100x100  	                                                                                                           
  120x120 	                                                                                               
    100x60 	                                                                                                  	
    120x80 	                                                                                       

Sonderhöhen und Sonderdurchmesser sind jederzeit auf Anfrage möglich 
Spezifikationscode:     EDELSTAHL Poller B  E1, E3, E4, E5, E6, E7, E9, E10, E11, E12    Querschnitt 
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 lieferbar



Poller Basis-Design ECKIG          E1 zum Einbetonieren 

EDELSTAHL Poller B E1 60x60
Basis Design (B), zum Einbetonieren (E1), 60x60 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, (Überflur) K220 geschliffen 
Überflurhöhe 900 mm, Gesamthöhe 1.200 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Poller B E1 80x80
Basis Design (B), zum Einbetonieren (E1), 80x80 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, (Überflur)K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm; Gesamthöhe 1.200 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Poller B E1 100x100
Basis Design (B), zum Einbetonieren (E1), 100x100 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301,(Überflur) K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm, Gesamthöhe 1.200 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Poller B E1 120x120
Basis Design (B), zum Einbetonieren (E1), 120x120 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, (Überflur) K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm, Gesamthöhe 1.200 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL 

EDELSTAHL Poller B E1 100x60
Basis Design (B), zum Einbetonieren (E1), 100x60 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, (Überflur) K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm, Gesamthöhe 1.200 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Poller B E1 120x80
Basis Design (B), zum Einbetonieren (E1), 120x80 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, (Überflur) K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm, Gesamthöhe 1.200 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL
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1) 	 Standardhöhe über Flur 900 mm -  
	 Sonderhöhe auf Anfrage
2) 	 Standard-Querschnitt 60x60, 80x80, 				   	
	 100x100, 120x120, 100x60, 120x80 mm - 						  	
	 Sonder-Querschnitt auf Anfrage

 



Poller Basis-Design ECKIG                              E3 mit Bodenhülse  
        und Dreikantverschluss 

           
EDELSTAHL Poller B E3 80x80
Basis Design (B), mit Bodenhülse und Dreikantverschluss (E3)
80x80 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm, Gesamthöhe 1.200 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Poller B E3 100x100
Basis Design (B), mit Bodenhülse und Dreikantverschluss (E3)
100x100 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm, Gesamthöhe 1.200 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Poller B E3 120x120
Basis Design (B), mit Bodenhülse und Dreikantverschluss (E3)
120x120 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm, Gesamthöhe 1.200 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Poller B E3 100x60
Basis Design (B), mit Bodenhülse und Dreikantverschluss (E3)
100x60 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm, Gesamthöhe 1.200 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Poller B E3 120x80
Basis Design (B), mit Bodenhülse und Dreikantverschluss (E3)
120x80 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm, Gesamthöhe 1.200 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL
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1) 	 Standardhöhe über Flur 900 mm -  
	 Sonderhöhe auf Anfrage
2) 	 Standard-Querschnitt 80x80, 100x100,		       	
	 120x120, 100x60, 120x80 mm - 						        		 	
	 Sonder-Querschnitt auf Anfrage
 



Poller Basis-Design ECKIG                              E4 mit Bodenhülse und  
		  Vorbereitung für Zylinderschloss 

           
EDELSTAHL Poller B E4 80x80
Basis Design (B), mit Bodenhülse und 
Vorbereitung für Zylinderschloss (E4), 80x80 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm, Gesamthöhe 1.200 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Poller B E4 100x100
Basis Design (B), mit Bodenhülse und 
Vorbereitung für Zylinderschloss (E4), 100x100 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm, Gesamthöhe 1.200 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Poller B E4 120x120
Basis Design (B), mit Bodenhülse und 
Vorbereitung für Zylinderschloss (E4), 120x120 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm, Gesamthöhe 1.200 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Poller B E4 100x60
Basis Design (B), mit Bodenhülse und 
Vorbereitung für Zylinderschloss (E4), 100x60 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm, Gesamthöhe 1.200 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Poller B E4 120x80
Basis Design (B), mit Bodenhülse und 
Vorbereitung für Zylinderschloss (E4), 120x80 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm, Gesamthöhe 1.200 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL
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1) 	 Standardhöhe über Flur 900 mm -  
	 Sonderhöhe auf Anfrage
2) 	 Standard-Querschnitt 80x80, 100x100,		       	
	 120x120, 100x60, 120x80 mm - 						        		 	
	 Sonder-Querschnitt auf Anfrage

 



Poller Basis-Design ECKIG                              E5 zum Aufschrauben  
		     mit angeschweißtem Flansch 

           
EDELSTAHL Poller B E5 80x80
Basis Design (B), zum Aufschrauben mit  
angeschweißtem Flansch (E5), 80x80 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Poller B E5 100x100
Basis Design (B), zum Aufschrauben mit  
angeschweißtem Flansch (E5), 100x100 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Poller B E5 120x120
Basis Design (B), zum Aufschrauben mit  
angeschweißtem Flansch (E5), 120x120 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Poller B E5 100x60
Basis Design (B), zum Aufschrauben  
mit angeschweißtem Flansch (E5), 100x60 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Poller B E5 120x80
Basis Design (B), zum Aufschrauben  
mit angeschweißtem Flansch (E5), 120x80 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

5

Ausschreibungstexte Bau & Architektur l www.technometall.at

1) 	 Standardhöhe über Flur 900 mm -  
	 Sonderhöhe auf Anfrage
2) 	 Standard-Querschnitt 80x80, 100x100,		       	
	 120x120, 100x60, 120x80 mm - 						        		 	
	 Sonder-Querschnitt auf Anfrage

 



Poller Basis-Design ECKIG                              E6 zum Aufschrauben  
			   mit Innenhülse 

           
EDELSTAHL Poller B E6 80x80
Basis Design (B), zum Aufschrauben mit Innenhülse (E6), 80x80 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm, mit Wurmschraube gesichert
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Poller B E6 100x100
Basis Design (B), zum Aufschrauben mit Innenhülse (E6), 100x100 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm, mit Wurmschraube gesichert
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Poller B E6 120x120
Basis Design (B), zum Aufschrauben mit Innenhülse (E6), 120x120 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm, mit Wurmschraube gesichert
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Poller B E6 100x60
Basis Design (B), zum Aufschrauben mit Innenhülse (E6), 100x60 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm, mit Wurmschraube gesichert 
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Poller B E6 120x80
Basis Design (B), zum Aufschrauben mit Innenhülse (E6), 120x80 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm, mit Wurmschraube gesichert
Fabrikat: technometall EDELSTAHL
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1) 	 Standardhöhe über Flur 900 mm -  
	 Sonderhöhe auf Anfrage
2) 	 Standard-Querschnitt 80x80, 100x100,		       	
	 120x120, 100x60, 120x80 mm - 						        		 	
	 Sonder-Querschnitt auf Anfrage

 



Poller Basis-Design ECKIG                              E7 zum Aufschrauben   		  mit lösbarem Flansch und  
					     Dreikantverschluss 

           
EDELSTAHL Poller B E7 80x80
Basis Design (B), zum Aufschrauben mit lösbarem Flansch und 
Dreikantverschluss (E7), 80x80 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Poller B E7 100x100
Basis Design (B), zum Aufschrauben mit lösbarem Flansch und 
Dreikantverschluss (E7), 100x100 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Poller B E7 120x120
Basis Design (B), zum Aufschrauben mit lösbarem Flansch und 
Dreikantverschluss (E7), 120x120 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Poller B E7 100x60
Basis Design (B), zum Aufschrauben mit lösbarem Flansch und 
Dreikantverschluss (E7), 100x60 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Poller B E7 120x80
Basis Design (B), zum Aufschrauben mit lösbarem Flansch und 
Dreikantverschluss (E7), 120x80 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL
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1) 	 Standardhöhe über Flur 900 mm -  
	 Sonderhöhe auf Anfrage
2) 	 Standard-Querschnitt 80x80, 100x100,		       	
	 120x120, 100x60, 120x80 mm - 						        		 	
	 Sonder-Querschnitt auf Anfrage

 



Poller Basis-Design ECKIG                              E9 zum Aufschrauben   		  mit Innenhülse und   			   Dreikantverschluss 

           
EDELSTAHL Poller B E9 80x80
Basis Design (B), zum Aufschrauben mit Innenhülse 
und Dreikantverschluss (E9), 80x80 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Poller B E9 100x100
Basis Design (B), zum Aufschrauben mit Innenhülse 
und Dreikantverschluss (E9), 100x100 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Poller B E9 120x120
Basis Design (B), zum Aufschrauben mit Innenhülse 
und Dreikantverschluss (E9), 120x120 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Poller B E9 100x60
Basis Design (B), zum Aufschrauben mit Innenhülse 
und Dreikantverschluss (E9), 100x60 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Poller B E9 120x80
Basis Design (B), zum Aufschrauben mit Innenhülse 
und Dreikantverschluss (E9), 120x80 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL
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1) 	 Standardhöhe über Flur 900 mm -  
	 Sonderhöhe auf Anfrage
2) 	 Standard-Querschnitt 80x80, 100x100,		       	
	 120x120, 100x60, 120x80 mm - 						        		 	
	 Sonder-Querschnitt auf Anfrage

 



Poller Basis-Design ECKIG                              E10 zum Aufschrauben   		  mit Innenhülse und   			   Vorbereitung für Zylinderschloss 

           
EDELSTAHL Poller B E10 80x80
Basis Design (B), zum Aufschrauben mit Innenhülse 
und Vorbereitung für Zylinderschloss (E10), 80x80 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Poller B E10 100x100
Basis Design (B), zum Aufschrauben mit Innenhülse 
und Vorbereitung für Zylinderschloss (E10), 100x100 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Poller B E10 120x120
Basis Design (B), zum Aufschrauben mit Innenhülse 
und Vorbereitung für Zylinderschloss (E10), 120x120 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Poller B E10 100x60
Basis Design (B), zum Aufschrauben mit Innenhülse 
und Vorbereitung für Zylinderschloss (E10), 100x60 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Poller B E10 120x80
Basis Design (B), zum Aufschrauben mit Innenhülse 
und Vorbereitung für Zylinderschloss (E10), 120x80 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL
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1) 	 Standardhöhe über Flur 900 mm -  
	 Sonderhöhe auf Anfrage
2) 	 Standard-Querschnitt 80x80, 100x100,		       	
	 120x120, 100x60, 120x80 mm - 						        		 	
	 Sonder-Querschnitt auf Anfrage

 



Poller Basis-Design ECKIG                              E11 zum Aufschrauben         mit Flansch und Dreikantverschluss –                               umlegbar 

           
EDELSTAHL Poller B E11 80x80
Basis Design (B), zum Aufschrauben mit Flansch und
Dreikantverschluss – umlegbar (E11), 80x80 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, 
Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Poller B E11 100x100
Basis Design (B), zum Aufschrauben mit Flansch und
Dreikantverschluss – umlegbar (E11), 100x100 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, 
Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Poller B E11 120x120
Basis Design (B), zum Aufschrauben mit Flansch und
Dreikantverschluss – umlegbar (E11), 120x120 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Poller B E11 100x60
Basis Design (B), zum Aufschrauben mit Flansch und
Dreikantverschluss – umlegbar (E11), 100x60 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Poller B E11 120x80
Basis Design (B), zum Aufschrauben mit Flansch und
Dreikantverschluss – umlegbar (E11), 120x80 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL
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1) 	 Standardhöhe über Flur 900 mm -  
	 Sonderhöhe auf Anfrage
2) 	 Standard-Querschnitt 80x80, 100x100,		       	
	 120x120, 100x60, 120x80 mm - 						        		 	
	 Sonder-Querschnitt auf Anfrage
 



Poller Basis-Design ECKIG                              E12 zum Aufschrauben            mit Flansch und Vorbereitung                     für Zylinderschloss – umlegbar 

           
EDELSTAHL Poller B E12 80x80
Basis Design (B), zum Aufschrauben mit Flansch und
Vorbereitung für Zylinderschloss – umlegbar (E12), 80x80 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, 
Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Poller B E12 100x100
Basis Design (B), zum Aufschrauben mit Flansch und
Vorbereitung für Zylinderschloss – umlegbar (E12), 100x100 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, 
Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Poller B E12 120x120
Basis Design (B), zum Aufschrauben mit Flansch und
Vorbereitung für Zylinderschloss – umlegbar (E12), 120x120 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Poller B E12 100x60
Basis Design (B), zum Aufschrauben mit Flansch und
Vorbereitung für Zylinderschloss – umlegbar (E12), 100x60 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Poller B E12 120x80
Basis Design (B), zum Aufschrauben mit Flansch und
Vorbereitung für Zylinderschloss – umlegbar (E12), 120x80 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

11

Ausschreibungstexte Bau & Architektur l www.technometall.at

1) 	 Standardhöhe über Flur 900 mm -  
	 Sonderhöhe auf Anfrage
2) 	 Standard-Querschnitt 80x80, 100x100,		       	
	 120x120, 100x60, 120x80 mm - 						        		 	
	 Sonder-Querschnitt auf Anfrage

 



Höhe 700 mm
100 x 100 mm              	                         	             	             	 
120 x 120 mm                	                         	             	             	 
150 x 150 mm                	                         	             	             	 
Höhe 900 mm                
100 x 100 mm              	                         	             	             	 
120 x 120 mm                	                         	             	             	 
150 x 150 mm                	                         	             	             	 
Höhe 1100 mm
100 x 100 mm              	                         	             	             	 
120 x 120 mm                	                         	             	             	 
150 x 150 mm                	                         	             	             	 

 	           

Poller STANDARD EDITION       Licht-Design ECKIG 

BEFESTIGUNG UNTERFLUR MIT DREHVERSCHLUSS

Licht-Design 
Poller ECKIG 

(SE)

                                                Optionen

Geschliffen K220

Sonderhöhen und Sonderdurchmesser sind jederzeit auf Anfrage möglich 
Spezifikationscode:     EDELSTAHL Licht-Design Poller ECKIG     SE   Querschnitt / Höhe 

Ausschreibungstexte Bau & Architektur l www.technometall.at

 lieferbar, Geometrie 1 = Vollausschnitt, Geometrie 2 = Schlitze

Pulverbeschichtung 
RAL/DB nach Wahl
Werkstoff V4A
Folienfarbe nach Wahl
LED-System mit 
Farbwechselsteuerung
Befestigung Überflur zum 
Aufschrauben mit Bodenplatte
Dreikant oder Zylinderschloss
 
 

 
 

  
 

 


 Pulverbeschichtet anthrazit matt
Geometrie 1 Geometrie 2 Geometrie 1 Geometrie 2



STANDARD EDITION
Licht-Design Poller ECKIG  
	          NIRO pur geschliffen K220			         Geometrie 1 (Vollausschnitt)

EDELSTAHL Licht-Design Poller ECKIG  SE 100x100 / 700
Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, 100x100 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche K220 geschliffen 
Überflurhöhe 700 mm, Gesamthöhe 1.000 mm
mit Geometrie 1 (Vollausschnitt), Folienfarbe weiß transparent
mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller ECKIG SE 120x120 / 700
Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, 120x120 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche K220 geschliffen 
Überflurhöhe 700 mm, Gesamthöhe 1.000 mm
mit Geometrie 1 (Vollausschnitt), Folienfarbe weiß transparent
mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller ECKIG  SE 150x150 / 700
Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, 150x150 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche K220 geschliffen 
Überflurhöhe 700 mm, Gesamthöhe 1.000 mm
mit Geometrie 1 (Vollausschnitt), Folienfarbe weiß transparent
mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller ECKIG  SE 100x100 / 900
Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, 100x100 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche K220 geschliffen 
Überflurhöhe 900 mm, Gesamthöhe 1.200 mm
mit Geometrie 1 (Vollausschnitt), Folienfarbe weiß transparent
mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller ECKIG  SE 120x120 / 900
Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, 120x120 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche K220 geschliffen 
Überflurhöhe 900 mm, Gesamthöhe 1.200 mm
mit Geometrie 1 (Vollausschnitt), Folienfarbe weiß transparent
mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
Fabrikat: technometall EDELSTAHL
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STANDARD EDITION
Licht-Design Poller ECKIG  
	          NIRO pur geschliffen K220			         Geometrie 1 (Vollausschnitt)

Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, SE 150x150 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche K220 geschliffen 
Überflurhöhe 900 mm, Gesamthöhe 1.200 mm
mit Geometrie 1 (Vollausschnitt), Folienfarbe weiß transparent
mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller ECKIG SE 100x100 / 1100
Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, 100x100 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche K220 geschliffen 
Überflurhöhe 1.100 mm, Gesamthöhe 1.400 mm
mit Geometrie 1 (Vollausschnitt), Folienfarbe weiß transparent
mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller ECKIG  SE 120x120 / 1100
Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, 120x120 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche K220 geschliffen 
Überflurhöhe 1.100 mm, Gesamthöhe 1.400 mm
mit Geometrie 1 (Vollausschnitt), Folienfarbe weiß transparent
mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller ECKIG  SE 150x150 / 1100
Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, 150x150 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche K220 geschliffen 
Überflurhöhe 1.100 mm, Gesamthöhe 1.200 mm
mit Geometrie 1 (Vollausschnitt), Folienfarbe weiß transparent
mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
Fabrikat: technometall EDELSTAHL
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STANDARD EDITION
Licht-Design Poller ECKIG  
	          NIRO pur geschliffen K220			         Geometrie 2 (Schlitze)

EDELSTAHL Licht-Design Poller ECKIG  SE 100x100 / 700
Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, 100x100 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 700 mm, Gesamthöhe 1.000 mm
mit Geometrie 2 (Schlitze), Folienfarbe weiß transparent
mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller ECKIG  SE 120x120 / 700
Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, 120x120 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 700 mm, Gesamthöhe 1.000 mm
mit Geometrie 2 (Schlitze), Folienfarbe weiß transparent
mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller ECKIG SE 150x150 / 700
Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, 150x150 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 700 mm, Gesamthöhe 1.000 mm
mit Geometrie 2 (Schlitze), Folienfarbe weiß transparent
mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller ECKIG  SE 100x100 / 900
Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, 100x100 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm, Gesamthöhe 1.200 mm
mit Geometrie 2 (Schlitze), Folienfarbe weiß transparent
mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller ECKIG  SE 120x120 / 900
Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, 120x120 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm, Gesamthöhe 1.200 mm
mit Geometrie 2 (Schlitze), Folienfarbe weiß transparent
mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
Fabrikat: technometall EDELSTAHL
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STANDARD EDITION
Licht-Design Poller ECKIG  
	          NIRO pur geschliffen K220			         Geometrie 2 (Schlitze)

EDELSTAHL Licht-Design Poller ECKIG  SE 150x150 / 900
Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, 150x150 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm, Gesamthöhe 1.200 mm
mit Geometrie 2 (Schlitze), Folienfarbe weiß transparent
mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller ECKIG  SE 100x100 / 1100
Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, 100x100 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 1.100 mm, Gesamthöhe 1.400 mm
mit Geometrie 2 (Schlitze), Folienfarbe weiß transparent
mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller ECKIG  SE 120x120 / 1100
Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, 120x120 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 1.100 mm, Gesamthöhe 1.400 mm
mit Geometrie 2 (Schlitze), Folienfarbe weiß transparent
mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller ECKIG SE 150x150 / 1100
Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, 150x150 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 1.100 mm, Gesamthöhe 1.400 mm
mit Geometrie 2 (Schlitze), Folienfarbe weiß transparent
mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
Fabrikat: technometall EDELSTAHL
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STANDARD EDITION
Licht-Design Poller ECKIG  
	    NIRO pulverbeschichtet anthrazit matt			         Geometrie 1 (Vollausschnitt)

EDELSTAHL Licht-Design Poller ECKIG  SE 100x100 / 700
Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, 100x100 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche pulverbeschichtet anthrazit matt
Überflurhöhe 700 mm, Gesamthöhe 1.000 mm
mit Geometrie 1 (Vollausschnitt), Folienfarbe weiß transparent
mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller ECKIG  SE 120x120 / 700
Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, 120x120 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche pulverbeschichtet anthrazit matt
Überflurhöhe 700 mm, Gesamthöhe 1.000 mm
mit Geometrie 1 (Vollausschnitt), Folienfarbe weiß transparent
mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller ECKIG  SE 150x150 / 700
Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, 150x150 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche pulverbeschichtet anthrazit matt
Überflurhöhe 700 mm, Gesamthöhe 1.000 mm
mit Geometrie 1 (Vollausschnitt), Folienfarbe weiß transparent
mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller ECKIG  SE 100x100 / 900
Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, 100x100 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche pulverbeschichtet anthrazit matt
Überflurhöhe 900 mm, Gesamthöhe 1.200 mm
mit Geometrie 1 (Vollausschnitt), Folienfarbe weiß transparent
mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller ECKIG  SE 120x120 / 900
Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, 120x120 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche pulverbeschichtet anthrazit matt
Überflurhöhe 00 mm, Gesamthöhe 1.200 mm
mit Geometrie 1 (Vollausschnitt), Folienfarbe weiß transparent
mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX
Fabrikat: technometall EDELSTAHL 
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STANDARD EDITION
Licht-Design Poller ECKIG  
	    NIRO pulverbeschichtet anthrazit matt			         Geometrie 1 (Vollausschnitt)

EDELSTAHL Licht-Design Poller ECKIG  SE 150x150 / 900
Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, 150x150 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche pulverbeschichtet anthrazit matt
Überflurhöhe 900 mm, Gesamthöhe 1.200 mm
mit Geometrie 1 (Vollausschnitt), Folienfarbe weiß transparent
mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller ECKIG  SE 100x100 / 1100
Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, 100x100 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche pulverbeschichtet anthrazit matt
Überflurhöhe 1.100 mm, Gesamthöhe 1.400 mm
mit Geometrie 1 (Vollausschnitt), Folienfarbe weiß transparent
mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller ECKIG  SE 120x120 / 1100
Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, 120x120 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche pulverbeschichtet anthrazit matt
Überflurhöhe 1.100 mm, Gesamthöhe 1.400 mm
mit Geometrie 1 (Vollausschnitt), Folienfarbe weiß transparent
mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller ECKIG  SE 150x150 / 1100
Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, 150x150 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche pulverbeschichtet anthrazit matt
Überflurhöhe 1.100 mm, Gesamthöhe 1.400 mm
mit Geometrie 1 (Vollausschnitt), Folienfarbe weiß transparent
mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
Fabrikat: technometall EDELSTAHL
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STANDARD EDITION
Licht-Design Poller ECKIG  
	    NIRO pulverbeschichtet anthrazit matt			         Geometrie 2 (Schlitze)

EDELSTAHL Licht-Design Poller ECKIG  SE 100x100 / 700
Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, 100x100 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 700 mm, Gesamthöhe 1.000 mm
mit Geometrie 2 (Schlitze), Folienfarbe weiß transparent
mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller ECKIG SE 120x120 / 700
Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, 120x120 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 700 mm, Gesamthöhe 1.000 mm
mit Geometrie 2 (Schlitze), Folienfarbe weiß transparent
mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller ECKIG  SE 150x150 / 700
Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, 150x150 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 700 mm, Gesamthöhe 1.000 mm
mit Geometrie 2 (Schlitze), Folienfarbe weiß transparent
mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller ECKIG  SE 100x100 / 900
Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, 100x100 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm, Gesamthöhe 1.200 mm
mit Geometrie 2 (Schlitze), Folienfarbe weiß transparent
mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller ECKIG  SE 120x120 / 900
Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, 120x120 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm, Gesamthöhe 1.200 mm
mit Geometrie 2 (Schlitze), Folienfarbe weiß transparent
mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
Fabrikat: technometall EDELSTAHL
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STANDARD EDITION
Licht-Design Poller ECKIG  
	          NIRO pur geschliffen K220			         Geometrie 2 (Schlitze)

EDELSTAHL Licht-Design Poller ECKIG  SE 150x150 / 900
Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, 150x150 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche pulverbeschichtet anthrazit matt
Überflurhöhe 900 mm, Gesamthöhe 1.200 mm
mit Geometrie 1 (Vollausschnitt), Folienfarbe weiß transparent
mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller ECKIG  SE 100x100 / 1100
Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, 100x100 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche pulverbeschichtet anthrazit matt
Überflurhöhe 1.100 mm, Gesamthöhe 1.400 mm
mit Geometrie 1 (Vollausschnitt), Folienfarbe weiß transparent
mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller ECKIG  SE 120x120 / 1100
Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, 120x120 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche pulverbeschichtet anthrazit matt
Überflurhöhe 1.100 mm, Gesamthöhe 1.400 mm
mit Geometrie 1 (Vollausschnitt), Folienfarbe weiß transparent
mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller ECKIG SE 150x150 / 1100
Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, 150x150 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche pulverbeschichtet anthrazit matt
Überflurhöhe 1.100 mm, Gesamthöhe 1.400 mm
mit Geometrie 1 (Vollausschnitt), Folienfarbe weiß transparent
mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
Fabrikat: technometall EDELSTAHL
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Poller LIMITED EDITION       Licht-Design ECKIG 

BEFESTIGUNG UNTERFLUR MIT DREHVERSCHLUSS

Licht-Design 
Poller ECKIG 

(LE)

                                                Optionen

Geschliffen K220

Sonderhöhen und Sonderdurchmesser sind jederzeit auf Anfrage möglich 
Spezifikationscode:     EDELSTAHL Licht-Design Poller ECKIG     LE   Querschnitt / Höhe 

Ausschreibungstexte Bau & Architektur l www.technometall.at

 lieferbar

Pulverbeschichtung 
RAL/DB nach Wahl
Werkstoff V4A
Folienfarbe nach Wahl
LED-System mit 
Farbwechselsteuerung
Befestigung Überflur zum 
Aufschrauben mit Bodenplatte
Dreikant oder Zylinderschloss
 
 

 
 

  
 

 


 Pulverbeschichtet anthrazit matt
Geometrie „Limited Edition“ Geometrie „Limited Edition“Höhe 700 mm

100 x 100 mm              	                         	             	
120 x 120 mm                	                         	 
150 x 150 mm                	                         	             	
Höhe 900 mm                
100 x 100 mm              	                         	             	
120 x 120 mm                	                         	             	
150 x 150 mm                	                         	             	
Höhe 1100 mm
100 x 100 mm              	                         	             	
120 x 120 mm                	                         	             	
150 x 150 mm                	                         	             	

 	           



LIMITED EDITION
Licht-Design Poller ECKIG   
	    NIRO pur geschliffen K220			         

EDELSTAHL Licht-Design Poller ECKIG  LE 100x100 / 700
Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, 100x100 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche K220 geschliffen 
Überflurhöhe 700 mm, Gesamthöhe 1.000 mm
mit Geometrie „Limited Edition“ nach Kundenspezifikation, Folienfarbe weiß transparent
mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller ECKIG  LE 120x120 / 700
Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, 120x120 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche K220 geschliffen 
Überflurhöhe 700 mm, Gesamthöhe 1.000 mm
mit Geometrie „Limited Edition“ nach Kundenspezifikation, Folienfarbe weiß transparent
mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller ECKIG  LE 150x150 / 700
Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, 150x150 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche K220 geschliffen 
Überflurhöhe 700 mm, Gesamthöhe 1.000 mm
mit Geometrie „Limited Edition“ nach Kundenspezifikation, Folienfarbe weiß transparent
mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller ECKIG  LE 100x100 / 900
Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, 100x100 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche K220 geschliffen 
Überflurhöhe 900 mm, Gesamthöhe 1.200 mm
mit Geometrie „Limited Edition“ nach Kundenspezifikation, Folienfarbe weiß transparent
mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller ECKIG  LE 120x120 / 900
Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, 120x120 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche K220 geschliffen 
Überflurhöhe 900 mm, Gesamthöhe 1.200 mm
mit Geometrie „Limited Edition“ nach Kundenspezifikation, Folienfarbe weiß transparent
mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
Fabrikat: technometall EDELSTAHL
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LIMITED EDITION
Licht-Design Poller ECKIG   
	    NIRO pur geschliffen K220			         

EDELSTAHL Licht-Design Poller ECKIG  LE 150x150 / 900
Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, 150x150 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche K220 geschliffen 
Überflurhöhe 900 mm, Gesamthöhe 1.200 mm
mit Geometrie „Limited Edition“ nach Kundenspezifikation, Folienfarbe weiß transparent
mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller ECKIG  LE 100x100 / 1100
Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, 100x100 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche K220 geschliffen 
Überflurhöhe 1.100 mm, Gesamthöhe 1.400 mm
mit Geometrie „Limited Edition“ nach Kundenspezifikation, Folienfarbe weiß transparent
mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller ECKIG  LE 120x120 / 1100
Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, 120x120 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche K220 geschliffen 
Überflurhöhe 1.100 mm, Gesamthöhe 1.400 mm
mit Geometrie „Limited Edition“ nach Kundenspezifikation, Folienfarbe weiß transparent
mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller ECKIG  LE 150x150 / 1100
Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, 150x150 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche K220 geschliffen 
Überflurhöhe 1.100 mm, Gesamthöhe 1.400 mm
mit Geometrie „Limited Edition“ nach Kundenspezifikation, Folienfarbe weiß transparent
mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
Fabrikat: technometall EDELSTAHL
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LIMITED EDITION
Licht-Design Poller ECKIG   
	  NIRO pulverbeschichtet anthrazit matt			         

EDELSTAHL Licht-Design Poller ECKIG  LE 100x100 / 700
Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, 100x100 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche pulverbeschichtet anthrazit matt
Überflurhöhe 700 mm, Gesamthöhe 1.000 mm
mit Geometrie „Limited Edition“ nach Kundenspezifikation, Folienfarbe weiß transparent
mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller ECKIG  LE 120x120 / 700
Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, 120x120 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche pulverbeschichtet anthrazit matt
Überflurhöhe 700 mm, Gesamthöhe 1.000 mm
mit Geometrie „Limited Edition“ nach Kundenspezifikation, Folienfarbe weiß transparent
mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller ECKIG  LE 150x150 / 700
Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, 150x150 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche pulverbeschichtet anthrazit matt
Überflurhöhe 700 mm, Gesamthöhe 1.000 mm
mit Geometrie „Limited Edition“ nach Kundenspezifikation, Folienfarbe weiß transparent
mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller ECKIG  LE 100x100 / 900
Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, 100x100 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche pulverbeschichtet anthrazit matt
Überflurhöhe 900 mm, Gesamthöhe 1.200 mm
mit Geometrie „Limited Edition“ nach Kundenspezifikation, Folienfarbe weiß transparent
mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller ECKIG  LE 120x120 / 900
Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, 120x120 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche pulverbeschichtet anthrazit matt
Überflurhöhe 900 mm, Gesamthöhe 1.200 mm
mit Geometrie „Limited Edition“ nach Kundenspezifikation, Folienfarbe weiß transparent
mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
Fabrikat: technometall EDELSTAHL
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LIMITED EDITION
Licht-Design Poller ECKIG   
	  NIRO pulverbeschichtet anthrazit matt			         

EDELSTAHL Licht-Design Poller ECKIG  LE 150x150 / 900
Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, 150x150 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche pulverbeschichtet anthrazit matt
Überflurhöhe 900 mm, Gesamthöhe 1.200 mm
mit Geometrie „Limited Edition“ nach Kundenspezifikation, Folienfarbe weiß transparent
mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller ECKIG  LE 100x100 / 1100
Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, 100x100 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche pulverbeschichtet anthrazit matt
Überflurhöhe 1.100 mm, Gesamthöhe 1.400 mm
mit Geometrie „Limited Edition“ nach Kundenspezifikation, Folienfarbe weiß transparent
mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller ECKIG  LE 120x120 / 1100
Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, 120x120 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche pulverbeschichtet anthrazit matt
Überflurhöhe 1.100 mm, Gesamthöhe 1.400 mm
mit Geometrie „Limited Edition“ nach Kundenspezifikation, Folienfarbe weiß transparent
mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX GU10 5,5W 345lm 230V 3000K
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Licht-Design Poller ECKIG  LE 150x150 / 1100
Befestigung Unterflur mit Drehverschluss gesichert, 150x150 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff V2A (1.4307), Oberfläche pulverbeschichtet anthrazit matt
Überflurhöhe 1.100 mm, Gesamthöhe 1.400 mm
mit Geometrie „Limited Edition“ nach Kundenspezifikation, Folienfarbe weiß transparent
mit LED-System dimmbar warm weiß, LEDIMAX 
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Pollersystem       			     MOBIL 

 
BEFESTIGUNG

Pollersystem

MOBIL 

Außendurch- 
messer mm

						        Option
Edelstahlkette  
(6 mm Glieddurchmesser) 

        

mit Bodenplatte

      76                 				                                      
      89                 	                                                                      
    104                 				                                     
    129                 				                                       

Sonderausführungen, sowie größere Abnahmemengen sind jederzeit auf Anfrage möglich 
Spezifikationscode: EDELSTAHL Pollersystem MOBIL  Ø 
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 lieferbar



Pollersystem MOBIL 
               mit Bodenplatte 

           
EDELSTAHL Pollersystem MOBIL 76
mit Bodenplatte 350 x 15 mm, Ø 76 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
mit Öffnungsgeometrie zum Ketteneinhang
Überflurhöhe 900 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Pollersystem MOBIL 89 
mit Bodenplatte 350 x 15 mm, Ø 89 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
mit Öffnungsgeometrie zum Ketteneinhang
Überflurhöhe 900 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Pollersystem MOBIL 104
mit Bodenplatte 400 x 15 mm, Ø 104 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
mit Öffnungsgeometrie zum Ketteneinhang
Überflurhöhe 900 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Pollersystem MOBIL 129
mit Bodenplatte 400 x 15 mm, Ø 129 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
mit Öffnungsgeometrie zum Ketteneinhang
Überflurhöhe 900 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL
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360° KIPP Poller           

BEFESTIGUNG

360° KIPP Poller

         Basis-Design (B) 
360° kippbar &  
selbstaufrichtend 
Neigungswinkel ca. 45°

Außendurch- 
messer mm R2 - mit Bodenhülse und Drehverschluss

        76                 	             			                        
        89                 	             			                 
      104                	             			                 
      129                  	            			                 

Sonderhöhen und Sonderdurchmesser sind jederzeit auf Anfrage möglich 
Spezifikationscode:     EDELSTAHL 360° Kipp Poller B   Ø
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 lieferbar



360° KIPP Poller               			   mit Bodenhülse  
            und Drehverschluss 

EDELSTAHL 360° KIPP Poller B 76
Basis Design (B), mit Bodenhülse und Drehverschluss, Ø 76 mm
kippbar und selbstaufrichtend, Neigungswinkel in einer Ebene max. 45° 
inkl. Feder–Dämpfer–System, Wandstärke 2 mm
Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm, Gesamthöhe 1.200 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL 360° KIPP Poller B 89
Basis Design (B), mit Bodenhülse und Drehverschluss, Ø 89 mm
kippbar und selbstaufrichtend, Neigungswinkel in einer Ebene max. 45° 
inkl. Feder–Dämpfer–System, Wandstärke 2 mm
Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm, Gesamthöhe 1.200 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL 360° KIPP Poller B 104
Basis Design (B), mit Bodenhülse und Drehverschluss, Ø 104 mm
kippbar und selbstaufrichtend, Neigungswinkel in einer Ebene max. 45° 
inkl. Feder–Dämpfer–System, Wandstärke 2 mm
Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm, Gesamthöhe 1.200 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL 360° KIPP Poller B 129
Basis Design (B), mit Bodenhülse und Drehverschluss, Ø 129 mm
kippbar und selbstaufrichtend, Neigungswinkel in einer Ebene max. 45° 
inkl. Feder–Dämpfer–System, Wandstärke 2 mm
Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 900 mm, Gesamthöhe 1.200 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL
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KIPP Parkplatzpoller                        			                         RUND  

		             

Sonderhöhen und Sonderdurchmesser sind jederzeit auf Anfrage möglich 
Spezifikationscode: EDELSTAHL KIPP Parkplatzpoller B Ø 

Ausschreibungstexte Bau & Architektur l www.technometall.at

BEFESTIGUNG

KIPP Parkplatzpoller

Basis-Design (B) 
kippbar und selbstaufrichtend 

Neigungswinkel ca. 45°

Außen- 
durchmesser 

mm

mit Bodenhülse

         60	                                         	                	                                                                                   
                                    

     
 

zum Aufschrauben mit  
angeschweißtem Flansch

 lieferbar

mit Schild 
 

ohne Schild 
mit Direktbeschriftung 

mit Schild 
 

ohne Schild 
mit Direktbeschriftung



KIPP Parkplatzpoller RUND              	                    
 

EDELSTAHL KIPP Parkplatzpoller RUND 60 mit Schild mit Bodenhülse
Basis Design (B), mit Bodenhülse und Drehverschluss, Ø 60 mm
kippbar und selbstaufrichtend, inkl. Feder–Dämpfer–System
Neigungswinkel in einer Ebene max. 45°
mit Schild aus Plexiglas (beschriftet)
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 600 mm, Gesamthöhe 900 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL KIPP Parkplatzpoller RUND 60 ohne Schild mit Bodenhülse
Basis Design (B), mit Bodenhülse und Drehverschluss, Ø 60 mm
kippbar und selbstaufrichtend, inkl. Feder–Dämpfer–System
Neigungswinkel in einer Ebene max. 45°
Beschriftung direkt am Poller 
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 600 mm, Gesamthöhe 900 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL KIPP Parkplatzpoller RUND 60 mit Schild zum Aufschrauben  
mit angeschweißtem Flansch
Basis Design (B), zum Aufschrauben mit Bodenplatte, Ø 60 mm
kippbar und selbstaufrichtend, inkl. Feder–Dämpfer–System
Neigungswinkel in einer Ebene max. 45°
mit Schild aus Plexiglas (beschriftet)
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 600 mm, Gesamthöhe 900 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL KIPP Parkplatzpoller RUND 60 ohne Schild zum Aufschrauben  
mit angeschweißtem Flansch
Basis Design (B), zum Aufschrauben mit Bodenplatte, Ø 60 mm
kippbar und selbstaufrichtend, inkl. Feder–Dämpfer–System
Neigungswinkel in einer Ebene max. 45°
Beschriftung direkt am Poller 
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 600 mm, Gesamthöhe 900 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL
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KIPP Parkplatzpoller                        			                         ECKIG  

		             

Sonderhöhen und Sonderdurchmesser sind jederzeit auf Anfrage möglich 
Spezifikationscode: EDELSTAHL KIPP Parkplatzpoller B Querschnitt 60x60
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BEFESTIGUNG

KIPP Parkplatzpoller

Basis-Design (B) 
kippbar und selbstaufrichtend 

Neigungswinkel ca. 45°

 
Querschnitt 

mm

mit Bodenhülse

     60 x 60	                          	                	                                                                                   
                                    

     
 

zum Aufschrauben mit  
angeschweißtem Flansch

 lieferbar

mit Schild 
 

ohne Schild 
mit Direktbeschriftung 

mit Schild 
 

ohne Schild 
mit Direktbeschriftung



KIPP Parkplatzpoller ECKIG              

EDELSTAHL KIPP Parkplatzpoller ECKIG 60x60 mit Schild mit Bodenhülse
Basis Design (B), mit Bodenhülse und Dreikantverschluss, 60x60 mm
kippbar und selbstaufrichtend, inkl. Feder–Dämpfer–System
Neigungswinkel in einer Ebene max. 45°
mit Schild aus Plexiglas (beschriftet)
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 600 mm, Gesamthöhe 900 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL KIPP Parkplatzpoller ECKIG 60x60 ohne Schild mit Bodenhülse
Basis Design (B), mit Bodenhülse und Dreikantverschluss, 60x60 mm
kippbar und selbstaufrichtend, inkl. Feder–Dämpfer–System
Neigungswinkel in einer Ebene max. 45°
Beschriftung direkt am Poller 
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 600 mm, Gesamthöhe 900 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL KIPP Parkplatzpoller ECKIG 60x60 mit Schild zum Aufschrauben  
mit angeschweißtem Flansch
Basis Design (B), zum Aufschrauben mit Bodenplatte, 60x60 mm
kippbar und selbstaufrichtend, inkl. Feder–Dämpfer–System
Neigungswinkel in einer Ebene max. 45°
mit Schild aus Plexiglas (beschriftet)
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 600 mm, Gesamthöhe 900 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL KIPP Parkplatzpoller ECKIG 60x60 ohne Schild zum Aufschrauben  
mit angeschweißtem Flansch
Basis Design (B), zum Aufschrauben mit Bodenplatte, 60x60 mm
kippbar und selbstaufrichtend, inkl. Feder–Dämpfer–System
Neigungswinkel in einer Ebene max. 45°
Beschriftung direkt am Poller
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe 600 mm, Gesamthöhe 900 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL
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Poller      Absturzsicherung*  

BEFESTIGUNG

Geprüfte Absturzsicherung Außendurch- 
messer mm

                                                                    Optionen
Wandhalterung 2-teilig                              

zum Aufschrauben mit lösbarem Flansch und Schlitzverschluss

      	    76               	                    
          89               	                    
	   104				                

Sonderhöhen und Sonderdurchmesser sind jederzeit auf Anfrage möglich 
Spezifikationscode: EDELSTAHL Poller Absturzsicherung  Ø

*Geprüfte Absturzsicherung ZT DI Othmar Pflügl, 4600 Wels, GZ 23/12 - 04/13 - 05/13 - GZ neu 19/19
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 lieferbar



Poller Absturzsicherung*               			    

EDELSTAHL Poller Absturzsicherung 76
zum Aufschrauben mit lösbarem Flansch 200x200x14 mm
und Schlitzverschluss, Ø 76 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen 
Überflurhöhe 1000 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Poller Absturzsicherung 89
zum Aufschrauben mit lösbarem Flansch 200x200x14 mm 
und Schlitzverschluss, Ø 89 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen 
Überflurhöhe 1000 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Poller Absturzsicherung 104
zum Aufschrauben mit lösbarem Flansch 200x200x14 mm 
und Schlitzverschluss, Ø 104 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen 
Überflurhöhe 1000 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

*Geprüfte Absturzsicherung ZT DI Othmar Pflügl, 4600 Wels, GZ 23/12 - 04/13 - 05/13 - GZ neu 19/19
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Parkplatzbügel                        			                  STARR  

		             

Sonderhöhen und Sonderdurchmesser sind jederzeit auf Anfrage möglich 
Spezifikationscode: EDELSTAHL Parkplatzbügel STARR Ø   mit oder ohne Schild 

Ausschreibungstexte Bau & Architektur l www.technometall.at

BEFESTIGUNG ZUM EINBETONIEREN

Parkplatzbügel

Starr - Achsmaß 600 mm

Außendurch- 
messer mm

mit Schild

        42	                                                          				                                      
        48  	                                                          				                                      
        54 	                                                          				                       
        60 	                                                          				                                      

 
 
 

ohne Schild

 lieferbar



Parkplatzbügel STARR                			   zum Einbetonieren 
 

EDELSTAHL Parkplatzbügel STARR 42 mit Schild
zum Einbetonieren, Ø 42 mm, Achsmaß 600 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
mit Schild aus Edelstahl (unbeschriftet), Werkstoff 1.4301 
Überflurhöhe ca. 600 mm, Gesamthöhe bis 850 mm
Radius mind. 2,5 x Außendurchmesser
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Parkplatzbügel STARR 42 ohne Schild
zum Einbetonieren, Ø 42 mm, Achsmaß 600 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen 
Überflurhöhe ca. 600 mm, Gesamthöhe bis 850 mm
Radius mind. 2,5 x Außendurchmesser
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Parkplatzbügel STARR 48 mit Schild
zum Einbetonieren, Ø 48 mm, Achsmaß 600 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen 
mit Schild aus Edelstahl (unbeschriftet), Werkstoff 1.4301
Überflurhöhe ca. 600 mm, Gesamthöhe bis 850 mm
Radius mind. 2,5 x Außendurchmesser
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Parkplatzbügel STARR 48 ohne Schild
zum Einbetonieren, Ø 48 mm, Achsmaß 600 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen 
Überflurhöhe ca. 600 mm, Gesamthöhe bis 850 mm
Radius mind. 2,5 x Außendurchmesser
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Parkplatzbügel STARR 54 mit Schild
zum Einbetonieren, Ø 54 mm, Achsmaß 600 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
mit Schild aus Edelstahl (unbeschriftet), Werkstoff 1.4301 
Überflurhöhe ca. 600 mm, Gesamthöhe bis 850 mm
Radius mind. 2,5 x Außendurchmesser
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Parkplatzbügel STARR 54 ohne Schild
zum Einbetonieren, Ø 54 mm, Achsmaß 600 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 600 mm, Gesamthöhe bis 850 mm
Radius mind. 2,5 x Außendurchmesser
Fabrikat: technometall EDELSTAHL
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Parkplatzbügel STARR                			   zum Einbetonieren 
 

EDELSTAHL Parkplatzbügel STARR 60 mit Schild
zum Einbetonieren, Ø 60 mm, Achsmaß 600 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
mit Schild aus Edelstahl (unbeschriftet), Werkstoff 1.4301 
Überflurhöhe ca. 600 mm, Gesamthöhe bis 850 mm
Radius mind. 2,5 x Außendurchmesser
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Parkplatzbügel STARR 60 ohne Schild
zum Einbetonieren, Ø 60 mm, Achsmaß 600 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 600 mm, Gesamthöhe bis 850 mm
Radius mind. 2,5 x Außendurchmesser
Fabrikat: technometall EDELSTAHL
 
EDELSTAHL Parkplatzbügel STARR 76 mit Schild
zum Einbetonieren, Ø 76 mm, Achsmaß 600 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen 
mit Schild aus Edelstahl (unbeschriftet), Werkstoff 1.4301
Überflurhöhe ca. 600 mm, Gesamthöhe bis 850 mm
Radius mind. 2,5 x Außendurchmesser
Fabrikat: technometall EDELSTAHL
 
EDELSTAHL Parkplatzbügel STARR 76 ohne Schild
zum Einbetonieren, Ø 76 mm, Achsmaß 600 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 600 mm, Gesamthöhe bis 850 mm
Radius mind. 2,5 x Außendurchmesser
Fabrikat: technometall EDELSTAHL
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KIPP Parkplatzbügel                        			                    

		             

Sonderhöhen und Sonderdurchmesser sind jederzeit auf Anfrage möglich 
Spezifikationscode: EDELSTAHL KIPP Parkplatzbügel   Ø mit oder ohne Schild 

Ausschreibungstexte Bau & Architektur l www.technometall.at

BEFESTIGUNG MIT BODENHÜLSE

Parkplatzbügel

Beweglich - Achsmaß 600 mm

Außendurch- 
messer mm

mit Schild
                             
        60 	                                                          				                                      

ohne Schild

 lieferbar

➟



KIPP Parkplatzbügel 
	     mit Bodenhülse 

               	       
 EDELSTAHL KIPP Parkplatzbügel 60 mit Schild
mit Bodenhülse, Ø 60 mm, Achsmaß 600 mm
KIPPBAR und selbstaufrichtend, inkl. beidseitigem Feder-Dämpfer-System
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen 
mit Schild aus Edelstahl (unbeschriftet), Werkstoff 1.4301
Überflurhöhe ca. 600 mm, Gesamthöhe bis 850 mm
Radius mind. 2,5 x Außendurchmesser
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL KIPP Parkplatzbügel 60 ohne Schild
mit Bodenhülse, Ø 60 mm, Achsmaß 600 mm
KIPPBAR und selbstaufrichtend, inkl. beidseitigem Feder-Dämpfer-System
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 600 mm, Gesamthöhe bis 850 mm
Radius mind. 2,5 x Außendurchmesser
Fabrikat: technometall EDELSTAHL
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➟



Radparker                         	     Anlehnbügel RUND

Sonderhöhen und Sonderdurchmesser sind jederzeit auf Anfrage möglich 
Spezifikationscode: EDELSTAHL Radparker Anlehnbügel   zum Einbetonieren oder zum Aufschrauben mit Bodenplatte 
Ideal auch als Begrenzungsbügel!

Ausschreibungstexte Bau & Architektur l www.technometall.at

BEFESTIGUNG

Anlehnbügel RUND

Achsmaß 1000 mm 
 
  
 

Achsmaß 1200 mm 
 
 
  

Achsmaß 1500 mm 
 

 
 

Achsmaß 2000 mm

Außendurch- 
messer mm zum Einbetonieren

34				                      			             		
42				                      			             
48				                      			            		
54				                      			            		
60				                      			            		
34				                      			            		
42				                      			            		
48				                      			            		
54				                      			            		
60				                      			            		
34				                      			            		
42				                      			            		
48				                      			            		
54				                      			            		
60				                      			            		
34				                      			            		
42				                      			            		
48				                      			            		
54				                      			            		
60				                      			            		

zum Aufschrauben mit Bodenplatte 

 lieferbar



Radparker Anlehnbügel RUND                	       zum Einbetonieren 	 Achsmaß 1000 mm 
 

EDELSTAHL Radparker Anlehnbügel RUND 34 1000 
zum Einbetonieren, Ø 34 mm, Achsmaß 1000 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 850 mm, Gesamthöhe 1100 mm
Radius mind. 2,5 x Außendurchmesser
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Radparker Anlehnbügel RUND 42 1000 
zum Einbetonieren, Ø 42 mm, Achsmaß1000 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 850 mm, Gesamthöhe 1100 mm
Radius mind. 2,5 x Außendurchmesser
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Radparker Anlehnbügel RUND 48 1000 
zum Einbetonieren, Ø 48 mm, Achsmaß 1000 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 850 mm, Gesamthöhe 1100 mm
Radius mind. 2,5 x Außendurchmesser
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Radparker Anlehnbügel RUND 54 1000
zum Einbetonieren, Ø 54 mm, Achsmaß 1000 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 850 mm, Gesamthöhe 1100 mm
Radius mind. 2,5 x Außendurchmesser
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Radparker Anlehnbügel RUND 60 1000 
zum Einbetonieren, Ø 60 mm, Achsmaß 1000 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 850 mm, Gesamthöhe 1100 mm
Radius mind. 2,5 x Außendurchmesser
Fabrikat: technometall EDELSTAHL
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Radparker Anlehnbügel RUND                	       zum Einbetonieren 	 Achsmaß 1200 mm 
 

EDELSTAHL Radparker Anlehnbügel RUND 34 1200
zum Einbetonieren, Ø 34 mm, Achsmaß 1200 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 850 mm, Gesamthöhe 1100 mm
Radius mind. 2,5 x Außendurchmesser
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Radparker Anlehnbügel RUND 42 1200
zum Einbetonieren, Ø 42 mm, Achsmaß 1200 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 850 mm, Gesamthöhe 1100 mm
Radius mind. 2,5 x Außendurchmesser
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Radparker Anlehnbügel RUND 48 1200
zum Einbetonieren, Ø 48 mm, Achsmaß 1200 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 850 mm, Gesamthöhe 1100 mm
Radius mind. 2,5 x Außendurchmesser
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Radparker Anlehnbügel RUND 54 1200
zum Einbetonieren, Ø 54 mm, Achsmaß 1200 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 850 mm, Gesamthöhe 1100 mm
Radius mind. 2,5 x Außendurchmesser
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Radparker Anlehnbügel RUND 60 1200
zum Einbetonieren, Ø 60 mm, Achsmaß 1200 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 850 mm, Gesamthöhe 1100 mm
Radius mind. 2,5 x Außendurchmesser
Fabrikat: technometall EDELSTAHL
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Radparker Anlehnbügel RUND                	       zum Einbetonieren 	 Achsmaß 1500 mm 
 

EDELSTAHL Parkparker Anlehnbügel RUND 34 1500
zum Einbetonieren, Ø 34 mm, Achsmaß 1500 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 850 mm, Gesamthöhe 1100 mm
Radius mind. 2,5 x Außendurchmesser
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Radparker Anlehnbügel RUND 42 1500
zum Einbetonieren, Ø 42 mm, Achsmaß 1500 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 850 mm, Gesamthöhe 1100 mm
Radius mind. 2,5 x Außendurchmesser
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Radparker Anlehnbügel RUND 48 1500
zum Einbetonieren, Ø 48 mm, Achsmaß 1500 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 850 mm, Gesamthöhe 1100 mm
Radius mind. 2,5 x Außendurchmesser
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Radparker Anlehnbügel RUND 54 1500
zum Einbetonieren, Ø 54 mm, Achsmaß 1500 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 850 mm, Gesamthöhe 1100 mm
Radius mind. 2,5 x Außendurchmesser
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Radparker Anlehnbügel RUND 60 1500
zum Einbetonieren, Ø 60 mm, Achsmaß 1500 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 850 mm, Gesamthöhe 1100 mm
Radius mind. 2,5 x Außendurchmesser
Fabrikat: technometall EDELSTAHL
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Radparker Anlehnbügel RUND                	       zum Einbetonieren 	 Achsmaß 2000 mm 
 

EDELSTAHL Radparker Anlehnbügel RUND 34 2000
zum Einbetonieren, Ø 34 mm, Achsmaß 2000 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 850 mm, Gesamthöhe 1100 mm
Radius mind. 2,5 x Außendurchmesser
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Radparker Anlehnbügel RUND 42 2000
zum Einbetonieren, Ø 42 mm, Achsmaß 2000 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 850 mm, Gesamthöhe 1100 mm
Radius mind. 2,5 x Außendurchmesser
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Radparker Anlehnbügel RUND 48 2000
zum Einbetonieren, Ø 48 mm, Achsmaß 2000 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 850 mm, Gesamthöhe 1100 mm
Radius mind. 2,5 x Außendurchmesser
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Radparker Anlehnbügel RUND 54 2000
zum Einbetonieren, Ø 54 mm, Achsmaß 2000 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 850 mm, Gesamthöhe 1100 mm
Radius mind. 2,5 x Außendurchmesser
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Radparker Anlehnbügel RUND 60 2000
zum Einbetonieren, Ø 60 mm, Achsmaß 2000 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 850 mm, Gesamthöhe 1100 mm
Radius mind. 2,5 x Außendurchmesser
Fabrikat: technometall EDELSTAHL
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Radparker Anlehnbügel RUND                	      zum Aufschrauben mit Bodenplatte 	 Achsmaß 1000 mm 
 

EDELSTAHL Radparker Anlehnbügel RUND 34 1000
zum Aufschrauben mit Bodenplatte, Ø 34 mm, Achsmaß 1000 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 850 mm
Radius mind. 2,5 x Außendurchmesser
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Radparker Anlehnbügel RUND 42 1000
zum Aufschrauben mit Bodenplatte, Ø 42 mm, Achsmaß 1000 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 850 mm
Radius mind. 2,5 x Außendurchmesser
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Radparker Anlehnbügel RUND 48 1000
zum Aufschrauben mit Bodenplatte, Ø 48 mm, Achsmaß1000 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 850 mm
Radius mind. 2,5 x Außendurchmesser
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Radparker Anlehnbügel RUND 54 1000
zum Aufschrauben mit Bodenplatte, Ø 54 mm, Achsmaß 1000 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 850 mm
Radius mind. 2,5 x Außendurchmesser
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Radparker Anlehnbügel RUND 60 1000
zum Aufschrauben mit Bodenplatte, Ø 60 mm, Achsmaß 1000 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 850 mm
Radius mind. 2,5 x Außendurchmesser
Fabrikat: technometall EDELSTAHL
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Radparker Anlehnbügel RUND                	      zum Aufschrauben mit Bodenplatte 	 Achsmaß 1200 mm 
 

EDELSTAHL Radparker Anlehnbügel RUND 34 1200
zum Aufschrauben mit Bodenplatte, Ø 34 mm, Achsmaß 1200 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 850 mm
Radius mind. 2,5 x Außendurchmesser
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Radparker Anlehnbügel RUND 42 1200
zum Aufschrauben mit Bodenplatte, Ø 42 mm, Achsmaß 1200 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 850 mm
Radius mind. 2,5 x Außendurchmesser
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Radparker Anlehnbügel RUND 48 1200
zum Aufschrauben mit Bodenplatte, Ø 48 mm, Achsmaß 1200 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 850 mm
Radius mind. 2,5 x Außendurchmesser
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Radparker Anlehnbügel RUND 54 1200
zum Aufschrauben mit Bodenplatte, Ø 54 mm, Achsmaß 1200 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 850 mm
Radius mind. 2,5 x Außendurchmesser
Fabrikat: technometall EDELSTAH

EDELSTAHL Radparker Anlehnbügel RUND 60 1200
zum Aufschrauben mit Bodenplatte, Ø 60 mm, Achsmaß 1200 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 850 mm
Radius mind. 2,5 x Außendurchmesser
Fabrikat: technometall EDELSTAHL
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Radparker Anlehnbügel RUND                	      zum Aufschrauben mit Bodenplatte 	 Achsmaß 1500 mm 
 

EDELSTAHL Radparker Anlehnbügel RUND 34 1500
zum Aufschrauben mit Bodenplatte, Ø 34 mm, Achsmaß 1500 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 850 mm
Radius mind. 2,5 x Außendurchmesser
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Radparker Anlehnbügel RUND 42 1500
zum Aufschrauben mit Bodenplatte, Ø 42 mm, Achsmaß 1500 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 850 mm
Radius mind. 2,5 x Außendurchmesser
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Radparker Anlehnbügel RUND 48 1500
zum Aufschrauben mit Bodenplatte, Ø 48 mm, Achsmaß 1500 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 850 mm
Radius mind. 2,5 x Außendurchmesser
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Radparker Anlehnbügel RUND 54 1500
zum Aufschrauben mit Bodenplatte, Ø 54 mm, Achsmaß 1500 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 850 mm
Radius mind. 2,5 x Außendurchmesser
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Radparker Anlehnbügel RUND 60 1500
zum Aufschrauben mit Bodenplatte, Ø 60 mm, Achsmaß 1500 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 850 mm
Radius mind. 2,5 x Außendurchmesser
Fabrikat: technometall EDELSTAHL
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Radparker Anlehnbügel RUND                	      zum Aufschrauben mit Bodenplatte 	 Achsmaß 2000 mm 
 

EDELSTAHL Radparker Anlehnbügel RUND 34 2000
zum Aufschrauben mit Bodenplatte, Ø 34 mm, Achsmaß 2000 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 850 mm
Radius mind. 2,5 x Außendurchmesser
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Radparker Anlehnbügel RUND 42 2000
zum Aufschrauben mit Bodenplatte, Ø 42 mm, Achsmaß 2000 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 850 mm
Radius mind. 2,5 x Außendurchmesser
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Radparker Anlehnbügel RUND 48 2000
zum Aufschrauben mit Bodenplatte, Ø 48 mm, Achsmaß 2000 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 850 mm
Radius mind. 2,5 x Außendurchmesser
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Radparker Anlehnbügel RUND 54 2000
zum Aufschrauben mit Bodenplatte, Ø 54 mm, Achsmaß 2000 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 850 mm
Radius mind. 2,5 x Außendurchmesser
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Radparker Anlehnbügel RUND 60 2000
zum Aufschrauben mit Bodenplatte, Ø 60 mm, Achsmaß 2000 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 850 mm
Radius mind. 2,5 x Außendurchmesser
Fabrikat: technometall EDELSTAHL
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Radparker                         	     Anlehnbügel RUND GEHRUNG  

		             

Sonderhöhen und Sonderdurchmesser sind jederzeit auf Anfrage möglich 
Spezifikationscode: EDELSTAHL Radparker Anlehnbügel RUND GEHRUNG  
zum Einbetonieren oder zum Aufschrauben mit Bodenplatte 
Ideal auch als Begrenzungsbügel!

Ausschreibungstexte Bau & Architektur l www.technometall.at

BEFESTIGUNG

Anlehnbügel RUND GEHRUNG

Achsmaß 1000 mm 
 
 
  

Achsmaß 1200 mm 
 
 
  

Achsmaß 1500 mm 
 

 
 

Achsmaß 2000 mm

Außendurch- 
messer mm zum Einbetonieren

34		                   	   		
42		                   	   
48		                   	  		
54		                  	  		
60		                   	  		
34		                   	  		
42		     	  		
48		   	  		
54		                	  		
60		   	  		
34		   	  		
42		   	  		
48		    	  		
54		    	  		
60		    	  		
34		   	  		
42		   	  		
48		   	  		
54		   	  		
60		   	  		

zum Aufschrauben mit Bodenplatte 

 lieferbar



Radparker Anlehnbügel RUND GEHRUNG                	       zum Einbetonieren 	 Achsmaß 1000 mm 
 

EDELSTAHL Radparker Anlehnbügel RUND GEHRUNG 34 1000 
zum Einbetonieren, Ø 34 mm, Achsmaß 1000 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 850 mm, Gesamthöhe 1100 mm
auf Gehrung 90°
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Radparker Anlehnbügel RUND GEHRUNG 42 1000 
zum Einbetonieren, Ø 42 mm, Achsmaß 1000 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 850 mm, Gesamthöhe 1100 mm
auf Gehrung 90°
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Radparker Anlehnbügel RUND GEHRUNG 48 1000 
zum Einbetonieren, Ø 48 mm, Achsmaß 1000 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 850 mm, Gesamthöhe 1100 mm
auf Gehrung 90°
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Radparker Anlehnbügel RUND GEHRUNG 54 1000
zum Einbetonieren, Ø 54 mm, Achsmaß 1000 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 850 mm, Gesamthöhe 1100 mm
auf Gehrung 90°
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Radparker Anlehnbügel RUND GEHRUNG 60 1000 
zum Einbetonieren, Ø 60 mm, Achsmaß 1000 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 850 mm, Gesamthöhe 1100 mm
auf Gehrung 90°
Fabrikat: technometall EDELSTAHL
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Radparker Anlehnbügel RUND GEHRUNG                	       zum Einbetonieren 	 Achsmaß 1200 mm 
 

EDELSTAHL Radparker Anlehnbügel RUND GEHRUNG 34 1200
zum Einbetonieren, Ø 34 mm, Achsmaß 1200 mm,
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 850 mm, Gesamthöhe 1100 mm
auf Gehrung 90°
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Radparker Anlehnbügel RUND GEHRUNG 42 1200
zum Einbetonieren, Ø 42 mm, Achsmaß 1200 mm,
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 850 mm, Gesamthöhe 1100 mm
auf Gehrung 90°
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Radparker Anlehnbügel RUND GEHRUNG 48 1200
zum Einbetonieren, Ø 48 mm, Achsmaß 1200 mm,
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 850 mm, Gesamthöhe 1100 mm
auf Gehrung 90°
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Radparker Anlehnbügel RUND GEHRUNG 54 1200
zum Einbetonieren, Ø 54 mm, Achsmaß 1200 mm,
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 850 mm, Gesamthöhe 1100 mm
auf Gehrung 90°
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Radparker Anlehnbügel RUND GEHRUNG 60 1200
zum Einbetonieren, Ø 60 mm, Achsmaß 1200 mm,
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 850 mm, Gesamthöhe 1100 mm
auf Gehrung 90°
Fabrikat: technometall EDELSTAHL
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Radparker Anlehnbügel RUND GEHRUNG                	       zum Einbetonieren 	 Achsmaß 1500 mm 
 

EDELSTAHL Parkparker Anlehnbügel RUND GEHRUNG 34 1500
zum Einbetonieren, Ø 34 mm, Achsmaß 1500 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 850 mm, Gesamthöhe 1100 mm
auf Gehrung 90°
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Radparker Anlehnbügel RUND GEHRUNG 42 1500
zum Einbetonieren, Ø 42 mm, Achsmaß 1500 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 850 mm, Gesamthöhe 1100 mm
auf Gehrung 90°
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Radparker Anlehnbügel RUND GEHRUNG 48 1500
zum Einbetonieren, Ø 48 mm, Achsmaß 1500 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 850 mm, Gesamthöhe 1100 mm
auf Gehrung 90°
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Radparker Anlehnbügel RUND GEHRUNG 54 1500
zum Einbetonieren, Ø 54 mm, Achsmaß 1500 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 850 mm, Gesamthöhe 1100 mm
auf Gehrung 90°
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Radparker Anlehnbügel RUND GEHRUNG 60 1500
zum Einbetonieren, Ø 60 mm, Achsmaß 1500 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 850 mm, Gesamthöhe 1100 mm
auf Gehrung 90°
Fabrikat: technometall EDELSTAHL
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Radparker Anlehnbügel RUND GEHRUNG               	       zum Einbetonieren 	 Achsmaß 2000 mm 
 

EDELSTAHL Radparker Anlehnbügel RUND GEHRUNG 34 2000
zum Einbetonieren, Ø 34 mm, Achsmaß 2000 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 850 mm, Gesamthöhe 1100 mm
auf Gehrung 90°
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Radparker Anlehnbügel RUND GEHRUNG 42 2000
zum Einbetonieren, Ø 42 mm, Achsmaß 2000 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 850 mm, Gesamthöhe 1100 mm
auf Gehrung 90°
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Radparker Anlehnbügel RUND GEHRUNG 48 2000
zum Einbetonieren, Ø 48 mm, Achsmaß 2000 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 850 mm, Gesamthöhe 1100 mm
auf Gehrung 90°
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Radparker Anlehnbügel RUND GEHRUNG 54 2000
zum Einbetonieren, Ø 54 mm, Achsmaß 2000 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 850 mm, Gesamthöhe 1100 mm
auf Gehrung 90°
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Radparker Anlehnbügel RUND GEHRUNG 60 2000
zum Einbetonieren, Ø 60 mm, Achsmaß 2000 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 850 mm, Gesamthöhe 1100 mm
auf Gehrung 90°
Fabrikat: technometall EDELSTAHL
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Radparker Anlehnbügel RUND GEHRUNG               	     zum Aufschrauben mit Bodenplatte 	 Achsmaß 1000 mm 
 

EDELSTAHL Radparker Anlehnbügel RUND GEHRUNG 34 1000
zum Aufschrauben mit Bodenplatte, Ø 34 mm, Achsmaß 1000 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 850 mm
auf Gehrung 90°
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Radparker Anlehnbügel RUND GEHRUNG 42 1000
zum Aufschrauben mit Bodenplatte, Ø 42 mm, Achsmaß 1000 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 850 mm
auf Gehrung 90°
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Radparker Anlehnbügel RUND GEHRUNG 48 1000
zum Aufschrauben mit Bodenplatte, Ø 48 mm, Achsmaß 1000 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 850 mm
auf Gehrung 90°
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Radparker Anlehnbügel RUND GEHRUNG 54 1000
zum Aufschrauben mit Bodenplatte, Ø 54 mm, Achsmaß 1000 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 850 mm
auf Gehrung 90°
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Radparker Anlehnbügel RUND GEHRUNG 60 1000
zum Aufschrauben mit Bodenplatte, Ø 60 mm, Achsmaß 1000 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 850 mm
auf Gehrung 90°
Fabrikat: technometall EDELSTAHL
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Radparker Anlehnbügel RUND GEHRUNG               	     zum Aufschrauben mit Bodenplatte 	 Achsmaß 1200 mm 
 

EDELSTAHL Radparker Anlehnbügel RUND GEHRUNG 34 1200
zum Aufschrauben mit Bodenplatte, Ø 34 mm, Achsmaß 1200 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 850 mm
auf Gehrung 90°
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Radparker Anlehnbügel RUND GEHRUNG 42 1200
zum Aufschrauben mit Bodenplatte, Ø 42 mm, Achsmaß 1200 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 850 mm
auf Gehrung 90°
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Radparker Anlehnbügel RUND GEHRUNG 48 1200
zum Aufschrauben mit Bodenplatte, Ø 48 mm, Achsmaß 1200 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 850 mm
auf Gehrung 90°
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Radparker Anlehnbügel RUND GEHRUNG 54 1200
zum Aufschrauben mit Bodenplatte, Ø 54 mm, Achsmaß 1200 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 850 mm
auf Gehrung 90°
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Radparker Anlehnbügel RUND GEHRUNG 60 1200
zum Aufschrauben mit Bodenplatte, Ø 60 mm, Achsmaß 1200 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 850 mm
auf Gehrung 90°
Fabrikat: technometall EDELSTAHL
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Radparker Anlehnbügel RUND GEHRUNG               	     zum Aufschrauben mit Bodenplatte 	 Achsmaß 1500 mm 
 

EDELSTAHL Radparker Anlehnbügel RUND GEHRUNG 34 1500
zum Aufschrauben mit Bodenplatte, Ø 34 mm, Achsmaß 1500 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 850 mm
auf Gehrung 90°
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Radparker Anlehnbügel RUND GEHRUNG 42 1500
zum Aufschrauben mit Bodenplatte, Ø 42 mm, Achsmaß 1500 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 850 mm
auf Gehrung 90°
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Radparker Anlehnbügel RUND GEHRUNG 48 1500
zum Aufschrauben mit Bodenplatte, Ø 48 mm, Achsmaß 1500 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 850 mm
auf Gehrung 90°
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Radparker Anlehnbügel RUND GEHRUNG 54 1500
zum Aufschrauben mit Bodenplatte, Ø 54 mm, Achsmaß 1500 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 850 mm
auf Gehrung 90°
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Radparker Anlehnbügel RUND GEHRUNG 60 1500
zum Aufschrauben mit Bodenplatte, Ø 60 mm, Achsmaß 1500 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 850 mm
auf Gehrung 90°
Fabrikat: technometall EDELSTAHL
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Radparker Anlehnbügel RUND GEHRUNG               	     zum Aufschrauben mit Bodenplatte 	 Achsmaß 2000 mm 
 

EDELSTAHL Radparker Anlehnbügel RUND GEHRUNG 34 2000
zum Aufschrauben mit Bodenplatte, Ø 34 mm, Achsmaß 2000 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 850 mm 
auf Gehrung 90°
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Radparker Anlehnbügel RUND GEHRUNG 42 2000
zum Aufschrauben mit Bodenplatte, Ø 42 mm, Achsmaß 2000 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 850 mm
auf Gehrung 90°
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Radparker Anlehnbügel RUND GEHRUNG 48 2000
zum Aufschrauben mit Bodenplatte, Ø 48 mm, Achsmaß 2000 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 850 mm 
auf Gehrung 90°
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Radparker Anlehnbügel RUND GEHRUNG 54 2000
zum Aufschrauben mit Bodenplatte, Ø 54 mm, Achsmaß 2000 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 850 mm
auf Gehrung 90°
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Radparker Anlehnbügel RUND GEHRUNG 60 2000
zum Aufschrauben mit Bodenplatte, Ø 60 mm, Achsmaß 2000 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 850 mm
auf Gehrung 90°
Fabrikat: technometall EDELSTAHL
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Radparker                         	     Anlehnbügel ECKIG  

		             

Sonderhöhen und Sonderdurchmesser sind jederzeit auf Anfrage möglich 
Spezifikationscode: EDELSTAHL Radparker Anlehnbügel ECKIG  
zum Einbetonieren oder zum Aufschrauben mit Bodenplatte 
Ideal auch als Begrenzungsbügel!

Ausschreibungstexte Bau & Architektur l www.technometall.at

BEFESTIGUNG

Anlehnbügel ECKIG

Achsmaß 1000 mm 
 
 
  

Achsmaß 1200 mm 
 
 
  

Achsmaß 1500 mm 
 

 
 

Achsmaß 2000 mm

Querschnitt  
mm zum Einbetonieren

40x40 			                         			              
50x50			                         			              
60x60			                         			              
50x30			                         			              
60x40			                         			              
40x40			                         			              
50x50			                         			              
60x60			                         			              
50x30			                         			              
60x40			                         			              
40x40			                         			              
50x50			                         			              
60x60			                         			              
50x30			                         			              
60x40			                         			              
40x40			                         			              
50x50			                         			              
60x60			                         			              
50x30			                         			              
60x40			                         			              

zum Aufschrauben mit Bodenplatte

 lieferbar



Radparker Anlehnbügel ECKIG                	       zum Einbetonieren 	 Achsmaß 1000 mm 
 

EDELSTAHL Radparker Anlehnbügel ECKIG 40x40 1000
zum Einbetonieren, 40x40 mm, Achsmaß 1000 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 850 mm, Gesamthöhe 1100 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Radparker Anlehnbügel ECKIG 50x50 1000
zum Einbetonieren, 50x50 mm, Achsmaß 1000 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 850 mm, Gesamthöhe 1100 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Radparker Anlehnbügel ECKIG 60x60 1000
zum Einbetonieren, 60x60 mm, Achsmaß 1000 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 850 mm, Gesamthöhe 1100 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Radparker Anlehnbügel ECKIG 50x30 1000
zum Einbetonieren, 50x30 mm, Achsmaß 1000 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 850 mm, Gesamthöhe 1100 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Radparker Anlehnbügel ECKIG 60x40 1000
zum Einbetonieren, 60x40 mm, Achsmaß 1000 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 850 mm, Gesamthöhe 1100 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL
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Radparker Anlehnbügel ECKIG                	       zum Einbetonieren 	 Achsmaß 1200 mm 
 

EDELSTAHL Radparker Anlehnbügel ECKIG 40x40 1200
zum Einbetonieren, 40x40 mm, Achsmaß 1200 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 850 mm, Gesamthöhe 1100 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Radparker Anlehnbügel ECKIG 50x50 1200
zum Einbetonieren, 50x50 mm, Achsmaß 1200 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 850 mm, Gesamthöhe 1100 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Radparker Anlehnbügel ECKIG 60x60 1200
zum Einbetonieren, 60x60 mm, Achsmaß 1200 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 850 mm, Gesamthöhe 1100 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Radparker Anlehnbügel ECKIG 50x30 1200
zum Einbetonieren, 50x30 mm, Achsmaß 1200 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 850 mm, Gesamthöhe 1100 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Radparker Anlehnbügel ECKIG 60x40 1200
zum Einbetonieren, 60x40 mm, Achsmaß 1200 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 850 mm, Gesamthöhe 1100 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL
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Radparker Anlehnbügel ECKIG                	       zum Einbetonieren 	 Achsmaß 1500 mm 
 

EDELSTAHL Radparker Anlehnbügel ECKIG 40x40 1500
zum Einbetonieren, 40x40 mm, Achsmaß 1500 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 850 mm, Gesamthöhe 1100 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Radparker Anlehnbügel ECKIG 50x50 1500
zum Einbetonieren, 50x50 mm, Achsmaß 1500 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 850 mm, Gesamthöhe 1100 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Radparker Anlehnbügel ECKIG 60x60 1500
zum Einbetonieren, 60x60 mm, Achsmaß 1500 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 850 mm, Gesamthöhe 1100 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Radparker Anlehnbügel ECKIG 50x30 1500
zum Einbetonieren, 50x30 mm, Achsmaß 1500 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 850 mm, Gesamthöhe 1100 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Radparker Anlehnbügel ECKIG 60x40 1500
zum Einbetonieren, 60x40 mm, Achsmaß 1500 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 850 mm, Gesamthöhe 1100 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

 

4

Ausschreibungstexte Bau & Architektur l www.technometall.at



Radparker Anlehnbügel ECKIG                	       zum Einbetonieren 	 Achsmaß 2000 mm 
 

EDELSTAHL Radparker Anlehnbügel ECKIG 40x40 2000
zum Einbetonieren, 40x40 mm, Achsmaß 2000 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 850 mm, Gesamthöhe 1100 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Radparker Anlehnbügel ECKIG 50x50 2000
zum Einbetonieren, 50x50 mm, Achsmaß 2000 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 850 mm, Gesamthöhe 1100 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Radparker Anlehnbügel ECKIG 60x60 2000
zum Einbetonieren, 60x60 mm, Achsmaß 2000 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 850 mm, Gesamthöhe 1100 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Radparker Anlehnbügel ECKIG 50x30 2000
zum Einbetonieren, 50x30 mm, Achsmaß 2000 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 850 mm, Gesamthöhe 1100 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Radparker Anlehnbügel ECKIG 60x40 2000
zum Einbetonieren, 60x40 mm, Achsmaß 2000 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 850 mm, Gesamthöhe 1100 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL
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Radparker Anlehnbügel ECKIG                	    zum Aufschrauben mit Bodenplatte 	 Achsmaß 1000 mm 
 

EDELSTAHL Radparker Anlehnbügel ECKIG 40x40 1000
zum Aufschrauben mit Bodenplatte, 40x40 mm, Achsmaß 1000 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 850 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Radparker Anlehnbügel ECKIG 50x50 1000
zum Aufschrauben mit Bodenplatte, 50x50 mm, Achsmaß 1000 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 850 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Radparker Anlehnbügel ECKIG 60x60 1000
zum Aufschrauben mit Bodenplatte, 60x60 mm, Achsmaß 1000 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 850 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Radparker Anlehnbügel ECKIG 50x30 1000
zum Aufschrauben mit Bodenplatte, 50x30 mm, Achsmaß 1000 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 850 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Radparker Anlehnbügel ECKIG 60x40 1000
zum Aufschrauben mit Bodenplatte, 60x40 mm, Achsmaß 1000 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 850 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL
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Radparker Anlehnbügel ECKIG                	    zum Aufschrauben mit Bodenplatte 	 Achsmaß 1200 mm 
 

EDELSTAHL Radparker Anlehnbügel ECKIG 40x40 1200
zum Aufschrauben mit Bodenplatte, 40x40 mm, Achsmaß 1200 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 850 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Radparker Anlehnbügel ECKIG 50x50 1200
zum Aufschrauben mit Bodenplatte, 50x50 mm, Achsmaß 1200 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 850 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Radparker Anlehnbügel ECKIG 60x60 1200
zum Aufschrauben mit Bodenplatte, 60x60 mm, Achsmaß 1200 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 850 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Radparker Anlehnbügel ECKIG 50x30 1200
zum Aufschrauben mit Bodenplatte, 50x30 mm, Achsmaß 1200 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 850 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Radparker Anlehnbügel ECKIG 60x40 1200
zum Aufschrauben mit Bodenplatte, 60x40 mm, Achsmaß 1200 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 850 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL
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Radparker Anlehnbügel ECKIG                	    zum Aufschrauben mit Bodenplatte 	 Achsmaß 1500 mm 
 

EDELSTAHL Radparker Anlehnbügel ECKIG 40x40 1500
zum Aufschrauben mit Bodenplatte, 40x40 mm, Achsmaß 1500 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 850 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Radparker Anlehnbügel ECKIG 50x50 1500
zum Aufschrauben mit Bodenplatte, 50x50 mm, Achsmaß1500 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 850 mm, Gesamthöhe 1100 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Radparker Anlehnbügel ECKIG 60x60 1500
zum Aufschrauben mit Bodenplatte, 60x60 mm, Achsmaß 1500 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 850 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Radparker Anlehnbügel ECKIG 50x30 1500
zum Aufschrauben mit Bodenplatte, 50x30 mm, Achsmaß 1500 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 850 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Radparker Anlehnbügel ECKIG 60x40 1500
zum Aufschrauben mit Bodenplatte, 60x40 mm, Achsmaß 1500 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 850 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL
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Radparker Anlehnbügel ECKIG                	    zum Aufschrauben mit Bodenplatte 	 Achsmaß 2000 mm 
 

EDELSTAHL Radparker Anlehnbügel ECKIG 40x40 2000
zum Aufschrauben mit Bodenplatte, 40x40 mm, Achsmaß 2000 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 850 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Radparker Anlehnbügel ECKIG 50x50 2000
zum Aufschrauben mit Bodenplatte, 50x50 mm, Achsmaß 2000 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 850 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Radparker Anlehnbügel ECKIG 60x60 2000
zum Aufschrauben mit Bodenplatte, 60x60 mm, Achsmaß 2000 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 850 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Radparker Anlehnbügel ECKIG 50x30 2000
zum Aufschrauben mit Bodenplatte, 50x30 mm, Achsmaß 2000 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 850 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Radparker Anlehnbügel ECKIG 60x40 2000
zum Aufschrauben mit Bodenplatte, 60x40 mm, Achsmaß 2000 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 850 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL
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Radparker                         			      RECHTECK   

		             

Sonderausführungen, sowie größere Abnahmemengen sind jederzeit auf Anfrage möglich 
Spezifikationscode: EDELSTAHL Radparker RECHTECK    

Ausschreibungstexte Bau & Architektur l www.technometall.at

BEFESTIGUNG ZUM EINBETONIEREN
Radparker RECHTECK  	                                                                                 				                                                  

 lieferbar

EDELSTAHL Radparker RECHTECK 
zum Einbetonieren 
Maße 1100x200x10 mm 
mit Öffnung 250x120 mm und gefasten Kanten
Winkelstahl 50x50x5 mm Höhe 300 mm
Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

 



Radparker                        			        FALTBÜGEL RUND & ECKIG   

		             

Sonderhöhe und Sonderdurchmesser sind jederzeit auf Anfrage möglich. 
Spezifikationscode: EDELSTAHL Radparker FALTBÜGEL   Ø Bügel bzw. Querschnitt 
Ideal für mobile Aufstellung

Ausschreibungstexte Bau & Architektur l www.technometall.at

DIMENSION

Radparker FALTBÜGEL

Achsmaß 800 mm 
  Achsmaß 1000 mm

42 mm

                                               
                                               

54 mm

   lieferbar	

40 x 40 mm 60 x 60 mm

                                               
                                               

                                               
                                               

                                               
                                               



Radparker              	     FALTBÜGEL RUND 
 

EDELSTAHL Radparker Faltbügel 42 - 3 
Mobile Ausführung mit Anlehnbügel 
zum Aufschrauben auf bestehenden Untergrund 
Ø 42 mm, 3 Bügel = 6 Radeinstellungen
Achsmaß ca. 800 mm, Höhe ca. 800 mm
Zwischen- und Endstücke aus Flachstahl 60x8 mm 
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Radparker Faltbügel 54 - 3 
Mobile Ausführung mit Anlehnbügel 
zum Aufschrauben auf bestehenden Untergrund 
Ø 54 mm, 3 Bügel = 6 Radeinstellungen
Achsmaß ca. 800 mm, Höhe ca. 800 mm
Zwischen- und Endstücke aus Flachstahl 60x8 mm 
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Radparker Faltbügel 42 - 4 
Mobile Ausführung mit Anlehnbügel 
zum Aufschrauben auf bestehenden Untergrund 
Ø 42 mm, 4 Bügel = 8 Radeinstellungen
Achsmaß ca. 1000 mm, Höhe ca. 800 mm
Zwischen- und Endstücke aus Flachstahl 60x8 mm 
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Radparker Faltbügel 54 - 4 
Mobile Ausführung mit Anlehnbügel 
zum Aufschrauben auf bestehenden Untergrund 
Ø 54 mm, 4 Bügel = 8 Radeinstellungen
Achsmaß ca. 1000 mm, Höhe ca. 800 mm
Zwischen- und Endstücke aus Flachstahl 60x8 mm 
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Fabrikat: technometall EDELSTAHL
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Radparker              	     FALTBÜGEL ECKIG 
 

EDELSTAHL Radparker FALTBÜGEL 40 x 40 - 3
Mobile Ausführung mit Anlehnbügel
zum Aufschrauben auf bestehenden Untergrund
40 x 40 mm, 3 Bügel = 6 Radeinstellungen
Achsmaß ca. 800 mm, Höhe ca. 800 mm
Zwischen- und Endstücke aus Flachstahl 60 x 8 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Fabrikat: technometall EDELSTAHL
 
EDELSTAHL Radparker FALTBÜGEL 60 x 60 - 3
Mobile Ausführung mit Anlehnbügel
zum Aufschrauben auf bestehenden Untergrund
60 x 60 mm, 3 Bügel = 6 Radeinstellungen
Achsmaß ca. 800 mm, Höhe ca. 800 mm
Zwischen- und Endstücke aus Flachstahl 60 x 8 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Fabrikat: technometall EDELSTAHL
 
EDELSTAHL Radparker FALTBÜGEL 40 x 40 - 4
Mobile Ausführung mit Anlehnbügel
zum Aufschrauben auf bestehenden Untergrund
40 x 40 mm, 4 Bügel = 8 Radeinstellungen
Achsmaß ca. 1000 mm, Höhe ca. 800 mm
Zwischen- und Endstücke aus Flachstahl 60 x 8 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Fabrikat: technometall EDELSTAHL
 
EDELSTAHL Radparker FALTBÜGEL 60 x 60 - 4
Mobile Ausführung mit Anlehnbügel
zum Aufschrauben auf bestehenden Untergrund
60 x 60 mm, 4 Bügel = 8 Radeinstellungen
Achsmaß ca. 1000 mm, Höhe ca. 800 mm
Zwischen- und Endstücke aus Flachstahl 60 x 8 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Fabrikat: technometall EDELSTAHL
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Radparker                        	          FLACHSTAHL MOBIL   

		             

Sonderausführungen, sowie größere Abnahmemengen sind jederzeit auf Anfrage möglich 
Spezifikationscode: EDELSTAHL Radparker FLACHSTAHL MOBIL     
Ideal für mobile Aufstellung
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AUSFÜHRUNG

Radparker FLACHSTAHL

Bügel geschraubt 
Bügel geschweißt

3 Bügel

                                               
                                               

   lieferbar	

4 Bügel

                                               
                                               



Radparker              	     FLACHSTAHL MOBIL   	 geschraubt  
 

EDELSTAHL Radparker FLACHSTAHL MOBIL geschraubt - 3 
Mobile Ausführung mit Trapezbügel 900 x 700 mm 
auf Formrohr-Rahmen 50 x 20 mm geschraubt
zum Aufschrauben oder Aufstellen auf bestehendem Untergrund
Flachstahl 50 x 8 mm, 3 Bügel 
Höhe ca. 800 mm
Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Radparker FLACHSTAHL MOBIL geschraubt - 4 
Mobile Ausführung mit Trapezbügel 900 x 700 mm 
auf Formrohr-Rahmen 50 x 20 mm geschraubt
zum Aufschrauben oder Aufstellen auf bestehendem Untergrund
Flachstahl 50 x 8 mm, 4 Bügel 
Höhe ca. 800 mm
Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Fabrikat: technometall EDELSTAHL
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Radparker              	     FLACHSTAHL MOBIL   	 geschweißt 
 

EDELSTAHL Radparker FLACHSTAHL MOBIL geschweißt - 3 
Mobile Ausführung mit Trapezbügel 900 x 700 mm 
auf Formrohr-Rahmen 50 x 20 mm geschweißt
zum Aufschrauben oder Aufstellen auf bestehendem Untergrund
Flachstahl 50 x 8 mm, 3 Bügel 
Höhe ca. 800 mm
Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Radparker FLACHSTAHL MOBIL geschweißt - 4 
Mobile Ausführung mit Trapezbügel 900 x 700 mm 
auf Formrohr-Rahmen 50 x 20 mm geschweißt
zum Aufschrauben oder Aufstellen auf bestehendem Untergrund
Flachstahl 50 x 8 mm, 4 Bügel 
Höhe ca. 800 mm
Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Fabrikat: technometall EDELSTAHL
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Radparker                        	          BOGENBÜGEL   

		             

Sonderhöhe und Sonderdurchmesser sind jederzeit auf Anfrage möglich.
Spezifikationscode: EDELSTAHL Radparker BOGENBÜGEL  
zum Einbetonieren und zum Aufschrauben mit Bodenplatte

Ausschreibungstexte Bau & Architektur l www.technometall.at

BEFESTIGUNG

Radparker BOGENBÜGEL       

Achsmaß 1000 mm 

zum Einbetonieren     

                                               
                                               

   lieferbar	

zum Aufschrauben mit Bodenplatte

                                               
                                               

Außendurch-
messer mm

42 mm
48 mm



Radparker              	     BOGENBÜGEL   	   zum Einbetonieren 
 

EDELSTAHL Radparker BOGENBÜGEL 42 1000
Zum Einbetonieren, Ø 42 mm, Achsmaß 1000 mm
Wandstärke 2mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 850 mm; Gesamthöhe 1100 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Radparker BOGENBÜGEL 48 1000
Zum Einbetonieren, Ø 48 mm, Achsmaß 1000 mm
Wandstärke 2mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 850 mm; Gesamthöhe 1100 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL
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Radparker              	     BOGENBÜGEL   	 zum Aufschrauben mit Bodenplatte 
 

EDELSTAHL Radparker BOGENBÜGEL 42 1000
Zum Aufschrauben mit Bodenplatte, Ø 42 mm, Achsmaß 1000 mm
Wandstärke 2mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Gesamthöhe ca. 850 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Radparker BOGENBÜGEL 48 1000
Zum Aufschrauben mit Bodenplatte, Ø 48 mm, Achsmaß 1000 mm
Wandstärke 2mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Gesamthöhe ca. 850 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL
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Radparker                        	          EINSTELLBÜGEL  

		             

Sonderhöhe und Sonderdurchmesser sind jederzeit auf Anfrage möglich.
Spezifikationscode: EDELSTAHL Radparker EINSTELLBÜGEL  
zum Einbetonieren und zum Aufschrauben mit Bodenplatte

Ausschreibungstexte Bau & Architektur l www.technometall.at

BEFESTIGUNG

Radparker BOGENBÜGEL       

Achsmaß 840 mm 

zum Einbetonieren     

                                               
                                               

   lieferbar	

zum Aufschrauben mit Bodenplatte

                                               
                                               

Außendurch-
messer mm

42 mm
48 mm



Radparker              	     EINSTELLBÜGEL  	     zum Einbetonieren

EDELSTAHL Radparker EINSTELLBÜGEL 42 1400
Zum Einbetonieren, Ø 42 mm, Achsmaß 840 mm, Breite 1400 mm
Wandstärke 2mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 580 mm, Gesamthöhe 850 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Radparker EINSTELLBÜGEL 48 1400
Zum Einbetonieren, Ø 48 mm, Achsmaß 840 mm, Breite 1400mm
Wandstärke 2mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Überflurhöhe ca. 580 mm, Gesamthöhe 850 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

 

2

Ausschreibungstexte Bau & Architektur l www.technometall.at



Radparker              	     EINSTELLBÜGEL    zum Aufschrauben mit Bodenplatte

EDELSTAHL Radparker EINSTELLBÜGEL 42 1400
Zum Aufschrauben mit Bodenplatte, Ø 42 mm, Achsmaß 840 mm, Breite 1400 mm
Wandstärke 2mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Gesamthöhe ca. 580 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Radparker EINSTELLBÜGEL 48 1400
Zum Aufschrauben mit Bodenplatte, Ø 48 mm, Achsmaß 840 mm, Breite 1400 mm
Wandstärke 2mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Gesamthöhe ca. 580 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL
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Radparker                        	          WANDBÜGEL  

		             

Sonderhöhe und Sonderdurchmesser sind jederzeit auf Anfrage möglich.
Spezifikationscode: EDELSTAHL Radparker WANDBÜGEL  
zum Aufschrauben mit Flanschplatte

Ausschreibungstexte Bau & Architektur l www.technometall.at

BEFESTIGUNG

Radparker BOGENBÜGEL       

Achsmaß 1000 mm 

   lieferbar	

zum Aufschrauben mit Flanschplatte

                                               
                                               

Außendurch-
messer mm

42 mm
48 mm



Radparker              	     WANDBÜGEL    

EDELSTAHL Radparker WANDBÜGEL 42 1000
Zum Aufschrauben mit Flanschplatte, Ø 42 mm, Achsmaß 1000 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Tiefe/Abstand Wand ca. 350mm
senkrecht oder waagrecht einsetzbar
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Radparker WANDBÜGEL 48 1000 
Zum Aufschrauben mit Flanschplatte, Ø 48 mm, Achsmaß 1000 mm
Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Tiefe/Abstand Wand ca. 350mm
senkrecht oder waagrecht einsetzbar
Fabrikat: technometall EDELSTAHL
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Abfallbehälter                      RUND 

BEFESTIGUNG AUF POLLER ODER WAND

Abfallbehälter RUND 

Sonderausführungen, sowie größere Abnahmemengen sind jederzeit auf Anfrage möglich 
Spezifikationscode: EDELSTAHL Abfallbehälter RUND    Poller Ø  oder Wand

Ausschreibungstexte Bau & Architektur l www.technometall.at

 lieferbar



Abfallbehälter RUND                		  auf Poller oder Wand 				     

EDELSTAHL Abfallbehälter RUND Poller 60
aus Lochblech mit herausnehmbarem Innenbehälter
zur Befestigung auf Poller Ø 60 mm, inkl. Schellen für Rohr 
mit Dreikantverschluss
Werkstoff 1.4301
Inhalt ca. 30 Liter
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Abfallbehälter RUND Poller 76
aus Lochblech mit herausnehmbarem Innenbehälter
zur Befestigung auf Poller Ø 76 mm, inkl. Schellen für Rohr
mit Dreikantverschluss
Werkstoff 1.4301
Inhalt ca. 30 Liter
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Abfallbehälter RUND Poller 89
aus Lochblech mit herausnehmbarem Innenbehälter
zur Befestigung auf Poller Ø 89 mm, inkl. Schellen für Rohr
mit Dreikantverschluss
Werkstoff 1.4301
Inhalt ca. 30 Liter
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Abfallbehälter RUND Poller 104
aus Lochblech mit herausnehmbarem Innenbehälter
zur Befestigung auf Poller Ø 104 mm, inkl. Schellen für Rohr
mit Dreikantverschluss
Werkstoff 1.4301
Inhalt ca. 30 Liter
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Abfallbehälter RUND Poller 114
aus Lochblech mit herausnehmbarem Innenbehälter
zur Befestigung auf Poller Ø 114 mm, inkl. Schellen für Rohr
 mit Dreikantverschluss
Werkstoff 1.4301
Inhalt ca. 30 Liter
Fabrikat: technometall EDELSTAHL 
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Abfallbehälter RUND 
	 auf Poller oder Wand 

               				  
EDELSTAHL Abfallbehälter RUND Poller 129
aus Lochblech mit herausnehmbarem Innenbehälter
zur Befestigung auf Poller Ø 129 mm, inkl. Schellen für Rohr
mit Dreikantverschluss
Werkstoff 1.4301
Inhalt ca. 30 Liter
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Abfallbehälter RUND Poller 154
aus Lochblech mit herausnehmbarem Innenbehälter
zur Befestigung auf Poller Ø 154 mm, inkl. Schellen für Rohr
mit Dreikantverschluss
Werkstoff 1.4301
Inhalt ca. 30 Liter
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Abfallbehälter RUND Wand
aus Lochblech mit herausnehmbarem Innenbehälter
zur Befestigung auf Wand, inkl. Wandhalterung
Werkstoff 1.4301
Inhalt ca. 30 Liter
Fabrikat: technometall EDELSTAHL
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Abfallbehälter                      LIGHT RUND 

Ausschreibungstexte Bau & Architektur l www.technometall.at

BEFESTIGUNG AUF POLLER ODER WAND

Abfallbehälter LIGHT RUND  

Sonderausführungen, sowie größere Abnahmemengen sind jederzeit auf Anfrage möglich 
Spezifikationscode: EDELSTAHL Abfallbehälter LIGHT RUND     Poller Ø  oder Wand

 lieferbar



Abfallbehälter LIGHT RUND                		    auf Poller oder Wand 

EDELSTAHL Abfallbehälter LIGHT RUND Poller 60
ohne Innenbehälter, dreh- und abnehmbar 
zur Befestigung auf Poller Ø 60 mm, inkl. Schellen für Rohr
mit Dreikantverschluss
Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen 
Inhalt ca.30 Liter
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Abfallbehälter LIGHT RUND Poller 76
ohne Innenbehälter, dreh- und abnehmbar 
zur Befestigung auf Poller Ø 76 mm, inkl. Schellen für Rohr
mit Dreikantverschluss
Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen 
Inhalt ca. 30 Liter
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Abfallbehälter LIGHT RUND Poller 89
ohne Innenbehälter, dreh- und abnehmbar 
zur Befestigung auf Poller Ø 89 mm, inkl. Schellen für Rohr
mit Dreikantverschluss
Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen 
Inhalt ca.30 Liter
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Abfallbehälter LIGHT RUND Poller 104
ohne Innenbehälter, dreh- und abnehmbar 
zur Befestigung auf Poller Ø 104 mm, inkl. Schellen für Rohr
mit Dreikantverschluss
Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen 
Inhalt ca. 30 Liter
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Abfallbehälter LIGHT RUND Poller 114
ohne Innenbehälter, dreh- und abnehmbar 
zur Befestigung auf Poller Ø 114 mm, inkl. Schellen für Rohr
mit Dreikantverschluss
Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen 
Inhalt ca. 30 Liter
Fabrikat: technometall EDELSTAHL
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Abfallbehälter LIGHT RUND 
		     auf Poller oder Wand 

  
              
EDELSTAHL Abfallbehälter LIGHT RUND Poller 129
ohne Innenbehälter, dreh- und abnehmbar 
zur Befestigung auf Poller Ø 129 mm, inkl. Schellen für Rohr
mit Dreikantverschluss
Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen 
Inhalt ca. 30 Liter
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Abfallbehälter LIGHT RUND Poller 154
ohne Innenbehälter, dreh- und abnehmbar 
zur Befestigung auf Poller Ø 154 mm, inkl. Schellen für Rohr
mit Dreikantverschluss
Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen 
Inhalt ca. 30 Liter
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Abfallbehälter LIGHT RUND Wand
ohne Innenbehälter, dreh- und abnehmbar 
zur Befestigung auf Wand, inkl. Wandhalterung
Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen 
Inhalt ca. 30 Liter
Fabrikat: technometall EDELSTAHL
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Abfallbehälter                       					     ECKIG 
			    

BEFESTIGUNG AUF POLLER ODER WAND

Abfallbehälter ECKIG 

Sonderausführungen, sowie größere Abnahmemengen sind jederzeit auf Anfrage möglich 
Spezifikationscode: EDELSTAHL Abfallbehälter ECKIG       Poller Querschnitt oder Wand

Ausschreibungstexte Bau & Architektur l www.technometall.at

 lieferbar



Abfallbehälter ECKIG 
      auf Poller oder Wand  
  

EDELSTAHL Abfallbehälter ECKIG Poller 60x60
aus Lochblech mit herausnehmbarem Innenbehälter
zur Befestigung auf Poller 60x60 mm, inkl. Schellen für Rohr
mit Dreikantverschluss 
Werkstoff 1.4301
Inhalt ca. 30 Liter
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Abfallbehälter ECKIG Poller 80x80
aus Lochblech mit herausnehmbarem Innenbehälter
zur Befestigung auf Poller 80x80 mm, inkl. Schellen für Rohr
mit Dreikantverschluss 
Werkstoff 1.4301
Inhalt 30 Liter
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Abfallbehälter ECKIG Poller 100x100
aus Lochblech mit herausnehmbarem Innenbehälter
zur Befestigung auf Poller 100x100 mm, inkl. Schellen für Rohr
mit Dreikantverschluss 
Werkstoff 1.4301
Inhalt ca. 30 Liter
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Abfallbehälter ECKIG Poller 120x120
aus Lochblech mit herausnehmbarem Innenbehälter
zur Befestigung auf Poller 120x120 mm, inkl. Schellen für Rohr
mit Dreikantverschluss 
Werkstoff 1.4301
Inhalt ca. 30 Liter
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Abfallbehälter ECKIG Poller 100x60
aus Lochblech mit herausnehmbarem Innenbehälter
zur Befestigung auf Poller 100x60 mm, inkl. Schellen für Rohr
mit Dreikantverschluss 
Werkstoff 1.4301
Inhalt ca. 30 Liter
Fabrikat: technometall EDELSTAHL 
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Abfallbehälter ECKIG 
	  auf Poller oder Wand 

                				  
EDELSTAHL Abfallbehälter ECKIG Poller 120x80
aus Lochblech mit herausnehmbarem Innenbehälter
zur Befestigung auf Poller 120x80 mm, inkl. Schellen für Rohr
mit Dreikantverschluss 
Werkstoff 1.4301
Inhalt ca. 30 Liter
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Abfallbehälter ECKIG Wand
aus Lochblech mit herausnehmbarem Innenbehälter
zur Befestigung auf Wand, inkl. Wandhalterung
Werkstoff 1.4301
Inhalt ca. 30 Liter
Fabrikat: technometall EDELSTAHL
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Abfallbehälter                        			   LIGHT ECKIG  

		             
BEFESTIGUNG AUF POLLER ODER WAND

Abfallbehälter LIGHT ECKIG 

Sonderausführungen, sowie größere Abnahmemengen sind jederzeit auf Anfrage möglich 
Spezifikationscode: EDELSTAHL Abfallbehälter ECKIG       Poller Querschnitt oder Wand 

Ausschreibungstexte Bau & Architektur l www.technometall.at

 lieferbar



Abfallbehälter LIGHT ECKIG 
			    auf Poller oder Wand 

                			    
EDELSTAHL Abfallbehälter LIGHT ECKIG Poller 60x60
ohne Innenbehälter, dreh- und abnehmbar 
zur Befestigung auf Poller 60x60 mm, inkl. Schellen für Rohr
mit Dreikantverschluss
Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen 
Inhalt ca. 30 Liter
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Abfallbehälter LIGHT ECKIG Poller 80x80
ohne Innenbehälter, dreh- und abnehmbar 
zur Befestigung auf Poller 80x80 mm, inkl. Schellen für Rohr
mit Dreikantverschluss
Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen 
Inhalt 30 Liter
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Abfallbehälter LIGHT ECKIG Poller 100x100
ohne Innenbehälter, dreh- und abnehmbar 
zur Befestigung auf Poller 100x100 mm, inkl. Schellen für Rohr
mit Dreikantverschluss
Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen 
Inhalt ca. 30 Liter
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Abfallbehälter LIGHT ECKIG Poller 120x120
ohne Innenbehälter, dreh- und abnehmbar 
zur Befestigung auf Poller 120x120 mm, inkl. Schellen für Rohr
mit Dreikantverschluss
Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen 
Inhalt ca. 30 Liter
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Abfallbehälter LIGHT ECKIG Poller 100x60
ohne Innenbehälter, dreh- und abnehmbar 
zur Befestigung auf Poller 100x60 mm, inkl. Schellen für Rohr
mit Dreikantverschluss
Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen 
Inhalt ca. 30 Liter
Fabrikat: technometall EDELSTAHL 
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Abfallbehälter LIGHT ECKIG 
                 auf Poller oder Wand 

  
EDELSTAHL Abfallbehälter LIGHT ECKIG Poller 120x80
ohne Innenbehälter, dreh- und abnehmbar 
zur Befestigung auf Poller 120x80 mm, inkl. Schellen für Rohr
mit Dreikantverschluss
Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen 
Inhalt ca. 30 Liter
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Abfallbehälter LIGHT ECKIG Wand
ohne Innenbehälter, dreh- und abnehmbar 
zur Befestigung auf Wand, inkl. Wandhalterung
Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen 
Inhalt ca. 30 Liter
Fabrikat: technometall EDELSTAHL
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Schildsystem                        			              RUND  

		             

Sonderausführungen, Bedrucken der Schilder sowie größere Abnahmemengen sind jederzeit auf Anfrage möglich 
Spezifikationscode: EDELSTAHL Schildsystem RUND  
Schlitz oder Glashalter   mit Bodenhülse oder mit Bodenplatte   mit oder ohne Schild

Ausschreibungstexte Bau & Architektur l www.technometall.at

BEFESTIGUNG

Schildsystem RUND

Schildbefestigung  
mit Schlitz im Rohr 

 
Schildbefestigung  

mit Glashalter 
(inkl. 2 Stück je Schild)

Außendurch- 
messer mm

mit Bodenhülse

    	   42	                                         	                	                                                                                   
                                    

        42 	                                          	                	                                                             
                
 

zum Aufschrauben mit Bodenplatte

 lieferbar

Option

4c Druck  
 

mit Schild 
 

ohne Schild 
 

mit Schild 
 

ohne Schild



Schildsystem RUND             	       mit Bodenhülse 
 

EDELSTAHL Schildsystem RUND Schlitz mit Schildern
mit Bodenhülse, Ø 42 mm
Rohr-Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Schildbefestigung mit Schlitz im Rohr 
3 Schilder aus Plexiglas 600 x 300 mm
ohne Beschriftung, Kanten gefast
Überflurhöhe 1.800 mm, Gesamthöhe 2.100 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Schildsystem RUND Schlitz ohne Schilder
mit Bodenhülse, Ø 42 mm
Rohr-Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Schildbefestigung mit Schlitz im Rohr für 3 Schilder 
Überflurhöhe 1.800 mm, Gesamthöhe 2.100 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Schildsystem RUND Glashalter mit Schildern
mit Bodenhülse, Ø 42 mm
Rohr-Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Schildbefestigung mit Glashalter, 6 Stück
3 Schilder aus Plexiglas 600 x 300 mm
ohne Beschriftung, Kanten gefast
Überflurhöhe 1.800 mm, Gesamthöhe 2.100 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Schildsystem RUND Glashalter ohne Schilder
mit Bodenhülse, Ø 42 mm
Rohr-Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Schildbefestigung mit Glashalter, 6 Stück, für 3 Schilder
Überflurhöhe 1.800 mm, Gesamthöhe 2.100 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL
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Schildsystem RUND             	    zum Aufschrauben mit Bodenplatte 
 

EDELSTAHL Schildsystem RUND Schlitz mit Schildern
zum Aufschrauben mit Bodenplatte, Ø 42 mm
Rohr-Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Schildbefestigung mit Schlitz im Rohr 
3 Schilder aus Plexiglas 600 x 300 mm
ohne Beschriftung, Kanten gefast
Überflurhöhe 1.800 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Schildsystem RUND Schlitz ohne Schilder
zum Aufschrauben mit Bodenplatte, Ø 42 mm
Rohr-Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Schildbefestigung mit Schlitz im Rohr für 3 Schilder 
Überflurhöhe 1.800 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Schildsystem RUND Glashalter mit Schildern
zum Aufschrauben mit Bodenplatte, Ø 42 mm
Rohr-Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Schildbefestigung mit Glashalter, 6 Stück
3 Schilder aus Plexiglas 600 x 300 mm
ohne Beschriftung, Kanten gefast
Überflurhöhe 1.800 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Schildsystem RUND Glashalter ohne Schilder
zum Aufschrauben mit Bodenplatte, Ø 42 mm
Rohr-Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Schildbefestigung mit Glashalter, 6 Stück, für 3 Schilder
Überflurhöhe 1.800 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL
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Schildsystem                        			              ECKIG  

		             

Sonderausführungen, Bedrucken der Schilder sowie größere Abnahmemengen sind jederzeit auf Anfrage möglich 
Spezifikationscode: EDELSTAHL Schildsystem ECKIG 
Schlitz oder Glashalter mit Bodenhülse oder mit Bodenplatte mit oder ohne Schild

Ausschreibungstexte Bau & Architektur l www.technometall.at

BEFESTIGUNG

Schildsystem ECKIG

Schildbefestigung  
mit Schlitz im Rohr 

 
Schildbefestigung  

mit Glashalter 
(inkl. 2 Stück je Schild)

Querschnitt  
mm

mit Bodenhülse

    40 x 40	                          	                	                                                                                   
                                    

    40 x 40	                          	                	                                                             
                
                                 

zum Aufschrauben mit Bodenplatte

 lieferbar

Option

4c Druck  
 

mit Schild 
 

ohne Schild 
 

mit Schild 
 

ohne Schild



Schildsystem ECKIG             	           mit Bodenhülse 
 

EDELSTAHL Schildsystem ECKIG Schlitz mit Schildern
mit Bodenhülse, 40x40 mm
Rohr-Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Schildbefestigung mit Schlitz im Rohr 
3 Schilder aus Plexiglas 600 x 300 mm
ohne Beschriftung, Kanten gefast
Überflurhöhe 1.800 mm, Gesamthöhe 2.100 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Schildsystem ECKIG Schlitz ohne Schilder
mit Bodenhülse, 40x40 mm
Rohr-Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Schildbefestigung mit Schlitz im Rohr für 3 Schilder 
Überflurhöhe 1.800 mm, Gesamthöhe 2.100 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Schildsystem ECKIG Glashalter mit Schildern
mit Bodenhülse, 40x40 mm
Rohr-Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Schildbefestigung mit Glashalter, 6 Stück
3 Schilder aus Plexiglas 600 x 300 mm
ohne Beschriftung, Kanten gefast
Überflurhöhe 1.800 mm, Gesamthöhe 2.100 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL

EDELSTAHL Schildsystem ECKIG Glashalter ohne Schilder
mit Bodenhülse, 40x40 mm
Rohr-Wandstärke 2 mm, Werkstoff 1.4301, Oberfläche K220 geschliffen
Schildbefestigung mit Glashalter, 6 Stück, für 3 Schilder
Überflurhöhe 1.800 mm, Gesamthöhe 2.100 mm
Fabrikat: technometall EDELSTAHL
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